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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, cze$ciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Uprawnienia projektantow

B POLSKDA
I &€ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1X6-BBI-9TK *

Pan WEADYSEAW WENSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3343/02

adres zamieszkania ul. DZIECIOLtOWA 15, 85-440 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, cze$ciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-XKZ-T342/667/94

Bydgeazcz, 1994-12-30

DECY .75

Q STWIERDZEHIU PRZTGOTOWASIA ZAWODOWEGO
DO PEERIIEAIA SAMODZIELHYCH FUNXCJI TECHEICZHYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 3 wat.1 pkt 1, § 6 uat. 2, § 7 1 § 13 uat.1 pkt 2
rezporzadzenia Minlstra Gospodark!l Terenowej i Ochrony Srodowlaka,
z dnlia 20 lutego 19753r. w sprawie samecdzialnych funkc)l technleznych
w budownictwis (Dz.U. Nr 8, paz. 46 z pdin. zm.) stwiardza ajle, 2e.

Pan Wladyslaw Franciszek WENSK I

’3 magister in2zynier budownictwa

" uredzoenyY dnia T czerwca 1957 r. w [zdbach

posiada przygoiowanla zawodowe upcwazniajace do wykonywania
samodzielnej Ffunkcji kierownika budowy i robét

# apecjalnoici konatrukcy jno-budowlane j

% zakrealies nizej podanym

Pan Wladyalaw Franciazek WENS3YXI jeat upowazniony do:

1/ klercowania, nadzorowania { kontrolowania technicznego tudowy
i  robét, Klercwania | kontirelowania wytlwarzania konatrukeyjnych
elementdéw budowlanyeclhh oraz cceniania i badania atanu technicznego
wszelkieh budynltéw oraz innych budewli, = wylaczeniem linti,
wezldw 1 stacji kolejowych, drdg,nawierzchni lotniskowych,mostéw,

budeowll hydroctechnicznych i wodnomelloracyjnych - w specjalneoaci
-~ Konstrukcy jno-budowlanej;
=/ 2/ aporzadzania projelktéw w zakrasies rozwigzan archlitektonicz-

nych budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacjli projektéw
powtarzalnych innych budynhéw oraz =2porzadzanla plantw zagospo-
darcowanlia dzialki zwiazanych z realizacja tych budynikoéw.

0d ninlejsze] decyzji sluzy satrcnie prawo wnieaziasnia odwolania do
Ministra Gospodarkl Przeatrzennej i Budownictwa Za mcim poeiredniec-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z up. Wojewady

R TR BN

Oyreider Wed=ah
Gospeda i Promruwons), 'L-.:wuhu; |
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Sedgatzen, 1920 ~ pa o {!ﬁ
EATEYETA E‘I“.‘i’:ﬁ .
NriaUp - Xz - T210/ 206/30

DECYZIA _
Q STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

No podstawle § - 2.258:2; § 6 0953 § 7 1§10 usc 4 pie o 2. B T

rozparnqdzesia Misistra: Gespodarkd Terenowe] 1 Ockraiy M'zmm'wjmr.
w sprawle smoddeitych FankeRl techuiczaych w budownicowte (Dr. U, Ne 8, paz. 46}

eraz Mintgira Gospodarkl Przestrzennej 1 Budowrictua 3 A, 20, XTI, 1988 »,

2 Mz 0. ¥Br 42, poz.334/ stwierdzam, ia 2 ,
5;-';““'*5,-2 wavelfia) . WEADYSEAW FRANCISERE WENSET
: -§ £ : ” 5 smmm= b “"“‘"""ﬁ""“‘"“’.“‘? ““““““ ""'"‘j'-_-__-n-.s:--_...-.‘.,....._.a-...-...-.-,_-..-m.
E R icciienseanes maglster inZymier budswniciwa
: g 5 h . " ——t 4 T : . L R R L e
= .
. I Srodmnyfa) deie ... 0.828TNCE 19.37 ¢ w ... _Izdbach
¢ 2 e TR T W et .
[
5 Postuda prrygotawsale wodowe upowolnbajqo: do
3 f wykonywonia semodzieloe) funke
DB amrecsieesessesseeassones exojektanta .
w spesjalootct ..........] kopstrakey jne-badonlanej
W Ickresie .. ...eeeeo.ee. pedlnohvdomlany® . . ... .. .. retrmcmnnan
. Otywarei(ka) ... ¥2adystan Franciszek Temski -

o e} ~oSSEEIR AR s SEREA AN reaan b Then e “jex vpowainicay{c} dor
1/ sporzsdzaniaz projekidw m zakresie rozw: y i}
= Br _ _ E . igzan konstrokeyioe-ondosl
‘gudyz_ﬂmﬁ oraz ionyech budowli, z wylaczeniem Iimij, weﬁ%ﬁ: i staeg.%?eh
olejonyek, ardg oaraz lotniskotych drég startowych i manipslacyjnych
mostow, budowlli hydretechnieznveh i meljoracji wodnych ; ’

2/ sporzadzania w bhudownictwie o3dh fizyezn jekténe = zakresi
ey -~ r - ' - , .
rozwiazad architektonicmoych : ¥eh projekide este

a/ hudynkdw iowentarsiech 3 gospodare pad i 3

s g zych, adaptacii projekidwm

;ypuzych i pmﬂ;arzalnych ipmych hndmke’in DraT sgluriadgania
Iandow zmagospedarowania dziarki zmi : “galizaci

BadpnESe. : dZanych z realizacja tych

b/ hudowli nie bgdacych ‘budynkami

*

</ ® budomnietanie eséh fizyemmych
lowania badowy, kieroxand
clementiw budomlanyck org
ebliekton budorlanyoh,

yoh - do k:iergmania, Lmadzeroxania I kontro
& 1 kontrolowania wytwarzania komstrukeyinye
T boguiehia i badamis stasnu techalcsnesp
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Demontaz trzondw komina: H1=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
POM-K6C-CLP-UGY *

Pan Damian Wenski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0080/14

adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Mnsmzm:ﬂnnmmmr © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronsczne] opatrzone bezpsecziym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi)

-

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadazenia na stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

F’ON’CJR kA OKREGOWA

{284 IVEYLIDROW BLDOWD NICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/ [44

T B-224-89-77 , .
@ ;:2; is :101 44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 335/POM/OKK/13

DECYZJA

Na nods art. 24 ust.1 skt 2 ustawy z a 15 grudnia 2000 r, o samorzadach

Na podstawie art. 24 ust.l pri £ usiawy Z 4 g a Ik

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Lj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt1i2,§ 11 ust.1 pkt1,§15,§ 17 ust. 1 pkt 1i2

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

"CS

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAMIAN WENSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.07.1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny: POM/0309/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, cze$ciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Pan Damian Wenski upowazniony jest do:

I. Na podstawic art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

k Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji ifikacyjnej
mgr int. Zbfgniew Drewnowski

Otrzymujy:

I.Pan Damian Wenski

80-292 Gdansk, ul. Goralska 41 b/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Strona autorska:

BYDGOSZCZ 04/2022

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d oswiadczam, ze projekt nr
2022-P-01/04: , Demontaz trzonéw komina: H1=15m, H=15m, H3=71,5m, D=1700mm,
czesciowy demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéow”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Wtadystaw Wenski
upr. proj. AUB-KZ-7210/206/90

Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Wenski

upr. proj. POM/0309/PWOK/13
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa.
Dane ogodlne

Przedsiewziecie:
Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H2=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentow
Lokalizacja:
Starachowice, ul. Bugaj 45, nr dz. 3/27
Inwestor:
CELSIUM DOM Sp. z 0.0.
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. 11 Listopada 7

Podstawa opracowania:

- Zlecenie oraz wytyczne Inwestora.
Projekt zostat opracowany na zlecenie:

CELSIUM DOM Sp. z 0.0.
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. 11 Listopada 7

przez biuro projektowe:
EVEREST SPOtKA Z 0.0.
85-010 BYDGOSZCZ, ul. Dworcowa 10

- obowigzujace normy i przepisy budowlane,
- aktualna mapa do celéw projektowych,
- wytyczne Inwestora.

Przedmiot i zakres dokumentacji

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem

- projekt zagospodarowania terenu dla dziatki nr 3/27 na czas demontazu starych trzonéw kominowych,

- projekt architektoniczno-budowlany: Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H;=15m, H3=71,5m, D=1700mm, z
wykorzystaniem fundamentéw i wiezy kratownicowej.

W opracowaniu zawarto czes¢ opisowg i graficzng projektu zagospodarowania terenu o numerze ewidencyjnym:
261101_1.0001.3/27 z naniesiong lokalizacjg istniejgcych trzonéw komina.

Zgodnosc¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

Zgodnie z UCHWALA NR VIII/7/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOW!ICACH z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Strefa” w obrebie jednostek A1, A3, B1iB2 na
obszarze miasta Starachowice, przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 8P - tereny obiektow
produkcyjnych, sktadéw i magazynow.

Lokalizacja

Przedmiotowe trzony komina usytuowane sg wewnatrz wiezy kratownicowej, na dziatce o numerze
ewidencyjnym:, 261101_1.0001.3/27, 27-200 Starachowice, ul. Bugaj 45.

Usytuowanie trzonu NR 3, H=71,5m:

- od $ciany hali kottow: 20.65m,

- od Sciany szczytowe]j budynku kottowni: 5.85m,

- od $ciany prostopadtej budynku kottowni: 13.89m
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

W czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu, szczegétowo zwymiarowano lokalizacje osi trzondow
komina, w stosunku do istniejgcych statych obiektéw, powigzanych technologicznie /budynek kottowni/.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu: dziatka nr 3/27 i przylegte

Dziatka o powyzszym numerze ewidencyjnym obejmuje teren na ktérym usytuowany jest komin. Na teren kottowni
sktadaja sie ponadto dziatki o numerach: 3/2, 3/24, 3/31.

Powierzchnia dziatki 3/27: 1,05 ha

Demontaz trzonéw komina nie zmienia powierzchni zabudowy — pozostawiono istniejgcy fundament.

Wpis do rejestru zabytkow: nie dotyczy.

Wptyw eksploatacji gorniczej: nie dotyczy.

Uzbrojenie terenu:
W rejonie projektowanego komina usytuowane sg nastepujace sieci podziemne:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja wodna,
- instalacje elektryczne i sterujgce/rozne/.

Charakterystyka ekologiczne oraz informacja dotyczaca obszaru oddziatywania:

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania na obszary objete prawng ochrong przyrody, a takze
na obszary Natura 2000.

Charakterystyka ekologiczna na etapie realizacji przedsiewziecia:

- drzewostan i tereny zielone — bez zmian,

- wycinka drzew — nie dotyczy,

- ochrona w okresie legowym ptakéw — nie dotyczy,

- prace budowlane bedace zrédtem hatasu wykonywane w godzinach dziennych,

- system przejazdéw Srodkdw transportowych —wytacznie drogami publicznymi i zaktadowymi, dostosowanymi do
obcigzenia,

- prowadzenie budowy w sposéb zapobiegajgcy zanieczyszczeniu $Srodowiska gruntowo-wodnego,

- prace budowlane nie naruszajg statecznosci budowli i czynnej infrastruktury podziemnej,

- odpady segregowane i utylizowane zgodnie w wymogami Inwestora.

W rozumieniu Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2018r, poz. 1935) oraz Rozp. Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — prawo
ochrony srodowiska, obszar oddziatywania projektowanego komina dotyczgcy zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw, miesci sie w granicach dziatki nr 3/27 i przylegtych, stanowigcych wygrodzony
teren kottowni.

UWAGA: Cze$¢ graficzng projektu zagospodarowania, opracowang na mapie do celdw projektowych,

przedstawiono w zatgczeniu /rys. 01/.

Projektowat: mgr inz. Wtadystaw Wenski
upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
upr. bud. GP-KZ-7342/667/94
specj.: konstrukcyjno-budowlana
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Demontaz trzonédw komina: H1=15m, H;=15m, H3=71,5m,
D=1700mm, czesciowy demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentow.
Dane ogodlne

Obiekt: KOMIN STALOWY H=71,5 m, D=1700mm w wiezy kratownicowe;j
Starachowice, ul. Bugaj 45, nr dz. 3/27

Lokalizacja: Kottownia
ul. Bugaj 45
27-200 Starachowice

Inwestor: CELSIUM DOM Sp. z o.0.
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamienna

Przedmiot i zakres dokumentac;ji

Projekt budowlany: Demontaz trzonéw komina: H1=15m, H=15m, H3=71,5m, D=1700mm, cze$ciowy demontaz

wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentow.

Zakres opracowania

Prace zwigzane z wydaniem projektu obejmuja:

demontaz trzonu NR 1 o wysokosci Hi=15m,

demontaz trzonu NR 2 o wysokosci H2=15m,

demontaz trzonu NR 3 o wysokosci H3=71,5m,

czesciowy demontaz wiezy kratownicowej wraz z gérng galerig — skrocenie do poziomu +57.41m,

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- informacje i uzgodnienia uzyskane od Uzytkownika obiektu,
- obowigzujgce akty normatywne i przepisy,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- ocena stanu powtok antykorozyjnych wiezy i osprzetu.

Opis istniejgcej konstrukcji komina

Przedmiotowy komin stalowy w wiezy kratownicowej sktadat sie pierwotnie z trzech trzonéw o srednicy
D=1700mm i wysokosci H=80m. Pod takg konstrukcje zaprojektowany byt fundament i wieza kratownicowa, na

ktérej zawieszone byty trzony. Obecnie wykorzystywany jest tylko jeden przewdd komina —trzon NR 3, usytuowany
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

od strony budynku kottowni. Ze wzgledu na zty stan techniczny, skrécono trzon NR 3 do wysokosci 71,5m.

Pozostate dwa przewody sg nieczynne i skrécone do wysokosci pierwszego wysztywnienia w wiezy tj. 15,0m.

Podziat trzondéw na segmenty (od podstawy):
Przewdd nr 1 (nieczynny)
Segment S-1 L=15,0m D=1700mm
Przewdd nr 2 (nieczynny)
Segment S-1 L=15,0m D=1700mm

Przewdd nr 3 (czynny)

Segment S-1 L=18,50m D=1700mm,
Segment S-2 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-3 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-4 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-5 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-6 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-7 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-8 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-9 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-10 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-11 L=5,00m D=1700mm,
Segment S-12 L=3,00m D=1700mm,

Segmenty (od S-2 do S-12) trzonu NR 3, podwieszone sg na konstrukcji wiezy kratownicowej. Segmenty S-1
posadowione sg na wspdélnym cokole, wyprowadzonym 5 cm nad poziom terenu. Wieza posadowiona jest na
fundamencie blokowym, o wyprowadzonych nad teren cokotach pod stupy wiezy / sztuk 6 /.

Stan techniczny fundamentu jest dobry i bedzie wykorzystany do nowego trzonu komina. Nalezy wykonac izolacje
przeciw-wodng, poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg wystajgcych cokotéw.

Trzony wyposazone w otwory rewizyjne na poz. ok +0,60m. Wysokos¢ otwordw: 120cm, szerokosé: 90cm. Przewdd
nr 3 ma dwa krdéce czopuchowe. Pierwszy na poz. ok +3,6m, drugi (nieczynny/zaslepiony) na poz. ok + 6,6m.
Przewody (nieczynne) nr 1i 2 sg pozamykane od gory blachg oraz majg zaslepione krééce czopuchowe.

Przewody spalinowe / trzony kominowe /, wykonano z arkuszy blachy grubosci 6 mm, zwijanych do s$rednicy
D=1700mm i spawanych miedzy sobg w segmenty obwodowg spoing czotowg. Segmenty tgczone sg na potaczenia
kotnierzowo-srubowe / $ruby M16, szt. 36 /. Kotnierze o szerokosci 89 mm, z blachy grubosci 8 mm. W poziomach
dylatacji segmenty tgczone sg na 36 szpilek M12x320mm.

Przewody trzonéw podparte sg na przeponach poziomych, poprzez trzy stoliki oraz zebra tgcznikowe grubosci 20
mm, skrecane na $ruby 4 M20.

Przepony wykonano z ceownika ,,300”, a czes¢ sSrodkowgq z podwdjnego ceownika ,,300”, ztozonego $rodnikiem z
przektadkami z blachy. Ramiona czesci centralnej tworzg "gwiazde" - co 120°. Podstawe osiowego rozstawu
przewodow stanowi tréjkat rownoboczny o boku ok. 2.15 m.

Zewnetrzng konstrukcje nosng stanowi wieza o przekroju szescioboku foremnego o poszerzonej podstawie.
Poziomy wysztywnien przewodoéw:

Przewdd nr 1 (nieczynny)
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

- poz. +15,0m

Przewdd nr 2 (nieczynny)
- poz. +15,0m

Przewdd nr 3 (czynny)

- poz. +15,0m
- poz. +32,5m
- poz. +47,5m
- poz. +62,5m
- poz. +70,0m
Poziomy dylatacji trzonu nr 3:

- poz. +18,50m
- poz. + 33,50m
- poz. + 48,50m
- poz. +63,70m

Charakterystyka segmentéw wiezy:

Segment W-1: Dolny segment wiezy o boku w poziomie podstawy: 5900 mm wykonano z rur 406.4x11 mm.
Zakotwienie w fundamencie stanowig 4 sruby M56. Gtowice segmentu wykonano z blachy grubosci 36 mm, w
ksztatcie okregu o $rednicy 760 mm. taczenie z wyzszym segmentem - Srubami M30, szt. 6. Géra segmentu

zamknieta jest rusztem z ceownikéw ,,300” oraz pretami obwodowymi z rury 108x5 mm.

Segment W-2: Segment zbiezny. Gtowica segmentu stanowi juz prostopadfoscian o podstawie 6-boku
foremnego o boku 2,95 m. Wysokos$¢ catkowita segmentu: 10,0 m. Segment wykonano z rur 406.4x10 — stupy, z

rur 219,1x8 — krzyzulce i rur 108x5.6 mm — obwodowe prety poziome.

Segment W-3: Segment o budowie prostopadtoscianu o podstawie 6-boku foremnego i dtugosci boku 2,95 m.
Wysokos¢ catkowita segmentu: 15,0 m. W potowie wysokosci segmentu i w czesci gtowicowej, wykonano ruszt z
ceownikéw ,,300” oraz podwdjnych ceownikdéw ,,300” - analogicznie jak nizej. Stanowi on podparcie i zakotwienie
dla segmentéw trzonédw komina. Segment wykonano z rur 273x11mm i 323.9x10 mm — stupy, krzyzulce z rury

244.5x7.1 mm i obwodowe prety poziome z rury 108x5.6 mm.

Segment W-4: Segment o budowie prostopadtoscianu o podstawie 6-boku foremnego i dtugosci boku 2,95 m
—jak SW-3. Wysokos¢ catkowita segmentu: 15,0 m. W potowie wysokos$ci segmentu i w czesci gtowicowej, wykona-
no ruszt z ceownikoéw ,,300” oraz podwdjnych ceownikéw ,,300” - analogicznie jak nizej. Stanowi on podparcie i
zakotwienie dla segmentéw trzonow komina. Segment wykonano z rur 219.1x7.1mm — stupy, krzyzulce z rury

219.1x6.3mm i obwodowe prety poziome z rury 108x5.6 mm.

Segment W-6: Segment zamykajgcy wieze od goéry, o budowie prostopadtoscianu o podstawie 6-boku
foremnego i dtugosci boku 2,95 m. Wysokos¢ catkowita segmentu: 7.50 m. Na gtowicy segmentu, wykonano ruszt
z ceownikéw ,,300” oraz podwdjnych ceownikéw ,,300” - analogicznie jak nizej. Stanowi on podparcie i zakotwienie
dla segmentow trzondw komina wystajgcych wspornikowo nad wieze. Segment wykonano z rur 168.3x5mm —

stupy, krzyzulce z rury 168.3x7.1 mm i obwodowe prety poziome z rury 108x5.6 mm.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Wyposazenie komina nr 3 (czynnego)

Komin wyposazony w:

- kréciec rewizyjny na poz. +0,60m,

- kréciec czopuchowy na poz. + 3,6m,

- kréciec czopuchowy na poz. + 6,6m (kréciec zamkniety)

- drabina wtazowa z koszem ostonowym od poz. 70,0m do 71,5m

Wyposazenie wiezy

Wieza wyposazona w:

- drabine wtazowa z koszem ostonowym na catej wysokosci,

- galerie wewnetrzng z o$wietleniem przeszkodowym na poz. +25,0m
- galerie wewnetrzng na poz. +40,0m

- galerie wewnetrzng z os$wietleniem przeszkodowym na poz. +55,0m
- galerie wewnetrzng na koronie wiezy: poz. +70,0m

Aktualny stan techniczny komina:
Komin (trzy przewody):

Grubosci przewodu nr 1 (nieczynnego) mieszczg sie w przedziale od 0,4 od 6,7mm. Jest to segment nieczynny,
ktéry posadowiony jest na cokole oraz wysztywniony na poz. +15,0m. Przenosi on tylko niewielkie obcigzenia
dlatego tak mate grubosci ptaszcza trzonu nie sg niebezpieczne. Na przewodzie wystepuje juz perforacja przy
kro¢cu rewizyjnym. Na poziomie od podstawy do pierwszej spoiny widniejg wybrzuszenia na zewnatrz.
Spowodowane to byto prawdopodobnie zrzucaniem do wewnatrz komina odcinanych kolejno kawatkéw trzonu

podczas jego skracania. Blacha zamykajgca przewdd od gory bez wzerdw i perforacji.

Grubosci trzonu nr 2 (nieczynnego) mieszczg sie w przedziale od 1,2 do 6,7mm. Tak jak przewdd nr 1 przenosi on
niewielkie obcigzenia oraz podparty jest na poczatku jaki i koricu przewodu. Wystepujace mate grubosci ptaszcza
trzonu nie zagrazajg bezpieczenstwu. Na przewodzie wystepuje juz perforacja przy kréccu rewizyjnym. Blacha

zamykajgca przewdd od géry bez wzerdw i perforacji.

Eksploatowany trzon NR 3 posiada grubosci od 1,6 do 6,4mm. Najmniejsze grubosci zmierzono na odcinku: +71m
do 73m. Wylot komina jest brudny z licznymi zaciekami sadzy i rdzy. Mocowania belek galerii do rygli wiezy sg
przerdzewiate. Odcinek ten wiezy wraz z galerig goérng przeznaczony jest do demontazu.

Kotnierze potaczeniowe w stanie dostatecznym. Nie sg pofalowane ani nie stwierdzono wystepowania oznak

perforacji w strefie przykotnierzowej. Pokryte sg sptywajgcym nalotem z przewodu.
Osprzet komina:

Zabezpieczenie antykorozyjne drabiny wtazowej w stanie dostatecznym. Ostatni metr drabiny pokryty jest juz rdzg

z niewielkimi wzerami. Odcinek przeznaczony do demontazu.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Wieza kratownicowa:

Wieza kratownicowa bedzie skrécona do poziomu: +57.41m. Obliczenia sprawdzajgce oraz przeglad konstrukcji
wykazaty, ze wieza spetnia warunki wytrzymatosciowe oraz nie wystepujg przekroczenia stanu uzytkowego.
Zakotwienie oraz potfgczenia kotnierzowe sg w stanie dostatecznym — pod wzgledem wytrzymatosciowym.

Stan zabezpieczen antykorozyjnych na konstrukcji wiezy: punktowe oznaki rdzy, gtéwnie na przeponach.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw grubosci konstrukcji wiezy, obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

oraz przegladu istniejacej konstrukcji, uznano stan wiezy kratownicowej jako:

dostateczny,

tzn. zapewniajgcy dalszg bezpieczng eksploatacje, polegajgca na wysztywnieniu nowego trzonu komina.

Osprzet wiezy:

Stan zabezpieczen antykorozyjnych galerii na poz. +70,0m jest dostateczny. Na blasze zeberkowej podestu galerii
sg pierwsze oznaki perforacji. Odcinek ten wraz z galerig przeznaczony jest do demontazu.

Oswietlenie przeszkodowe na poziomie galerii na +55,0m w stanie dostatecznym. Brak jednej lampy oswietlenia
przeszkodowego. Pozostate klosze sg mocno zabrudzone.

Na galerii na poz. +55,0 osprzet od dodatkowo zamontowanych anten zaweza Swiatto przejscia na galerii. Sg
miejsca w ktérym to przejscie jest bardzo utrudnione. Zaleca sie aby osprzet potrzebny do anten, umiejscowiony
byt po zewnetrznej czesci galerii, tak by nie blokowat przejscia. Na galerii, szczegdlnie przy przewodzie nr 3
balustrady pokryte sg rdzawym nalotem i zaczyna odchodzié farba.

Stan zabezpieczen antykorozyjnych galerii na poz. +40,0m jest dostateczny. Na balustradzie pojawiajg sie
punktowe ogniska rdzy.

Stan oswietlenia przeszkodowego na galerii na poz. +25,0m jest dostateczny. Klosze lamp pomalowane s3 farba.
Stan drabiny wiazowej wraz z koszem ostonowym okresla sie jako dostateczny. Na catej dtugosci drabiny wystepujg

punktowe oznaki rdzy.

Roboty demontazowe
Demontaz nalezy rozpoczgé od odtgczenia kanatu spalinowego od krééca czopuchowego trzonu NR 3. W
nastepnej kolejnosci zdemontowac segmenty gérne trzonu NR 3 do poziomu +58m. Zwolni to podpory wiezy w
goérnym odcinku i umozliwi demontaz odcinka wiezy miedzy poziomem +57.4m a +70m. Wymagana wysokos¢
podnoszenia nastepnych segmentdéw trzondw obnizy sie w ten sposéb do +55,5m. Dalszy demontaz trzonéw
mozna prowadzi¢ w dowolnej kolejnosci.
Przy demontazu zwrdci¢ uwage na dylatacje segmentdw, aby nie nastgpito przerwanie tgczenia.
Demontowane segmenty cigé na placu na odcinki transportowe i ztomowacé. Miejsce ztomowania oraz sposéb

rozliczen uzgodnic z Inwestorem.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

Zagadnienia bhp i poz.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.19

marca.2003r. Nr 47 poz.401).

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo winno przebiega¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80 poz.563).

Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

Przy prowadzeniu robdt budowalnych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony srodowiska okreslone w
przepisach, w tym: art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2016r. poz. 672).

Z odpadami powstatymi na skutek wykonywanych prac nalezy postepowad zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21). W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji robét oraz selektywnego magazynowania
odpadow z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi
sie do ponownego wykorzystania w sposdb okreslony w art. 122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.)

Zalecenia i uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt, z
zachowaniem w/w zalecen i przepisow. Podczas wykonywania robét nalezy zminimalizowac ich wptyw na
otaczajacy teren. Przez caty czas teren budowy musi by¢ ogrodzony i utrzymywany w czystosci i porzadku.

W miejscu realizacji nie istnieje przytacze elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

Wykonanie robét nalezy powierzyé firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu tego typu obiektow.

Opracowat: mgr inz. Wtadystaw Wenski

upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
upr. bud. GP-KZ-7342/667/94
specj.: konstrukcyjno-budowlana
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

K' Everest Sp. z o0.0. \

'k evc rc St ul. Dworcowa 10, 85-010 Bydgoszcz
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
y ™
CELSIUM DOM Sp. z o0.0.
INWESTOR: 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. 11 Listopada 7
o o
[ KOMIN STALOWY H=71,5m, D=1700mm w wiezy kratownicowej |
OBIEKT: Starachowice, ul. Bugaj 45, nr dz. 3/27
\, 7
N
Demontaz trzonéw komina: H1=15m, H>=15m, H3=71,5m,
TEMAT: D=1700mm, czeéciowy demontaz wiezy kratownicowej z
pozostawieniem fundamentow
. J
KAT. BUD. )
XXIX — wolnostojgce kominy i maszty
J
PROJEKTANT POSWIADCZAJACY ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
mgr inz. Wtadystaw Wenski
upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
upr. bud. GP-KZ-7342/667/94
specj.: konstrukcyjno-budowlana
SPIS ZALACZNIKOW:
1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,
2. Czescrysunkowa
DATA:
( KWIECIEN, 2022 ROK J

.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

KOMIN STALOWY H=71,5m, D=1700mm w wiezy kratownicowej
Starachowice, ul. Bugaj 45, nr dz. 3/27

dla: CELSIUM DOM Sp. z 0.0.
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. 11 Listopada 7

Lokalizacja: Kottownia
27-200 Starachowice, ul. Bugaj 45
Nazwa Inwestora i jego adres:

CELSIUM DOM Sp. z 0.0.
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. 11 Listopada 7

— Imie i Nazwisko oraz adres, projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Wtadystaw Wenski
Bydgoszcz, ul. Dzieciotowa 15

Podpis:
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

1. Zakres robét i ich kolejnos¢:

- przejecie placu budowy od Inwestora,

- wygrodzenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej,
- lokalizacja i uzbrojenie zurawia samochodowego,

- demontaz istniejgcych trzonéw komina,

- czesciowy demontaz wiezy kratownicowej,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- w bezposredniej odlegtosci: urzadzenia techniczne i technologiczne kottowni.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki w obrebie wykonywanego zadania nie stwarzajg zagrozenia.
Roboty montazowe uzgadniac ze stuzbami Inwestora. Szczegdlnie dotyczy to robét spawalniczych, ciecia stali przy

korzystaniu z otwartego ognia.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robét.
Podczas realizacji robdt montazowych mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:
- upadek z wysokosci,
- urazy i skaleczenia mechaniczne,
- upadek narzedzi i elementéw metalowych z wysokosci,
- urazy w trakcie prowadzenia prac montazowych - ztamania, zgniecenia,
- porazenie pragdem elektrycznym w wyniku niesprawnosci elektronarzedszi,
- zagrozenia podczas pracy na rusztowaniach,

- zagrozenia podczas pracy z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét:
Wykonawca przed dopuszczeniem pracownikéw do robét montazowych komina powinien zapoznad ich z sytuacjg
na terenie budowy, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i udzieli¢ wskazéwek w zakresie bezpiecznych metod
wykonywania pracy.
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi w trakcie uzywania dzwigu do
transportu ciezkich segmentow komina.
Stuzby bhp Inwestora powinny przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy zagrozen na terenie zaktadu i sposobu ich

likwidacji, z podaniem lokalizacji hydrantéw i drég ewakuacyjnych oraz telefonéw alarmowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
1/ Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng o promieniu R=10m. W
widocznych miejscach strefe oznakowac tablicami ostrzegawczymi: ,,Uwaga — prace na wysokosci ”.
2/ Na wysokosci mogg pracowac wytgcznie monterzy z aktualnymi badaniami wysokosciowymi.
3/ Monteréw oprécz sprzetu podstawowego /buty, rekawice, kaski/ , wyposazy¢ w szelki lub aparaty

bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

4/ Stosowac sie do przepiséw ogdlnych przy pracach montazowych na wysokosci oraz pracach z wykorzystaniem
Zurawi i urzadzen do transportu pionowego.
5/ Do kontaktu z operatorem podczas pracy zurawia, wyznaczy¢ jedng osobe .
6/ Przy pracach wysokosciowych uwzgledniaé¢ wytyczne dotyczgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych.
7/ W przypadku uzyskania zgody na uzywanie otwartego ognia / palniki gazowe / plac budowy wyposazy¢ w
stanowisko p.poz.
8/ uzywac systemowych rusztowan roboczych.
W trakcie prowadzenia robdt wysokosciowych zapewni¢ dodatkowy nadzér nad brygadami wykonujacymi te
czynnosci.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen przewidzie¢ odpowiednie Srodki transportu oraz tgcznosci

telefonicznej dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje.
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Demontaz trzonéw komina: Hi=15m, H,=15m, H3=71,5m, D=1700mm, czesciowy
demontaz wiezy kratownicowej z pozostawieniem fundamentéw

CZESC RYSUNKOWA
spis rysunkow

Rys. 01 — Projekt zagospodarowania terenu.
Rys. 02 — Stan istniejacy
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