Skarzysko-Kamienna, dnia 31.05.2023 r.
Zapytanie ofertowe

w postepowaniu na realizacje zadania:
»,Kompleksowa budowa stacji magazynowania i regazyfikacji oraz dostawy gazu LNG w maksy-
malnej ilosci godzinowej 1200 Nm3/h, przy zuzyciu rocznym ok. 7 000 000 Nm3/h przez okres 5
lat w Chojnicach, na potrzeby zasilania Zrodet kogeneracyjnych.”

I. Zamawiajacy
Celsium serwis Sp. z 0.0.; ul. 11-go Listopada 7; 26-110 Skarzysko-Kamienna; tel. (041) 252 89 80,
fax (041) 252 89 83; e-mail: celsium@celsium.pl

Il. Osoby upowainione do kontaktu z oferentami
e W zakresie przedmiotu zamdwienia i procedur przetargowych — Piotr Brzozowski, e-mail:
piotr.brzozowski@celsium.pl; tel. 662 299 462
o W zakresie wizji lokalnych:
- Grzegorz Grabowski, e-mail: grzegorz.grabowski@sec.com.pl, tel. 601 807 477;
- Btazej Loll, e-mail: blazej.loll@sec.com.pl, tel. 603 631 329

Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8%° — 14%,

Zamawiajgcy ogtasza postepowanie na wybdr wykonawcy zadania pn.:

»Kompleksowa budowa stacji magazynowania i regazyfikacji oraz dostawy gazu LNG w maksymal-
nej ilosci godzinowej 1200 Nm3/h, przy zuzyciu rocznym ok. 7 000 000 Nm3/h przez okres 5 lat w
Chojnicach, na potrzeby zasilania zrédet kogeneracyjnych.”

i zaprasza do sktadania ofert.

lll. Zakres przedmiotu zamoéwienia:
Teren przeznaczony pod budowe stacji magazynowania i regazyfikacji znajduje sie w Chojnicach w wo-
jewddztwie pomorskim, przy ul. Ceynowy na dziatce nr 4294. Zamawiajacy posiada projekt budowlany
oraz pozwolenie na budowe stacji (zatacznik nr 1). Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania po-
zwolenia zamiennego. Wszelkie prace oraz koszty zwigzane z wykonaniem projektu zamiennego oraz
uzyskaniem zmiany pozwolenia lezg po stronie Wykonawcy
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Wykonanie niezbednej dokumentacji stacji magazynowania i regazyfikacji gazu LNG

Uzyskanie niezbednych dokumentéow i pozwolen

Kompleksowa budowe stacji magazynowania i regazyfikacji gazu LNG

Dostawy gazu LNG przez okres minimum 5 lat, na potrzeby zasilania Zrodet kogeneracyjnych
w Chojnicach

5. Propozycja umowy
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IV. Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamdwienia
1. Dokumentacje techniczng nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej Specyfi-
kacji, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Oferta musi zawiera¢ catkowite koszty:
2.1. Wykonania projektdw technicznych instalacji gazowej oraz stacji regazyfikacji wraz z uzyska-
niem odpowiednich dokumentdéw i pozwolen
2.2. Dostarczenia zbiornikow kriogenicznych wraz z armaturg zbiornikows;
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3.

2.3. Dostarczenia parownic atmosferycznych o wydajnosci dostosowanej do zapotrzebowania
urzagdzen Zamawiajacego;

2.4, Zamontowania zbiornikdw i parownic oraz podtaczenie do instalacji gazowej;

2.5, Dostarczenia i zamontowania stacji redukcyjno-pomiarowej z kottownia do podgrzewu gazu
oraz nawanialni;

2.6. Stacji redukeyjnej Il stopnia, jezeli taka bedzie wymagana;

2.7. Dostarczenia i zamontowania uziemienia zbiornika oraz parownic;

2.8. Dostarczenia i wykonania orurowania cisnieniowego ze stali nierdzewnej przystosowanego
do niskich temperatur;

2.9. Zamontowania zdalnego monitoringu elementéw technicznych stacji oraz zuzycia gazu;

2.10. Uruchomienie stacji regazyfikacji, wykonanie odbioréw technicznych oraz uzyskanie po-

zwolenia na uizytkowanie;

2.11. Szkolenie pracownikdéw Zamawiajgcego z zakresu zasad eksploatacji instalacji i BHP;

2.12. Swiadczenie bezpfatnego serwisu i przegladéw stacji regazyfikacji w calym okresie obowia-

Zywania umowy.

Podczas realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie:

3.1. zorganizowaé we wilasnym zakresie i na swdj koszt zaplecze robét,

3.2. zapewnié organizacje robot i dostaw materiatdw w sposob wykluczajgcy powstanie zniszczen
(przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie),

3.3. w przypadku spowodowania szkod bezzwiocznie usungc je na wiasny koszt i ponies¢ koszty
ewentuainych odszkodowan,

3.4. zapewnic¢ warunki bhp i p.poz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, prace prowadzié w spo-
sob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu i mienia,

3.5. przywrdci€ i uporzadkowaé teren robdt do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostatosci np.
gruz, materialy izolacyjne i inne odpady wywiei¢ na odpowiednie skladowiska zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami — bez dodatkowego wynagrodzenia,

3.6. zatrudni¢ do robét kadre w odpowiedniej ilosci | odpowiednich kwalifikacjach oraz zastoso-
wac odpowiedni sprzet,

3.7. przeprowadzi¢ niezbedne préby, odbiory 1 nadzory na swoj koszt,

3.8. sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca moze przeprowadzic wizje lokalng w miejscu realizowanego zadania, na wlasng odpo-
wiedzialnos¢ i na wiasny koszt jak rowniez ma prawo do uzyskania wszelkich informacji, ktore
mogag by¢ konieczne do przygotowania oferty. Terminy wizji lokalnych nalezy uzgodnic z cdpowied-
nimi osobami.

V. Warunki jakie musi spetni¢ Oferent
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1.

Dysponowanie kadrg posiadajgcg uprawnienia zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami do wykonania
tego zadania.

Dopuszcza sie mozliwosc zlecenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, czesci robdt podwy-
konawcom na zasadach okre$lonych w art.647* kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowie-
niach Umowy. Podwykonawca winien posiadaé odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleco-
nego zakresu robét. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za podzlecony zakres robot,
tak w zakresie termindw jak i jakosci oraz sposobu realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Oferent winien przedstawié¢ cene ryczaltowa netto oraz
brutto (z obowigzujacym podatkiem VAT) dla kazdego z wariantu objetego zamodwieniem.

Wymagany termin realizacji zamodwienia, termin ptatnosci

1.
2.
3.

Zadanie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 30 wrzesnia 2024 roku.

Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie zgodnie z warunkami ustalonymi przez Strony.
Nalezno$ci Wykonawcy bedg platne przelewem w ¢iagu 30 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawione] faktury na konto podane na fakturze pod warunkiem odebrania wykonanych prac
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VII.
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IX.

protokotem odbioru.

4. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru w terminie pézniejszym niz 30 dni od dnia zakoncze-
nia prac termin ptatnosci okresla sie na 7 dni od daty sporzadzenia protokotu. Za date zapfaty uzna-
wac sie bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Sktadanie ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Sekretariacie w terminie do dnia 12.06.2023 r. do
godz. 11% lub e-mailem na adres: celsium@celsium.pl

2. Oferent zobowigzany jest do zawarcia Umowy w terminie 14 dni od doreczenia mu informacji o wy-

borze jego oferty.

Termin zwigzania ofertg ustala sie na 60 dni od dnia jej ztozenia

Ocena ofert

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zarzad Celsium serwis Sp. z 0.0. uwzgled-
niajgc:
1.1. cene ofertowa,
1.2. referencje Oferenta.

2. Zamawiajacy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegolnych kryteriow, o ktorych mowa
w pkt 1.

3. Oferent nie moze sie powotywac na okolicznosé, iz oferta, ktérg wybrano, zawiera cene wyzszg niz
jego oferta.

4. Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokot, ktdry po zatwierdzeniu przez Za-
rzad stanowit bedzie podstawe do zawarcia Umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny. Z tego ty-
tutu nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajacemu.

6. Oferent nie moze zgdac zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Opis warunkow formalno-prawnych, ktére powinien spetni¢ oferent

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastepujgce doku-

menty:

1. Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wo-
bec firmy Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie — umowa regulujgca ich wspotprace.

3. Zaswiadczenia wiasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w ptaceniu podatkéw oraz wtasci-
wego ZUS o terminowym regulowaniu skfadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ter-
minem ztozenia ofert.

4. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét, w tym przynajmniej jedng potwierdzajaca
dostarczanie gazu dla instalacji w ilosci min. 1200 Nm3/h.

Uwaga: Kserokopie dokumentdw powinny byc potwierdzone za zgodnosc z oryginatem przez upowaznione osoby.

Zatwierdzam:
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