PRO-GAZ SP. Z 0.0.

ul. Matowiejska 31/3, 04-962 Warszawa,

Pracownia projektowa

ul. Swietlikow 8/74, 01-389 Warszawa

tel. 606 974 048, 502 579 629

©
=

PRDO-GAZ

mail: biuro I, www.pro—gaz_gl NOWOCZESNE TECHNOLQGIE
DLA GAZOWNICTWA
Starostwe Powiatowe
L:!‘ 21 j‘-—l}_\'r!"/\‘n;-\ 6
PROJEKT BUDOWLANY 89-600 Chojnice
woj. pomorskie
Element Projekt Zagospodarowania Terenu
Zatgeznik—do dt.x"'_y_zji
Inwestor CELSIUM SERWIS SP. Z O.0. -

Z siedzibg w Skarzysku — Kamiennej,
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarzysko - Kamignpa., 42 dwetniQ. sl

znake: AG.C290. 4. 222002

Nazwa inwestycji

Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Chajnice dz. nr ew. 4294

Adres inwestycji

miejscowosc; Chojnice, gmina; Chojnice, powiat; chojnicki,
wojewodztwo; pomorskie, jednostka ew.; 220201_1, Chojnice-M, obreb;
220201_1.0001, Chojnice, dziatka nr ew.: 4294

Kategoria obiektu | XiIX, Vi
budowlanego
Branza SANITARNA
Projektant magr inz. Adam Koziriski mer "1?\ pam voziiski
upr. bud. nr MAZ/0061/PWBS/21 Jilpna 5 MAZ0061/PWBEA
p DBy / dnprc]cktuwan]al Jerpwznin totiotam? budovilanymi
wspet]aimscllrst i+ & zakresie sled, Instalagjl
1 urzqdzed clepfivef, ek gazowych,
wodociago K Aﬁzmyjnym bez ograniczed
Sprawdzajgcy mgr inz. Rafaf Kwiatkowski
upr. bud. nr MAZ/0550/PWBS/17 mgr ini. Rafat Kwiotho
Uprawniania budewlane dao p-o Px‘“wa
rabotami budcwlanymu ard ) 3!
Instalacyjre) w zakres:
wentylacyjnych, gaz
nr upr.:
Branza ELEKTRYCEZNAT M= Siosssity
- vy v i inz. (53]
Projektant mgr inz. Marcin Ofdziej mg;;.rawm Se Bud
upr. bud. nr Wa-379/02 do projektowani nia [robotaml
bez "
vecjalno&ci instaladyjne| ¢
w z\gkrzgie L:,]:.? '-"II“"fﬂ!aCi! i urzadzen
= —T = — e:emryuu'}m" } eltraas 1nrﬂhtur‘7n\!(‘h
Sprawdzajgcy mgr inz. Mieczystaw Ofdziej . Wa-379/02
upr. bud. nr 5t-320/77 mer inz( M ldzicj
ug 1-320/7
Branza ARCHITEKTONICZNA OWA T
Projektant mgr inz. arch. Katarzyna tuczyriska- e

Kalata
upr. bud. nr 62/1G/SLOKK/I!

Warszawa, styczen 2022



Spis tresci

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU..........ccennne. 3
1 Podstawa opracowania i przywolania prawne..........cicnmmmmmisssissss 3
2 Zakres calego zamierzenia budowlanego.........cccevciniinn i, 4
3 Stan istniejacy zagospodarowania terenu........cecrenmmsinmninemsenns e 5
4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu ..........c.cccccvvevninnnnnnnne 5

4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi ................... 5

4.2 Sposodb odprowadzania sciekow socjalno-bytowych oraz

el O r IR s e S R R T S T A 7
4.3 DR KON sy v i s S anam s il e 7
4.4 Sposoéb dostepu do drogi publiczZngj..........cceveiiiiiiiiiiiniiiiiiiie 7
45 Parametry techniczne stagji LNG ...cismimsimimnsissmmms i 8
46 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni...........ccocveeiiiiiiiiiiin e 8
5 Zestawienie powierzchni terenu ..........ccccciimmnnmnnmon. 8
6 Ochrona przeCiWpOZarOWa......ccxcvseesmsssisnmnsnissssnnmnsssssssssssassnsssssasannassssmasnesass 9
6.1 Zagadnienia PrzeCiWPOZArOWE .........c.cciuriaurmiieeniuis e sttt 9
6.2 Strefy zagrozenia WybUCREM........cocvviiiiiiiiiiiiii e, 10
6.2.1 Zasieg stref przy rozpraszaniu strumieniowym ............cccccoeieiinienn. 10
6.2.2 Zasieg stref przy rozpraszaniu naturalno-turbulentnym .................. 12
7 Obszar oddzialywania.........ccrmmmmmnmmmmme s 12
8 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego..........cunnemnniniianenne 13
9 Informacje o wpisie do rejestru zabytkOw ........ccccevvcerirciimennninnenn, 14
10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji..... 14
11 Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektU.......cccoumeiiiiis 14
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU......... 17
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ....cooiirviecenicssemsrnssnemss s ssssssmsssesssssass anssnnes e 19

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ....ccccvmremrinnimisnninssmmssssmsmsssnsmsssessssssssssssssssssssesss 20

projekt: Budowa stacji regézi;f'ikécii skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrﬁiurq towarzyszaca w
miejscowosci Chajnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany

2



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1 Podstawa opracowania i przywolania prawne

Wizja lokalna,

Uzgodnienia do projektu,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia z dn.
27.10.2021 r., znak: KM.6220.10.2021,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PP.6733.25.2021 z dnia 4
stycznia 2022 r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
1333)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U.2019
poz. 753),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pézniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065),

PN-EN 60079-10-1:2016-2 - Atmosfery wybuchowe — Czes¢ 10-1; Klasyfikacja
przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe,

ST-IGG-0401:2015 Sieci Gazowe - Strefy Zagrozenia Wybuchem — Ocena i
Wyznaczanie,

PN-EN 13645:2008 — Instalacje i armatura do cieklego gazu ziemnego —
Projektowanie instalacji ladowych ze zbiornikami magazynowymi o ladownosci od
5t do 200t,

PN-EN 1991-1-1:2004. Obciazenia budowli. Obcigzenia stale,

Erojekt: Budowa stacji regazyfikacji skr_oblonego g_ai?:u ziemnego LNG wraz z irﬁéstru"kﬁ towarzyszaca w
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e PN-EN 1997-1:2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1127-1:2011 — ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodyka”,

e PN-EN 60079-17:2014-5 — _Atmosfery wybuchowe. Czg$¢ 17 Kontrola i
konserwacja instalacji elekirycznych”,

e PN-EN 60079-25:2011 - _Atmosfery wybuchowe. Cze$¢ 25. Systemy

iskrobezpieczne”.

2 Zakres calego zamierzenia budowlanego

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje budowg stacji regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego LNG, zwang ,,stacja LNG” wraz z infrastrukturg towarzyszaca
tj. plac manewrowo-roztadunkowy, ciagi komunikacyjne, nawierzchnie z keramzytu w
miejscowosci Chojnice na dz. ew. o nr 4294, jednostka ew. 220201_1, Chojnice-M, obreb
0001 Chojnice.

Inwestor posiada zgode wiasciciela nieruchomosei do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

Obickt budowlany - stacja LNG - bedzie stuzyta zaspokojeniu zapotrzebowania na
paliwo gazowe grupy E. Gaz ziemny przed dostarczeniem do punktu odbioru zostanie
nawoniony, przygotowany do transportu i opomiarowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Na skutek wymiany cieplta w parownicach atmosferycznych z postaci
skroplonej ciekty gaz zostanie doprowadzony do postaci lotnej. Nastgpnie w stacji gazowe;j
zostanie podgrzany przed redukcja, zredukowany do nadcisnienia wymaganego w
gazociagu technologicznym $/c, opomiarowany (ci$nienie, temperatura) i nawoniony —
nadanie charakterystycznego zapachu. Po tych operacjach zostanie skierowany do
podziemnego gazociggu technologicznego sredniego ci$nienia, a nastgpnie wewngtrzng
instalacja gazowa do punktu odbioru (wewngtrzna instalacja gazowa wedlug oddzielnego
opracowania).

Funkcje stacji LNG:

e odparowanie skroplonego gazu ziemnego LNG,
e redukcja cisnienia gazu wraz z systemem zabezpieczen przed nadmicrnym

wzrostem ci$nienia wylotowego,

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrul_{t'i.-u:a-} ibwafzyszacq w
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o podgrzanie gazu w celu eliminacji zaklocefi przeptywu w  wyniku
oddziatywania efektu Joule’a Thomsona podczas dltawienia izoentalpowego,
® nawonienie gazu tetrahydrotiofenem (THT) - w celu nadania

charakterystycznego zapachu gazu.

Projektowana stacja bedzie obiektem bezobslugowym. Procesy technologiczne i

dzialanie zabezpieczen odbywaja si¢ w sposéb w pelni automatyczny.

3 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntow dz. o nr ew. 4294 to tereny

przemystowe. Obecnie na dziatce o nr ew. 4294 w miejscowosci Chojnice znajduje sie

budynek biurowy, budynki przemystowe, garaz, magazyn Miejskiego Zakladu Energetyki

Cieplnej sp. z 0.0., podziemna infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociggowej,

kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, cieplowniczej, i elekirycznej oraz nawierzchnie

utwardzone,

4.1

4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projekt zagospodarowania terenu bedzie obejmowag:
e [Flementy budowlane:
- fundamenty pod dwa pionowe zbiorniki LNG wraz z parownicami
atmosferycznymi obudowy ci$nienia,
- fundament pod cztery parownice atmosferyczne produktowe,
- fundament pod stacj¢ redukeyjng wraz z nawanialnig. pomieszczeniem kotlowni i
AKPiA,
- prefabrykowany fundament pod stupy odwietleniowe,
- kontener stacji redukcyjnej wraz z nawanialnig, pomieszezeniem kotlowni i
AKPiA,
- ogrodzenie stacji LNG z dwiema furtkami,
- ciggi komunikacyjne z kostki betonowej,
- nawierzchnia z keramzytu,

- plac manewrowo-roztadunkowy z kostki betonowej.

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skrapl&négo gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturg t@fzyszch w
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e Elementy elektryczne i AKPiA:
- instalacja zasilajaca,
- instalacja elektryczna i AKPiA,
- instalacja odgromowa 1 uziemiajaca,
- instalacja oswietleniowa,
- wylaczniki gtowny ppoz.
e FElementy technologiczne:
a) stacja regazylikacji skroplonego gazu ziemnego LNG:
- pionowy zbiornik LNG - 2 szt.,
- parownica atmosferyczna obudowy cisnienia tzw. PBU — 2 szt.,
- parownice atmosferyczne produktowe — 4 szt.,
- rurociggi technologiczne fazy skroplonej (cieklej).
- rurociggi technologiczne fazy gazowe;,
- armatura pomiarowa,
- armatura zabezpieczajgca.
b) stacja redukcyjna:
- podgrzewacz gazu ,
- instalacja podgrzewu technologicznego (kotlownia),
- filtry gazu przed redukcja.

- podwdjny uktad redukeyjny z zaworami szybkozamykajgcymi,

]

nawanialnia kontaktowa,

armatura sterujaca,

armatura zabezpieczajaca.
¢) podziemny gazocigg technologiczny $/c PE100 SDR 17,6 DN110

e FElementy zaopatrzenia w wode do celéw ppoz.

zapotrzebowanie w wode do celow przeciwpozarowych w postaci istniejacego

hydrantu nadziemnego o wydajnosci 10 dm?/s i $rednicy DN8O.
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4.2 Sposéb odprowadzania $ciekéw socjalno-bytowych oraz

technologicznych

Projektowana stacja LNG jest stacjg bezobstugows, dlatego podczas eksploatacji na
terenie inwestycji nie bedg powstawac scieki sanitarno-bytowe oraz technologiczne. Wody
opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg infiltracyjnie do

gruntu na teren dziatki objetej inwestycja.

4.3 Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano zagospodarowanie terenu dla stacji regazyfikacji skroplonego gazu
ziemnego LNG w postaci opaski chodnikowej umozliwiajacej prawidlowg komunikacje
oraz eksploatacj¢ urzadzen. Jako nawierzchnie do projektowanych chodnikéw nalezy
zastosowac kostke betonowg o grubosci 6 cm oraz obrzeza i krawezniki betonowe. Teren
stacji regazyfikacji w sasiedztwie obiektéw nalezy zabezpieczy¢ geowlokning oraz pokryé
warstwa keramzytowa.

Projektowany plac manewrowo-roztadunkowy nalezy wykonaé z kostki betonowej o
grubosci 8 em. Wymagane jest, aby konstrukcja placu manewrowego zapewnila no$nosé

dla pojazdow transportowych do 40 t.

4.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej ul. Ceynowy (dz. nr 489) bedzie odbywal si¢ z
projektowanego placu manewrowo-rozladunkowego i istniejacych nawierzchniach
utwardzonych na dzialce o nr ew. 4294.

Wijazd i wyjazd z terenu stacji przedstawiono na rysunku PB-PZT-S-1.

projekt: Budowa stécji reéazyﬁkacji skroplonegoe gazu ziemnego LNG wraz z infrastru'kturq tuwarzyszz;cai w
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4.5 Parametry techniczne stacji LNG

L.p. Opis Oznaczenie| lloé¢ | Jednostka

1 | Rodzaj transportowanego paliwa gazowego E

2 | Nominalna przepustowos¢ stacji Q 1300 Nm3/h

3 | Maksymalna zaktadana przepustowosc stacji Qumax 1300 Nm3/h

4 | Maksymalne dopuszczalne cisnienie zbiornikéw LNG PSu. 11,0 MPa
Maksymalne cisnienie robocze zbiornika magazynowego K5 -

5 |LNG 11,0

6 | Temperatura magazynowanego LNG w war. normalnych Ton -162 °C
Minimalna dopuszczalna temperatura po odparowaniu . 5

7 |LNG -40

8 | Maksymalne ciSnienie wejsciowe MOPuejst. 1,20 MPa

9 | Minimalne cisnienie wejsciowe Puvej min. 0,45 MPa

e s OPuy gy MPa

10 | Cisnienie robocze wyjsciowe 0,45

11 | Minimalne cisnienie wyjsciowe Puwyi min 0,2 MPa

12 | Maksymalne cisnienie wyjsciowe MOPwyj¢ 0,5 MPa

13 | Srednica nominalna gazociggu wejsciowego DNuej, 65 mm
Srednica nominalna gazociqgu wyjsciowego sredniego g i

14 | cisnienia 100

4.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztaltowanie terenu pod planowang inwestycjg to tereny nizinne. Istniejaca rz¢dna

terenu wynosi ok. 164,20 m. n. p. m. Planowana powierzchnia projektowanej stacji LNG

wyniesie 563.70 m?, pozostala powierzchnia biologicznie czynna bedzie stanowita 28,88

% catej powierzchni dziatki nr 4294.

5 Zestawienie powierzchni terenu

Zestawienie powierzchni projektowanej stacji LNG dz. nr 4294 :

catkowita powierzchnia projektowanej stacji LNG w granicach ogrodzenia -

319.20 m2.

kontener stacji redukcyjnej wraz z nawanialnia, kotlownig i pomieszczeniem

AKPiA — powierzchnia zabudowy — 16,53 m?,

dwa zbiorniki magazynowe LNG wraz z parownicami PBU — zajmowana

powierzchnia — 15,11 m?,

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemné-:da_l._NG wraz z in_fra_s-tﬁ_u'ktura towarzyszaca w
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e cztery parownice produktowe atmosferyczne — zajmowana powierzchnia - 14,90

m2

?

e plac manewrowo-roztadunkowy— zajmowana powierzchnia — 244,50 m?,

e ciagi komunikacyjne — zajmowana powierzchnia - 58,20 m?,

- . . . . p )
e nawierzchnia z keramzytu — zajmowana powierzchnia — 238,1 m?,

e ogrodzenie stacji — dtugosé — 70,77 m.

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI NR 4294

POWIERZCHNIA

%

l POWIERZCHNIA DZIALKI NR 4294 24328 m? 100 %
] POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY 16,53 m? 0,04 %
3 POWIERZCHNIA ISTNIEJACE] ZABUDOWY 2 847,80 m? 11,71 %
4 POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH POWIERZCHNI 13 887,90 m? 57,09 %
UTWARDZONYCH
5 POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PLACU 244,50 m? 1,0 %
MANEWROWO-ROZLADUNKOWEGO | CIAGOW
KOMUNIKACYJINYCH
6 | LACZNA POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ STACII 563,70 m? 2,32 %
LNG
7 POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE 7 028,6 m2 28,88 %
CZYNNYCH

6 Ochrona przeciwpozarowa

6.1 Zagadnienia przeciwpozarowe

Zbiorniki magazynujace skroplony gaz ziemny nie przekraczajg swg objetoscia

(pojemnodcig) 110 m?, stale urzadzenia gasnicze nie sg wymagane, Stacja wyposazona

bedzie w 2 gasnice proszkowe po 6 kg i koc gasniczy. Funkcja i sposob uzytkowania

instalacji jest podstawg klasyfikacji do grupy zagrozenia PM. Kategorie zagrozenia ZL -

nie dotyczy.,

Jako Zrédio uzbrojenia terenu do zaopatrzenia w wode na cele przeciwpozarowe,

bedzie istniejace hydrant nadziemny o $rednicy DN8O, ktéry zapewni wydajnoéé wody

rowng 10 dm?/s, zlokalizowany na dz. o nr ew. 4294 w odlegtosci nie wickszej jak 75 m

od chronionego obiektu.

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skroplonéﬁo gazu ziem_n?g; LNG wraz z infrastruktura towarzyszaca w

miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany

9




Urzgdzenia stacji LNG zostang zabezpieczone instalacja uziemiajgca, teren stacji
ogrodzony. Dojazd do stacji oraz droge pozarowa stanowi¢ bedzie projektowany plac
manewrowo-roztadunkowy 1 istniejace nawierzchnie utwardzone na dzialce nr ew. 4294,
Drogi pozarowe oraz place manewrowe i przeciwpozarowe, zaopatrzenie w wodg spetniajg
wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030).

6.2 Strefy zagrozenia wybuchem

Strefy zagrozenia wybuchem wyznaczono w oparciu o Standard Techniczny ST-
1GG-0401:2015. ,, Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i Wyznaczanie”.
Zgodnie ze standardem technicznym ST-IGG-0401 zasigg stref zagrozenia wybuchem
oblicza sic dla wszystkich urzadzen bedgcymi Zrédtem emisji gazu w zaleznosci od
sposobu rozpraszania gazu. Standard ten przewiduje dwa rodzaje rozpraszania. Pierwszym
z nich jest rozpraszanie naturalno-turbulentne, ktére nastgpuje ze szczelin urzadzen
takich jak: polaczenia kolnierzowe, polaczenia gwintowane, polaczenia zaciskowe,
dlawice armatury zaporowej, upustowej regulacyjnej itp. Drugim rodzajem jest
rozpraszanie strumieniowe, ktére nastepuje z otwordw rur upustowych urzgdzen takich
jak: zespoly zaporowo-upustowe, zawory bezpieczenstwa, zawory odpowietrzajace,
Zawory spustowe itp.

Strefa zagrozenia wybuchem stacji LNG powinna zosta¢ wydzielona widocznym i
trwalym oznakowaniem na projektowanym terenie stacji odparowania gazu LNG w linii

zasiggu stref.

6.2.1 Zasieg stref przy rozpraszaniu strumieniowym

Wyznaczanie zasiegu strefy zagrozenia wybuchem nastgpuje w oparciu o
uproszczone wzory i zalozenie. ze:

— ma miejsce wyplyw krytyczny, tzn. cisnienie gazu w Zrodle emisji jest wigksze lub
rowne 0,085 MPa;

— strefa nad Zrédlem emisji gazu, ktorym przy rozpraszaniu strumieniowym jest
zwykle otwoér wylotowy rury upustowej urzadzenia, ma ksztalt kuli o promieniu i zasieg
ZR;

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziémﬁeg'o_LNG wraz z infrastrukt'ura towarzyszaca w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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— strefa dolna kuli przyjmuje ksztalt stozka o wysokosci ZR i zasiegu (promieniu)
Z8.

wowczas:
Z=Zy = 0,33xF%x(p+0,1)%°
Z L= 0,175xd

gdzie:

Z - zasig¢g strefy zagrozenia wybuchem, wyrazony w metrach [m];

Z - zasi¢g strefy zagrozenia wybuchem w ksztatcie kuli, wyrazony w metrach [m];

Zs - zasieg strefy zagrozenia wybuchem u podstawy stozka, wyrazony w metrach
[m];

F - powierzchnia przekroju otworu bedacego Zrédtem emisji gazu, wyrazona w
milimetrach kwadratowych [mm?];

pr - cisnienie (robocze) gazu w Zrédle emisji, wyrazone w mega paskalach [MPa];

d - srednica otworu wylotowego rury upustowej lub ograniczajacej wylot zwezki,

armatury itp., wyrazona w milimetrach [mm].

W przypadku, gdy nadcis$nienie gazu w zrodle emisji jest mniejsze niz 0,085 MPa,

uproszczone wzory bedg mialy postaé :

Z=12Zp=0,33xd
Z=2¢=0,175xd
gdzie:
Z - zasigg strefy zagrozenia wybuchem, wyrazony w metrach [m];
Z - zasieg strefy zagrozenia wybuchem w ksztatcie kuli, wyrazony w metrach [m];
Zs - zasieg strefy zagrozenia wybuchem u podstawy stozka, wyrazony w metrach
[m]:
d - srednica otworu wylotowego rury upustowej lub ograniczajgcej wylot zwezki,

armatury itp., wyrazona w milimetrach [mm].

Dodatkowo wyznacza si¢ wokot otworu wylotowego rury upustowej o dowolnej
Srednicy strefe 1 zagrozenia wybuchem o promieniu 1 m niezaleznie od wysokosci

nadcisnienia w zrodle. o o

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294

faza: Projekt Budowlany
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6.2.2 Zasigg stref przy rozpraszaniu naturalno-turbulentnym

Zasicg strefy 2 zagrozenia wybuchem wokot urzadzen sieci gazowej przy
rozproszeniu naturalno-turbulentnym przyjeto z tabeli nr 1 z rozdziatu 6.5 Wyznaczanie
stref zagrozenia wybuchem w przestrzeniach otwartych, Standardu Technicznego ST-1GG-

0401:2015.

Strefy zagrozenia wybuchem przedstawiono na rysunku PB-PZT-S-3.

7 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania dla stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG
obejmuje dziatke o nr ew. 4294, obreb 0001 Chojnice, jednostka ewidencyjna 220201 _1
Chojnice-M, ktory zostal przedstawiony na rys. PB-PZT-S-3.

Projektowany gazociag technologiczny §/c tworzy infrastrukture podziemna, dlatego
za obszar oddziatywania przyjmuje si¢ zasieg strefy kontrolowanej wynoszacej 1m (po 0,5
m na stron¢ od osi gazociggu). Obszar oddziatywania dla gazociagu technologicznego
obejmuje dziatke o nr ew. 4294, obrgb 0001 Chojnice, jednostka ewidencyjna 220201 1
Chojnice-M.

Obszar oddzialywania inwestycji wyznaczono w oparciu o norme¢ PN-EN
13645:2008 o tytule | Instalacie i wrzgdzenia do skroplonego gazu ziemnego.
Projektowanie instalacji lgdowych ze zbiornikami magazynowymi o ladownosci od 5 t do
200t”. Wg PN-EN 13645:2008 wyznaczenie odleglosci dla zbiornika i urzgdzen instalacji
LNG, przyjmuje sie w oparciu o max. warto$ci natgzenia promieniowania cieplnego od
ognia mozliwego do wystgpienia wewnatrz i na zewnatrz instalacji.

Maks. nat¢zenie promieniowania cieplnego od ognia wewngirz instalacji wynosi
(tablica 1 normy PN-EN 13645:2008):

e dla metalowych powierzchni zewnetrznych $cian zbiornika ciSnieniowego i
instalacji procesu technologicznego — 15 kW/m?,
e dla budynkéw produkcyjnych — 8 kW/m?,
e dla budynkéw administracyjnych - 5 kW/m?.
Max natezenie promieniowania cieplnego od ognia na zewngtrz instalacji (obszar

przylegly do danego obrzeza terenu) wynosi (tablica 2 normy PN-EN 13645:2008):

projekt: Budowa stacii regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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e dla obszaru odosobnionego: strefa uczgszczana tylko okazyjnie przez matg
liczbg 0sob, np. obszary wiejskie, obszary wewngtrz terendw produkcyjnych
wydzielonych ogrodzeniem od terenéw ogélnie dostepnych — 13 kW/m?,

o dla obszaru posredniego: strefa ani odosobniona, ani krytyczna, jest to
najczestszy przypadek — 5 k'W/m?,

o dlaobszaru krytycznego: miejsce utrudnione lub niebezpieczne dla ewakuacji
w krotkim czasie (np. stadion sportowy, tereny zabaw) lub strefa, w ktorej nie

mozna zakazaé poruszania sie 0sob w sytuacjach zagrozenia — 1,5 kW/m?.

Wg PN-EN 13645:2008 bezpieczna odlegtos¢ od srodka wycieku, z uwagi na max
natezenie promieniowania cieplnego od potencjalnego ognia zapalonego wycieku, wynosi:
e 7 m w obregbie granic instalacji dla obszaru odosobnionego,
e 11 m w obrebie granic instalacji dla obszaru posredniego,
e 18 m w obrebie granic instalacji dla obszaru krytycznego,
e 7 m na zewngtrz instalacji dla obszaru odosobnionego,
o |1 m na zewnatrz instalacji dla obszaru posredniego,

e 18 m na zewnatrz instalacji dla obszaru krytycznego.

Dla lokalizacji stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w
miejscowosei Chojnice dziatka nr 4294, obrgb 0001 Chojnice przyj¢to po wizji lokalnej
oraz w oparciu o szczegblows analize obiektéw budowlanych zlokalizowanych w
promieniu 100 m, rodzaj obszaru — posredni. Lokalizacja instalacji na obszarze poérednim
wymaga zachowania minimalnej odleglosei 11 m (odleglo$é bezpieczna).

Obszar oddziatywania zostal przedstawiony na rysunku PB-PZT-S-3.

8 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Dziatka nr 4294 znajduje si¢ na obszarze, na ktérym brak jest aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. 1 o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdy brak jest aktualnego planu
micjscowego, wymagana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Decyzja ta,
obok przepiséw odrebnych jest instrumentem prawnym ograniczajgcym dowolne

inwestowanie na takim terenie. W dniu 04.01.2022 . Inwestor uzyskat decyzje o ustaleniu

Eo}ekt: Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastruktura towafiy;zch w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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o zapewni¢ odbiér wytworzonych w fazie budowy/montazu odpadéw komunalnych,

e sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji spelnia¢ powinny
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajgce emisje do wod i do
ziemni zanieczyszezen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo),

e urzadzenia spelniaé powinny kryteria dopuszczalnej mocy akustycznej, wynikajace
z obowigzujacych przepisow,

e nalezy uzywac tylko sprawnego i sprawdzonego sprz¢tu, w celu uniknigeia wycieku
substancji ropopochodnych do §rodowiska gruntowo-wodnego,

e zaplecze budowy wyposazy¢ w: sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych,

e wyposazy¢ plac budowy w przenosne toalety, ze szczelnym zbiornikiem oraz
zapewnic¢ systematyczny wywodz nieczystosci, przez wyspecjalizowang firme,

e teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane przywrdci¢é do stanu
pierwotnego,

e wszystkie awaryjne zdarzenie wigzgce si¢ z zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo-wodnego, substancjami ropopochodnymi usungé¢ mnatychmiast po

wystgpieniu zdarzenia.

projeki: Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PB-PZT-S-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PB-PZT-S-2 — PZT W SKALI 1:125

PB-PZT-S-3 — STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
PB-PZT-S-4 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DO LIKWIDACIJI

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skroplonedo gazu_ Ziemnego LNG wraz z infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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Legenda:
- proj. zbiomik kriogeniczny LNG V=60 m3

- proj. parownica produkiowa atmosferyczna
- proj. parownica obudowy cisnienia PBU

- proj. kontener stacji redukeyjnej

- proj. pomieszczenie nawanialnii kontaktowej
- proj. pomieszczenie kottowni i AKPIA

- proj. furtka

- proj. szafka elektryczna

- istniejacy hydrant nadziemny DN80

Qe E NP EEENE

- proj. szafka gazowa z kurkiem gtéwnym

15399 punkt wpiecio projekiowane] | . : F
T 5 instalac] elektrycznej do - zwod pionowy na zbiorniku wyprowadzony na

projekoworiego wg odrgbnego opracowania budynku L i ; . = e J wysokosci 2 m
L - == = i LAl ] ] =y ' ‘ —— - —— A,B,C,D,E,F,G,H- obszar opracowania projektowanej inwestycji

[ e i —

- granice dziatki nr 4294

f - strefa kontrolowana gazociagu (po 0,50 m od osi
| gazociagu)
- proj. ptyta i podpory fundamentowe

——————

- proj. instalacja elektryczna, kabel ziemny
YKYS5x6mm2, L= 43 m

- proj.naziemny rurociag fazy cieklej

- proj. podziemny gazociag $/c ze stacji

|
|
-~ - proj.naziemny rurociag fazy gazowsj
!
redukeyjnej PE100 SDR 17,6 DN110, L=15,17 m

- proj. instalacja uziemiajaca otokowa FeZn 25x4mm

- proj. panelowe ogrodzenie stacji LNG

———————— proj. wg odrebnego opracowania instalacje
sanitarne podziemne

- proj. wg odrebnego opracowania budynek

/4
l:] - istniejgcy budynek
=L

- proj. lampa o$wietleniowa

- proj. plac manewrowo-rozladunkowy ~ Starostwo Powiatowe
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89-600 Chojnice
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i L2 - detektor gazu
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L’ redukeyjnej zgodnie z rys. PB-AB-S-6
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Legenda:

- proj. zbiornik kriogeniczny LNG V=60 m3

- proj. parownica produktowa atmosferyczna
- proj. parownica obudowy cisnienia PBU

- proj. kontener staciji redukcyjnej

- proj. pomieszczenie nawanialnii kontaktowej
- proj. pomieszczenie kottowni | AKPIA

- proj. furtka

- proj. szafka elektryczna
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- istniejgey hydrant nadziemny DN80
- proj. szafka gazowa z kurkiem gtéwnym

- zwod pionowy na zbiorniku wyprowadzony na
wysokosci 2 m

A,B,C,D,E,F,G,H- obszar opracowania projektowanej inwestycji
— - granice dziatki nr 4294

- strefa kontrolowana gazociggu (po 0,50 m od osi
gazociagu)

- - proj. piyta i podpory fundamen_towe__
—eeeeee - proj. instalacja elektryczna, kabel ziemny
YKYSx6mm2, L=43m |,

- proj.naziemny rurociag fazy cieklej

. \ - - proj.naziemny rurociag fazy gazowej
164.25 S ’ . y *
\ doclly o TG - proj. podziemny gazociag $/c ze stacji
296m /16355 redukcyjnej PE100 SDR 17,6 DN110, L=15,17 m

0,45 m/ 2 . _ == =or - proj. instalacja uziemiajgca otokowa FeZn 25x4mm
- proj. panelowe ogrodzenie stacji LNG

________ proj. wg odrebnego opracowania instalacje
sanitarne podziemne

EZZ - proj. wg odrebnego opracowania budynek
‘:] - istniejgey budynek
a - proj. lampa oswietleniowa

- proj. plac manewrowo-roziadunkowy
M dla autocysterny i Strazy Pozarnej

. - proj. ciggi komunikacyjne z kostki
= betonowej

[ -proj. nawierzchnia keramzytowa
16420 - istniejgca rzedna terenu

16435 - Proj. rzgdna terenu

=—p - Wjazd/wyjazd na terenie stacji LNG
& - detektor gazu
0l 0?03 04 0 - wezly proj. podziemnego gazociggu $/c ze stacji

redukeyjnej zgodnie z rys. PB-AB-S-6
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Legenda:

m - Strefy 1 zagroZenia wybuchem

- Strefa 2 zagrozenia wybuchem
- Obszar oddzialywania cieplengo -
11 m od zbiomika LNG

- Strefa kontrolowana gazociagu 1m
{po 0,5 m na strone od osi gazociggu)

Starostwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chaojnice
woj. pomorskie
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- nawierzchnia betonowa przeznaczona do
:l - istniejacy budynek

Legenda:

likwidacji

Starostwo Powiatowe
ul. 831 Styeznia 56
89-600 Chojnice
woj. pomorskie

PROJEKT
BUDOWA STACJI REGAZYFIKACJI SKROPLONEGO GAZU

TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE DZ. NR

ZIEMNEGO LNG WRAZ 7 INFRASTRUKTURA
EW. 4294
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane
ninicjszym o$wiadczam. ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy stacji
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
miejscowosei Chojnice na dziatce nr 4294, obrgb 0001 zostal sporzadzony w dniu

05.01.2022 r. zgodnie z obowigzujacym przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, biorgce udzial w opracowaniu projektu:

mgr inz. Adam Kozinski idnla budovelang ar MAZGOAT/PWASAT

upr. nr MAZ/0061/PWBS/21 = b e

plnych, witylaenysh, paze

mgr inz. Marcin Oldziej Upra

do projektowa i el arffa robotan
8 caraniczdn
Lt Wah379{02 w specjaliosci instalacyjns:

w zakresie siedj, instalagi | vrza
elektrycznych i\elekiroenergetycs : }
Nr ewld. Wa-379/02

mgr inz. arch. Katarzyna Luczynska-Kalata
upr. nr 62/10/SLOKK/IT

Projektanci sprawdzajacy, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu:

mgr inz. Rafal Kw:o!)

mgr inz. Rafal Kwiatkowski

upr. nr MAZ/0550/PWBS/17

mgr inz. Mieczystaw Oldziej
upr. nr St-320/77

projekt: Budowa stacji regazyfikacji skroploneg;o“g_azu ziemneg_o LNG wraz z infrastrukturg tdwérzyszch w
miejscowosci Chaojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW I
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Mazowiecka dirggowy Laba Indynieriw Budownictwa Wrsrawa, dinni 25 marca 2001 1
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt BIAA/TIAE-TI32 49920 0N

BECYZAA

N posdstanee e M oust 1 opkt 2 ustawy 2 dmig 15 gradna 2000 1 o samorzadach mgwodowyeh architektow o
inevnivriw Budewnicta tiekst jodas De Ul 22019 ¢, poz, 1117 2padn and varl, B ust bphe - 5 ust 2,35
fopkt Foore 13 ust Lo 3ot B e Fopked b b oan. 183 ust 1120 astewy 2 duls 7 fipes 1594 1, Prawo
fowdane (rekst jodn el 22020 ¢ por 1333 7 poan. 2m ). po astaleniv, 2 7ostaby spelnione warimki w
cuie preveotowama zavodowes omz po Advgemu epammmin o uprawnienia budowline 7 wymbkiem

F¥IyEnyn

Pan mgr inz. Adam Witeld Koridski
ur. duia 17 prudnia 1975 roliv w Otwaocku
otrzyniuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenes iny MAZ/Q061/PWRBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w speejalnodel instalacy jncj w zakresie siec, instalacii i wrzqdeen
cieplayeh, wentylacy jnych, gazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnyeh
hez opraniczen

Uprawsivnia budowiane nadane niniejsza decy Zjn upowainiagy,

I w specjalnoset instalacyjnel w zakresic sicel, mnstalacit 1 uregdeen cieplnych,
wentylacyjnyeh, vazowych, wodociagowyeh | kanalizaey inveh do;
1) projektownnia, sprawdzania projekiow arcistekionivzno-budowlanyeh i technicsnych
Oz sprawowania nadzor autorskiego,
2y kierowania budowy fub mpymi robotami budowlanyini.
31 kierowania wytwarzanterm xonstrukeymyeh clementow budowlanyeh vriag nadsor i

kontrole techiiczna wytwarzania tych elemuentow,

4 wokonyw anta nad2oru snwestorshiego,
5} sprawowania kontroli technicane] utrzymanma obtektow budowlanych.
w o oodniesicniu do obiekte  budowlanege  takicgo  jak: sieci § instalacie cicplne,
wenty laeyine, sazowe, wodeciagowe 1 kanalizacyjne:

W specialnoser anstalacyine] w o zakresie  sieen, onstalacit 1 aregdzen  cieplnyeh,
cazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacy uvch, do sporzgdzania prajekiu
adziatki luberenu

wentvlacymyeh,
Zapospadarowant

mgr inZ. Adam Kozinski

ne nr MAZ/00561/PWBS/21 | ZA ZGODNOSC'

uprawnienia budo

do projektowania i kigrowania fobotami budowlanymi

w specjainodel instal n‘( w pakresie siedi, instalac]i Z ORYG , NA’LE M
| urzgdzen cie « Wentylacy]nych, gazowych, '

alizacy]nych bez ograniczef

projekt: Budowa stacji- regazyfikacji ;ki'oplor_:ego gazu ziemﬁegn LNG wraz z infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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UZASADNENTE:
Wozwaazsu 2 awzplgcdmeniem s oealoder zadani strony, mi podstawde art 107 3 4 Kop oo odsiepaje sie ol
srasacdmenia decvrn. Zakres nadanves uprawnien audowlanveh wahazo na edvroie deeyen,
Pouczenic
Od winigjsar) deeszji stuzy odwelanie do Kraews] Komisjs Kwalilicaeyiney Polskie) Irby lnsvnicrown
Budowmetwa w Warszawie, za posredmctwem Okregowes Kemisyi Kwelifikacyingg Masowieehier Okresowe]
Leby Dpynierow Budownictwa w termminte 15 dmod diaiy ¢ doreczenia

Lgodme 2 tresena art, 1270 ustawy Kodeks pastepowanma administsesjiese (U 1500 2 2000 por 2562 pismn o |
£ 10 W takete biegu terming do wiesients odwobania strona moze 7r7c¢ sie pravwa do wiiestenia odwol
wobv organu adminstracd publiceneg, Mory wydal decyzje,

32 dnicm doreezenia cigpnows administrac puhl

cene aswiddvaenia o srzeg zenin sig prawa do wniesiensa
odwakini przez ostatna ze siron postepoviania, deey 7 stae sie oslaleczing § prawomecs,
W praypidhi Aoseni prres srong oswRIHC/ETLL O Z7eC/en 1 STy pravwa do odwodinia od dewa gpi tokreslonepo
w8 Zhstronie nie preyslipuie prawo do odwola sie ant sharan do sadu administiacy mego

¥IH

Sklad Orzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab, inz, Eugeninsy Koda oy R B N A e g oD

AT

dr inz. Jerzy ldzikowski

Permraasanaaeiag

mgrinZ Teresa Mosak - Rurka ,/z//",’.

L& EFANITITE |

T Wnloskodawea

2 0k sgpon Beda Mauzowiec ki Oasgpowey b Tizsierons B fowrreta
oGl Inesehton Nadson Badowlenezo

' ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

am Kozidski
je i (MALG061/PWESI2T
senis robotzmi budowlznymi

w spec/pinasti instalifc ,4% i zakresie sled, Instalacji

pibylacinek, oazowych,

wodociggo analizacyjnych bez ograniczef

projekt: Budowa sta&ji regazyﬁkacTi.fskroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infraéi:ruktura tc;warzyszacq wo
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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‘] YNWNICTWA
Zaswiadczenie

moumETie wetyikacyngm

MAZ-519-GBG-PGP *

Pan ADAM WITOLD KOZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0200/21

adres zamieszkania ul. ZAWISZY 24/ 5, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnose cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zadweaderene zostale wygenesawans elestroncanie r apatrzone bezmecierym podinsern sleltoanicznym
werybikowanym przy pomocy wainego kaalitkowanego vertyfikatu w dniv 2021-06-29 roku przez:

Ramian Lulis, Precwadmeiaey Rady Mazowieckie] Owregowe; lzby Inzynierdw Budownictwva,

s oelekbi o ey JD2 U 2000 Ne 1300 poe JAST) dane wooastati
hwalifikowaraga cemytikat <3

rafiie 2001 ¢ w pade

Vel Re o 20T W

Aaadile art 5 oust 3 eatavey & ks 18 w2
el atror €, O ANTENE BETRIEC 204 30
SWRIWAtne god wig it suitenw prawnyit Ik amaninm apatn for ym poonsaT s whiasrarge Ayt

g Al

o owaty priy

® Werytika o poprawroso dangeh wor sy SaswiadCaeniv rrons s avwdlait 2o pomioda reiee s verghbacy rene i wiaduimng va
w Palsk e by brdyn eocw Budawrictwa wiw @b asg gl laby kortaktagac sy @ darem wtastowe) Okrgfowe] by Indynienss

: L
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p_rc:jekt: Budowa st_a_cji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastruktun% towarzyszacg w
miejscowosci Chojnice, dz. nr ew. 4294
faza: Projekt Budowlany
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