V.

Skarzysko-Kamienna, dnia 04.04.2025r.

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia

w postepowaniu na realizacje zadania pn.:

»Budowa przytacza cieptowniczego oraz kanalizacyjnego do zespotu budynkéw uktadu kogeneracji
w Drzewicy”

. Zamawiajacy

Celsium Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarzysko -
Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisang do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000044466,
tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie jest zamdwieniem ,sektorowym”, ponizej progéw kwotowych okreslonych ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z p6ézn. zm.),
lecz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantujgcej wykonanie zadania w sposéb efektywny,
oszczedny i terminowy.

Osoby upowaznione do kontaktu z oferentami:

e Tomasz Kwiecien — w zakresie przedmiotu zaméwienia i wizji lokalnej,
e-mail: tomasz.kwiecien@celsium.pl, tel. 885 961 843

e Matgorzata Rdzanek-Palacz - w zakresie przedmiotu zamdwienia i procedur przetargowych,
e-mail: malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl, tel. 785 050 416.

Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8% - 14%,

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z budowa przytacza cieptowniczego oraz
kanalizacyjnego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. wykonanie przytacza cieptowniczego
oraz kanalizacyjnego do budynkéw uktadu kogeneracji w Drzewicy (dz. nr ewid. 595, 1080)

2. Zakres zamodwienia obejmuje:
— wykonanie przytgcza do sieci cieptowniczej wraz z komorg cieplng;
— wykonanie kanalizacji technologicznej wraz z wykonaniem studni bezodptywowej.

Szczegbtowy opis zawieraja zatgczniki:
— Zafgcznik nr 1 — Projekt Wykonawczy ,Budowy zespotu budynkéw uktadu kogeneracji wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i przynaleznym zagospodarowaniem terenu”.



Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca wykona prace objete przedmiotem zaméwienia zgodnie z Projektem Wykonawczym , Budowy
zespotu budynkéw uktadu kogeneracji wraz z infrastrukturg towarzyszacg i przynaleznym
zagospodarowaniem terenu”, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Wykonawca uzyska wszelkie zgody na dysponowanie dziatkami na cele budowlane oraz uzgodni
przedmiotowy projekt w ZUDP. Zamawiajacy dopuszcza korekte oferty po uzgodnieniach w ZUDP po
przedstawieniu kalkulacji zmian (kosztorys).

3. Dopuszcza sie stosowanie innych urzgdzeri/materiatdéw niz przewiduje dokumentacja projektowa, pod
warunkiem, iz spefniajg one parametry techniczne urzgdzen okreslonych w dokumentacji projektowej i
zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Dostarczone rury, ksztattki i pozostate elementy systemu rur preizolowanych musza spetniac polskie normy
dotyczace systemu rur preizolowanych PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489.

5. Pianka poliuretanowa winna posiada¢ nw. wiasciwosci:

5.1.pieniona za pomocg cyklopentanu lub n-pentanu (catkowicie bezfreonowa) dla wszystkich
dostarczonych elementéw preizolowanych i ztgcz mufowych,

5.2.wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki nie wiekszy niz A=0,029 W/mK przy t$r=502C potwierdzony
przez niezalezny instytut badawczy, badania wykonane na rurze producenta,

5.3.wytrzymatos$¢ na $ciskanie w kierunku promieniowym — nie mniejsza niz 0,3MPa, przy odksztatceniu
wzglednym 10%,

5.4.odporno$¢ na temperature - minimum 140°C,

5.5.gestosc¢ rdzenia pianki poliuretanowej zgodna z norma PN EN 253.

6. Preizolowane rury i ksztattki muszg by¢ wyposazone w impulsowg instalacje systemu wykrywania
nieszczelno$ci rurociggu, przewody alarmowe w kolanach, trdjnikach.

7. Rezystancja izolacji cieplnej rurociggéw na dtugosci 1000 m nie moze by¢ mniejsza niz 20MQ.

8. Max ci$nienie robocze pracy sieci cieplnej wynosi 1,6MPa.

9. Ptaszcz polietylenowy i materiat nasuwki w zespole ztgcza mufowego musza by¢ z tego samego materiatu.
Nie dopuszcza sie dodawania do materiatu nasuwki substancji chemicznych zmieniajacych jej wtasciwosci.
Nasuwka musi umozliwia¢ zgrzewanie korkow.

10.Nie dopuszcza sie rur stalowych przewodowych spawanych poprzecznie {nominalna dtugosé sztangi rury
preizolowanej nie moze by¢ uzyskiwana z pospawanych odcinkéw).

11.Zespdt ztgcza rurowego musi zawieraé (zgodnie z dokumentacja): mufy termokurczliwe lub zgrzewane
elektrycznie, zestawy producenta do zalewania pianka, korki termozgrzewalne.

12.Mufy termokurczliwe nie moga by¢ usieciowane metodg chemiczng, materiat mufy i ptaszcza ostonowego
rury musi by¢ jednorodny. Nasuwka termokurczliwa, powinna by¢ usieciowana radiacyjnie i umozliwia¢
zgrzewanice korka.

13.Korki do uszczelniania ztgcz mufowych piankg PUR muszg by¢ wtapiane, a miejsce wyznaczone na korek nie
usieciowane.

14. Cze$¢ napowietrzng doposazy¢ w izolacje cieplng wraz z ptaszczem stalowym ocynkowanym oraz podpory
konstrukcyjne zgodnie z przepisami prawa. Zastosowane rozwigzania winna zawiera¢ dokumentacja
powykonawcza (opis wraz z rysunkami technicznymi).

15. Rury kanalizacyjne kielichowe nierdzewne wyposazone w uszczelki gumowe dwuwargowe muszg spetnia¢
polskie normy dotyczace systemu rur kanalizacji sanitarnej PN-EN 1124-1:2007, PN-EN 1124-2:2014-7, PN-
EN 1124-3:2008, PN-EN 476:2012.



16. Zgodno$¢ dostarczanych materiatéw z ww. warunkami SWZ, musi byé potwierdzona stosownymi
dokumentami (miedzy innymi: oswiadczenie producenta, aktualne Krajowe Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych).

17.0ferowane produkty muszg posiada¢ aktualne Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

18. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zadania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty muszg by¢ oznaczone odpowiednimi
znakami.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania jakosci dostarczonych elementéw przez niezaleing
instytucje badawczg w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametréw technicznych. W
przypadku, gdy materiat nie spetnia zadeklarowanych cech lub norm, Zamawiajgcy obcigzy dostawce
kosztami badan.

20.Urzadzenia i materialy zastosowane do realizacji zadania musza by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz
w 2024 roku.

21.Wykonawca zapewni, ze wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania niniejszego zaméwienia sg
nowe i posiadajg wymagane dopuszczenia, poswiadczenia zgodnosci, atesty, cechy, oznaczenia zgodnie
z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE.

22.W ofercie cenowej Wykonawca uwzgledni réwniez wszelkie roboty, prace i czynnosci zwigzane z wykonaniem
zadania, miedzy innymi takie jak:

22.1. zabezpieczenie placu budowy zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

22.2. organizacja zaplecza i placu budowy,

22.3. zabezpieczenie materiatéw przed kradziezg i zniszczeniem,

22.4. zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i wody,

22.5. zorganizowanie obstugi geodezyjnej,

22.6. wywoz nadmiaru ziemi, odpadéw oraz odpadéw niebezpiecznych dla $rodowiska wraz z ich
utylizacja potwierdzong stosownym dokumentem uprawnionej do tego firmy. W przypadku
odpaddw niebezpiecznych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karty przekazania odpaddéw.
Odcinki rur stalowych z demontazu istniejgcej sieci cieptowniczej Wykonawca dostarczy w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

22.7. uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dla prowadzenia robot (w
przypadku koniecznosci realizacji robét w pasie drogowym) wraz z wynikajgcymi z tego tytutu
kosztami i optata (jesli jest wymagane),

22.8. wyrdéwnanie ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia lub w zwigzku z jego wykonywaniem,

22.9. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z podaniem dtugosci, z zaznaczeniem
ztgcz spawanych, elementdw sieci (np. spusty, odpowietrzenia), miejsc skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wraz z podaniem wszystkich rzednych charakterystycznych sieci cieptowniczej (géra
plaszcza), a takze krzyzujgcego sie z siecig cieptowniczg uzbrojenia podziemnego,

2°x2°°° MQ (gdzic

L-dtugo$¢ rurociggu preizolowanego), oraz badanie 100% potaczernn spawanych metoda
nieniszczgcg  (badania  ultradiwiekowe zgodnie z dokumentacjg projektowsg) z
udokumentowanym wynikiem badania,

22.11.préba ci$nieniowa rurociggéw

22.12.ptukanie rurociggéw

22.13.przeprowadzenie proby szczelnosci wszystkich muf,

22.14.prébe na goraco,

22.10.badanic opornosdci izolacji pianki, ktéra niec moze byé mniejsza nizR; =



22.15.badanie szczelnosci przytacza kanalizacyjnego,

22.16.wycinka drzew i krzewdw oraz poniesienie wynikajgcych z tego tytutu kosztéw i optat (w
przypadku, gdy dotyczy realizacji przedmiotu zamdwienia),

22.17.doprowadzenie terenu po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robét)
i dostarczenie Zamawiajgcemu bezusterkowych protokotéw odbioru terenu spisanych z
wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg terenu, w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego, .,

22.18.opracowanie dokumentacji powykonawczej,

23.Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu fub osobom trzecim
przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia lub w zwigzku z jego wykonywaniem i zobowigzany jest do ich
pokrycia w petnej wysokosci (odszkodowanie i zados$¢uczynienie).

24.Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia robét z tytutu szkdd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosdci cywilnej
i nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw i do ich posiadania przez okres obowigzywania umowy.

- 25.Wykonawca nie bedzie mégt zgtosi¢ przedmiotu Umowy do odbioru, jezeli nie przekaze Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej tj.:

25.1. Wyniki badan ultradzwiekowych dla 100% spoin spawalniczych rur,

25.2. Protokotéw z pomiaru instalacji sygnalizacji zawilgocenia izolacji rurociggdédw preizolowanych
wraz z wynikami pomiaru rezystancji izolacji termicznej rurociggdéw i wynikdw badan instalacji
reflektometrem,

25.3. Inwentaryzacje geodezyjng wraz z wpisem do zasobdw panstwowych, w postaci papierowej oraz
cyfrowej, w formacie dxf lub dwg oraz pdf (na pendrive lub przestana na adres poczty
elektronicznej Zamawiajgcego),

25.4. Plan trasy sieci z naniesionymi rzednymi w charakterystycznych punktach sieci z zaznaczonymi
miejscami zainstalowanych muf,

25.5. Protokoty odbioru i uporzadkowania terenu,

25.6. protokoty odbioru pozostatych dziatek (dziatki gminne, powiatowe, lesne, kolejowe, wspdinot
mieszkaniowych, itp.),

25.7. protokoty odbioru dziatek prywatnych,

25.8. Protokét z préby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych,

25.9. Protokét z préby cisnieniowej rurociggdw cieptowniczych,

25.10. Protokét z préby szczelnosci muf,

25.11.Protokoty odbioru skrzyzowan z infrastrukturg podziemng zgodnie z zapisami z narady
koordynacyjnej (sieci gazowe, sieci cieptownicze, sieci kablowe energetyczne, sieci kablowe
teletechniczne, sieci kanalizacji deszczowej, itp.),

25.12.Swiadectwa odbioru, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych na zastosowane wyroby budowalne,

25.13.Karte gwarancyjna na wykonane roboty budowalne.

26.Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego w skoroszycie / segregatorze razem
ze spisem tresci oraz ponumerowanymi przektadkami oddzielajgcymi poszczegdlne czesci dokumentacji.

27.Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ dostarczona do Zamawiajacego w formie papierowej — 2 egz. oraz
w formie elektronicznej (pendrive) — tozsama z wersjg papierows.

28.Wszystkie czynnosci zwigzane z dopuszczeniem pracownikéw do pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych spoczywajg na Wykonawcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia
2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.



VI.

VII.

VIIL.

Termin wykonania zamoéwienia

. Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia ustala sie do dnia 29 maj 2026 r. z tym, ze:
2. Termin wigczenia sie w sie¢ cieptowniczag nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym zachowujgc minimum

siedmiodniowe wyprzedzenie.

. Termin ptatnosci wyniesie 30 dni liczgc od dnia ztozenia u Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury

VAT.
Warunki jakie musi spetni¢ oferent

. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

— s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na kwote gwarancyjng w wysokos$ci minimum 150% ceny ofertowej brutto;
— dysponujg kadrg posiadajacg uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami do realizacji zaméwienia.

. Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie

i sprawdzenia warunkdw realizacji robot w celu petnego rozeznania zakresu zamoéwienia oraz uwzglednienia
wszystkich prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia i prawidfowego obliczenia ceny oferty.
Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

. Termin wizji lokalnej ustala sie na dzien 10.04.2025 r., o godzinie 10:00 na terenie budowy — Drzewica,

ul. Stawowa. Wykonawca zobowigzany jest o potwierdzenie obecnosci z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 785-050-416 lub adresem e-mail:
malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl.

Oferenci mogg odby¢ wizje lokalng w innym terminie, jednak bez udziatu w niej przedstawiciela

Zamawiajgcego.

UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub mailowego obecnosci co najmniej jednego
Oferenta wizja lokalna sie nie odbed:zie.

Opis warunkéw formalno-prawnych, ktore powinien spetni¢ oferent
W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastgpujgce dokumenty:

. Aktualny odpis z wtasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci

gospodarczej, wystawione nie pozniej niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia oferty.

. Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadto$ciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy

Wykonawcy.

. Zaswiadczenia wtasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w ptaceniu podatkéw oraz wtasciwego ZUS

o terminowym regulowaniu sktadek, wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed terminem ztozenia ofert.

4. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robot.
. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki

gwarancji.
Uwaga! Kserokopie dokumentow powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznione

osoby.

Podwykonawcy

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.
. Dopuszcza sie mozliwosc zlecenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, czesci robot podwykonawcom

na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy.
Podwykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robot

. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcg oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.



4. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcdw zaangazowanych w realizacji zamodwienia, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
w zdaniu pierwszym, w trakcie zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacji na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

5. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zamodwienia.

X. Sposob oraz termin sktadania i otwarcia ofert
1. Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
2. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

3. Oferta powinna by¢ zlozona w zapieczetowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiajgcego powinna
zawierac opis:

Wykonanie przytacza cieptowniczego oraz kanalizacyjnego do zespotu budynkéw uktadu kogeneracji

w Drzewicy przy ul. Stawowej.

4. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Spotki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarzysku - Kamiennej lub drogg mailowa
na adres: celsium@celsium.pl w terminie do dnia 15.04.2025 r., do godz. 10:00.

5. Oferent zobowigzany jest do zawarcia Umowy w terminie 14 dni od doreczenia mu informacji o wyborze
jego oferty.

XL Termin zwigzania oferta
1. Termin zwigzania ofertq ustala sie na 90 dni od dnia otwarcia ofert.

Xil. Ocena ofert.

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powofana przez Zarzad Celsium Sp. z 0.0. uwzgledniajac:
1.1. cene ofertowa.
1.2. oferowane warunki gwarancji.
1.3. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét w zakresie wizualizacji i sterowania uktadami

kogeneracyjnymi.
2. Zamawiajgcy nie okre$la procentowych wielkosci wag poszczegblnych kryteridw, o ktédrych mowa
w pkt. 1.
3. Oferent nie moze sie powotywa¢ na okolicznos¢, iz oferta, ktérg wybrano, zawiera cene wyzszg niz jego
oferta.

4. Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez Zarzad
stanowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez wyboru oferty. Z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

6. Oferent nie moze zgdaé zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Xlll. Opis warunkéw formalno-prawnych, ktdre powinien spetni¢ oferent.

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastepujgce dokumenty:
1. Aktualny odpis z wiasciwego KRS albo aktualne za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie pdzniej niz 3 miesigce przed terminem ztozenia oferty.



2. Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy
Wykonawcy.

3. Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét, realizacje dostaw, opis rozwigzan techniczno-
technologicznych zawierajgcy m. in.: zestawienie gwarantowanych parametrow techniczno-

eksploatacyjnych.
4. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru kofcowego oraz warunki

gwarancji.
5. Oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

Uwaga! Kserokopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznione
osoby.

XIV. Informacje dotyczgce uniewaznienia postepowania
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny. Z tego tytutu nie
przystuguje zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

Zataczniki do Zapytania Ofertowego:

Nr 1 — Projekt wykonawczy
Nr 2 — Formularz oferty
Nr 3 — Oswiadczenie o wizji lokalnej
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