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1.

OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem Celsium oraz nast puj ce

materia y techniczne:

1.2.

pismo inwestora o posiadaniu umow z gestorami sieci i mediow;

projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

pozwolenie na budow nr 41/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w
Opocznie;

ustalenia z Inwestorem;

Opinia geotechniczna dla ustale warunkéw gruntowo-wodnych

Normy i podstawy prawne

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 .,
poz. 1422) wraz z p6 niejszymi zmianami i nowelizacj z 2017 .

Ustawa z dnia 28 czerwca 2015 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz. U 2017 r. Poz. 1073).

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczego owego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.
U. Nr 2021, poz. 2454.)

Rozporz dzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, z 2003roku).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpo arowej (tekst
jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).

~Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji” Wyd. COBRTI INSTAL.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemys owe”. Wyd. Arkady.

Normy bran owe w zakresie swojego obowi zywania.

1.3. Uwagi ogdlne

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaj pisemnej zgody jego autora.

Dokonywanie na etapie wykonawczym samowolnych odst pstw od rozwi za opisanych
W niniejszym opracowaniu mo e spowodowa zdj cie z Projektanta odpowiedzialno ci za
prawid ow prac instalacji oraz przeniesienie odpowiedzialno ci na Wykonawc .

W przypadku zmiany urz dze mo e zaistnie konieczno  wykonania dokumentacji
zamiennej.
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Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym wymagaj opinii autora projektu o ich wadze
w zakresie oddzia ywania na wykonane instalacje.

2.1. Uwagi wst pne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zewn trznej instalacji
gazowej. Projektowana instalacja rozpoczyna si odej ciem od stacji pomiarowo-redukcyjnej
a ko czy si w szafce gazowej zlokalizowanej na cianie budynku w obudowie kontenerowej
kogeneracji.

Przy cze gazowe od istniej cej sieci gazowej do stacji pomiarowo-redukcyjnej wg
osobnego opracowania.

2.2. Przyj terozwi zaniatechniczne

Zgodnie z warunkami projektowany budynek b dzie zasilany z istniej cego gazoci gu
DN180 PE redniego ci nienia ruroci giem DN80 PE 100 SDR 11.

Na terenie zainwestowania znajduje si stacja redukcyjno-pomiarowa (wg osobnego
opracowania PSG). W sk ad stacji redukcyjnej wchodz urz dzenia pomiarowe przeznaczone
do pomiaréw strumienia obj to ci, masy lub energii paliwa gazowego, przewod wej ciowy i
wyj ciowy.

Na odcinku za stacj redukcyjno-pomiarow znajduje si armatura odcinaj ca (Z3).

Przej cie PE/stal zaprojektowano przed szafk gazow .

W szafce gazowej zlokalizowanej na cianie kontenera kogeneracji b dzie
umieszczony zawér klapowy MAG-3 oraz g 6wny zawor kulowy.

Gazomierz rotorowy zlokalizowany wewn trz kontenera kogeneracji.

2.3. Wykonywanie wykopdow, uk adanie rur

2.3.1. Posadowienie zewn trznej instalacji gazowej

Zewn trzna instalacja gazowa uk adana b dzie zgodnie z profilem na g boko ci
umo liwiaj cej omini cie istniej cego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego
przykrycia ziemi . Ruroci gi gazowe uk adane b d powy ej maksymalnego poziomu wody
gruntowej. Ewentualne zmiany zag bienia osi ruroci gow wzgl dem istniej cego terenu
nale y bezwzgl dnie uzgodni z Projektantem.

2.3.2. Charakterystyka pod o a gruntowego:

Na podstawie wykonanych bada geotechnicznych dla posadowienia projektowanego
budynku technicznego ciep owni stwierdzono proste warunki gruntowe. Mo na wyrd ni
warstwy:

- pakiet | - warstwa |, ktor stanowi szaro-br zowy nasyp niekontrolowany. Grubo tej
warstwy dochodzi lokalnie do 0,7 m,

- pakiet Il - warstwa |, ktér stanowi piasek drobny jasnobr zowy. Warstwa ta, o grubo ci
dochodz cej do 2,3 m, wyst puje lokalnie nag boko ci 0,7 m ppt.

- pakiet Il — warstwa I, ktor stanowi piasek redni jasnobr zowy przewarstwiony wirem.
Warstwa ta, o grubo ci dochodz cejdo 1,0 m, wyst puje lokalnie nag boko ci 3,0 m ppt.
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Nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej wyst puje 3,5 m p.p.t.
Z przedstawionych profili geotechnicznych mo na wnioskowa o0 wyst powaniu
g 6éwnie piaskoéw drobnych w strefie uk adania przewodow.

2.3.3. Roboty monta owe

Nowoprojektowana instalacja gazu powinna by wykonana zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 12 kwietnia 2002r. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, z pé niejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r.)

Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nale y si
stosowa do obowi zuj cych przepisow BHP i instrukcji obs ugi urz dze . Instalacja gazowa
powinna by wykonywana przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia.

Uk ady rurowe, podpory, armatura urz dzenia wykonane z materia 6w ulegaj cych
korozji nale y chroni za pomoc pow ok malarskich z PN-EN I1SO 12944:1-8. Podo e
powinno by suche, czyste oraz odtuszczone. Ruroci gi nale y oznakowa wed ug ci nie
poprzez pomalowanie paskow obwodowych o szeroko ci 3 cm w kolorze czerwonym.
Ci nienie rednie — dwa paski, ci nienie niskie — jeden pasek. Na manometrach nale y
oznaczy  kolorem czerwonym wielko maksymalnego ci nienia gazu (su by
eksploatacyjne). Cao instalacji pomalowa na kolor 6 ty.

Po zako czeniu prac instalacyjnych orurowania nale y dokona sprawdzenia
zgodno ci wszystkich prac przewidzianych z dokumentacj techniczn i zgodno ci z
obowi zuj cymi procedurami. Po wykonaniu rob6t spawalniczych nale y przeprowadzi préb
szczelno ci. Sposdb prowadzenia préb reguluje norma PN92/M-34503 ,Gazoci gi i instalacje
gazownicze. Préby ruroci gow.” oraz norma ZN-G-4120 ,Systemy dostawy gazu. Stacje
gazowe. Wymagania ogolne.”

2.3.4. Zalecenia ogolne:

przed rozpocz ciem rob6t budowlano-monta owych nale y zapozna si z uwagami

i zaleceniami jednostek uzgadniaj cych projekt budowlany,

podczas wykonywania wykopOw ustali za pomoc przekopow prébnych rzeczywiste

zag bienia istniej cego uzbrojenia i zwréci szczegdln  uwag na istniej ¢

infrastruktur , np. gaz, wodoci g, kanalizacja ogdlnosp awna i deszczowa, kable

energetyczne lub teletechniczne,

roboty ziemne nale y wykona zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-ENV

1046,

cao prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi

przez producenta systemu oraz dost pn wiedz techniczn ,

roboty ziemne prowadzi w 80% mechaniczne i w 20% r cznie z zabezpieczeniem
cian wykopéw zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ciany

zabezpieczy przed obsypywaniem si ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek

wykona z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i rub rozpieraj cych)

przy monta u rur zwréci uwag na to, aby nie byy wewn trz zanieczyszczone

piaskiem itp.

w przypadku przeg bienia wykopu jego dno nale y wyréwna , a niedomiar podsypki

uzupe ni . W przypadku przeg bienia wykopu o wi cejni 20 cm podsypk zag ci,

przed zasypaniem ruroci gu nale y zainwentaryzowa geodezyjnie.
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Do monta u rur z tworzyw sztucznych mog by stosowane wykopy ci ge w sko-
przestrzenne, o cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o cianach
skarpowanych bez obudowy. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia cian zale y od
g boko ci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych. Podczas
uk adania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nale y przestrzega nast puj cych zasad:

podczas transportu i sk adowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie
nale y: rzuca , wlec, nara a na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia wp yw
promieniowania s onecznego przez d u szy czas,
podczas wykonywania wykopu nie narusza spoisto ci gruntu rodzimego, na ktérym
b dzie uk adana podsypka,
prac ziemnych nie wolno wykonywa , gdy materia (obsypka, zasyp) jest zmro ony lub
zbrylony,
W miejscach kolizji i zbli e z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi r cznie,
uwzgl dniaj c jego poszerzenie,
Wykopy o cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog
by wykonywane tylko do g boko ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ciréwnejg boko ci wykopu.
zachowa spadki zgodne z rysunkiem,
Je eli wykop osi gnie g boko wi ksz ni 1,0 m od poziomu terenu, nale y
wykona umocnienie oraz zej cie (wej cie) do wykopu. Odlego pomi dzy zej ciami
(wej ciami) do wykopu nie powinna przekracza 20,0 m.
Wykopy o cianach pionowych na caej dugo ci budowanej sieci musz by
bezwzgl dnie szalowane.
podsypk piaskow (gr. 10 cm) wykona oraz rury ukada tak, aby podparcie
ruroci gu by o jednakowe na ca €j jego d ugo ci,
Szeroko wykopu musi zapewni swobod wykonywania prac monta owych. Zgodnie
Z wymaganiami normatywnymi szeroko  wykopu w dnie powinna wynosi DN+2*bz,
gdzie dla przewodow o rednicy 300 mm warto bz = 200 mm. Projektowane
ruroci gi ukada nale y w wykopie o wymiarach zapewniaj cych odst p mi dzy
rurami zewn trznymi min. 20cm (w wietle) oraz po 15cm od powierzchni rur
zewn trznych do kraw dzi bocznych wykopu. W miejscach wykonywania po cze
elementéw preizolowanych wykop nale y odpowiednio poszerzy i pog bi
(przestrze dla spawacza).
W przypadku wyst pienia konieczno ci zabezpieczenia cian wykopu nale y
zastosowa obudowy typu lekkiego.
obsypk wykona nawysoko 30 cm powy ej gornej cianki ruroci gu,
obsypk wykonywa z piasku lub wiru o granulacji do 20 mm (bez ostrych kraw dzi),
zag Szczaj ¢ j warstwami o grubo ci do max 30 cm, do uzyskania zag Sszczenia
wynosz cego 98% SPD (je eli wymagania drogowe nie okre laj inaczej). Je eli nad
ruroci giem b dzie odbywa si ruch koowy mo e okaza si koniecznym
zastosowanie pe nej wymiany gruntu. W przypadku u o enia przewodu w terenie
zielonym minimalny stopie zag szczenia gruntu wynosi 95% SPD (tzw. standardowa
préba Proctora),

zasypywanie kontynuowa warstwami nie grubszymi ni 30 cm i zag szcza ,

Na wysoko ci 10 cm nad ka dym z ruroci géw nale yuo y ta m ostrzegawcz . Po

zako czeniu prac monta owych odcinka ruroci gu nale y wykona pomiary

geodezyjne powykonawcze.
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grunt stanowi cy nadmiar nale y odwie na wysyp wskazany przez inwestora lub
starannie rozplantowa w uzgodnionym miejscu.

2.3.5. Zasyp ruroci gow sk adasi z dwdch warstw:

warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

warstwy wype niaj cej do powierzchni terenu lub wymaganej rz dne;.

Zasyp ruroci gow przeprowadza si w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej
rury zwy czeniem odcinkbw na z czach, etap Il — po prébie szczelno ciz cz rur wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach po cze i warstwy redystrybucji obci e , etap Il to zasyp
wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i rozbiérka umocnie
i rozp6r cian wykopéw, je eli by y stosowane.

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jako ci po cze i ich szczelno ci oraz
uzupe nieniu izolacji nale y je zasypywa piaskiem do wysoko ci co najmniej 10 cm powy €]
gornej powierzchni p aszcza rur warstw piasku o granulacie 0-4 mm. Dalsze zasypywanie
mo na wykonywa gruntem piaszczystym rodzimym zag szczaj ¢ go warstwami zgodnie ze
wska nikiem zag szczenia wg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodoci gowych i kanalizacyjnych”.

Zasypanie odcinkdéw zewn trznej instalacji gazowej mo na dokona po jego odbiorze
przez Inspektora Nadzoru wskazanego w umowie z Wykonawc robét. Teren budowy nale y
uporz dkowa , nawierzchnie utwardzone nale y odtworzy , uwzgl dniaj ¢ przy tym
parametry stopnia zag szczenia i ho no ci wykonywanych nasypOow na terenie
wykonywanych rob6t ziemnych.

2.3.6. czenie przewodow

czenie rur i kszta tek dla rur PE:

Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe polega na uplastycznienii po czeniu materiau rury ikszta tki
w strefie grzania, w wyniku przepywu pr du przez zwoje drutu oporowego o danej
rezystancji zamontowanego w kszta tce, a nast pnie naturalnym och odzeniu po czenia do
temperatury otoczenia. czenie rur i ksztatek w zakresie rednic dn 63 mm, nale y
wykonywa tylko metod zgrzewania elektrooporowego.

Metod zgrzewania elektrooporowego mo na czy rury:
o ré nych standardowych szeregach wymiarowych SDR,
rury z polietylenu klasy PE 80 z rurami z polietylenu klasy PE100.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu nale y tak e zwrdci szczegéln uwag na:
bezwzgl dne przestrzeganie czysto ci czonych powierzchni rur,
brak wyst powania hapr e poprzecznych, w strefie po czenia elektrooporowego,
stosowanie zaciskéw monta owych.
Zgrzewanie elektrooporowe nie mo e by wykonywane w temperaturze otoczenia poni €]
- 5°C, jak rownie w czasie mgy — niezale nie od temperatury. W przypadku niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, opady, intensywne promieniowanie s oneczne,
itp.), miejsce zgrzewania powinno by chronione namiotem, a w przypadku niskich
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temperatur réwnie ogrzewane, np. nadmuchem ciep ego powietrza. Ko ce czonych
odcinkéw rur powinny by zamkni te, aby zapobiec powstawaniu przeci géw we
wn trzu rur w trakcie zgrzewania.

Najcz ciej stosowanymi kszta tkami elektrooporowymi s : kolana, mufy, mufy redukcyjne,
mufy naprawcze i inne.

2.4.  Odbiér techniczny

Rozpocz cie robot nale y zgosi do PSG w odzi z co najmniej pi ciodniowym
wyprzedzeniem. Podczas zg oszenia ustalony zostanie termin odbioru cz ciowego w stanie
odkrytym oraz przybli ony termin wykonania prob szczelno ci. Ustalony zostanie réwnie
termin w czenia do sieci.

W czasie odbioru nale y przedo vy :

- warunki techniczne pod czenia wydane przez PSG w 0dzi,

- niniejszy projekt,

- geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz (w tym materiay w wersji elektronicznej).

Odbidr techniczny polega m.in. na:

sprawdzeniu dokumentacji technicznej,

kontroli zgodno ci wykonania instalacji z projektem,

kontroli jako ci wykonania,

sprawdzeniu wynikow przeprowadzonej préby szczelno ci instalaciji.

Uwaga:
Po zamontowaniu rur i pozostawieniu z czy w stanie odkrytym nale y przeprowadzi
préb szczelno ci zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015. Prob szczelno ci
mo na wykona powietrzem lub wod . W przypadkach w tpliwych wynik préby wodne;j
jestwi  cy.
Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelno ci i odbioru technicznego spisywany
jest protokd , ktory stanowi podstaw do odbioru robét.
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Nr rysunku Zawarto Skala
PW_PZT_01_00 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PW_SG_01 00 | Profil sieci gazowej 1:100
PW_SG_02_00 | Projektowana szafka gazowa 1:25
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Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzaj cego

WIELKOPOLSKA
DOKREGOWA
[ZBA

INZY NIEROW
BUDOWNICTWA

ORBREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

gypn. akt WOlIB-OKK-SP-SW-0054-0055-373/2016 Poamar. dnia 20 grudma 2016 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pla 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architektow
arnz ineyniendw budownictwa (tekst jednolity: Di U, 2 2016 ¢ poz. 1725)iart, 12 ust. | pkt 10 2, art. 12 ust, 2, 3
i 4 araz ust. 4c pkt 3, w13 ust 112, oraz ust 3 04, art. 14 ust] pht 4b ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawp
budowlane { tekst jednolity: Dz, UL 2 2016 r. poz. 290 z podn, zm.) oraz § 14 ust, 3 rogporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Hozwoju 2 dnia |1 wreeeSnia 2004 ¢ w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dx. U, 2 2014 r. poe. 1278) po ustaleniu, 7o zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
eawodowego orax po chokenu egeaming na uprawnienia bedowlane z wynikiem pozytywnim

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOILE
olreymuje

Pan
Jacek Antoni Halas

magister inzynier
kienmek: Iniymieria Srodowiska
uredzony dnia 22 sierpnia 1978 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0413/PWOS/16

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnyceh, wentylacyjoyeh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Woawigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienin decveji, Zakres nadanveh uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocie decyzji.

Ponczenie
1. Podssawn do wykonywania samodz ielnyeh funkell technicznyeh w budowmictwie stanow| wpis do centralnego rejesira
Gldwneno Inspekiorn Nademoru Budowlinego oraz wpis na listg cxlonkdw whasciwe]j izby samorzgde znwodowego,
2.0d ninigjsze] decyz)i slugy odwolanic do Krogjowe) Komisp Kwalifikacying Polskie) Irby Inzymiienin
Budswnictwa W Warseawie, 2n podrednictwern Wielkopolskie] Okregowe] Komisii Kwalifikacving Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Poenaniu w terminie 14 dni od daty kj doreczenia,

Preewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
22

prof. dr hab. inz; Wiestaw Buczkowski
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Na pedstawie art.12 ust.| pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Antoni Halas jest upowainiony w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii 1 wrzadzen  cieplnyeh,  wentylacyinych,  gazowyeh,  wodociggowvch
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnodel objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanveh oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tyvch elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych
bez ngraniczen.

Zegodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra  Infrastrukiury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowarniaja do projektowania obiektu budowlanepo | kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiekiem budowlanym takim jak: sieci | instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzagdzania projektu
Zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie Lej specjalnosed,

Skiad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikscyine]

Przewodniczacy — prof. dr hab, inz, Wiestaw Buczkowskir...... ."P‘--i. ............
Chonek Komisji — dr inz Andragj Barezyiskit., oo .

Crlopek Komisji — dr ing, Daniel Pawlicki:.......

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Antoni Halas
62-025 Kostrzyn, ul, Liliowa 16
2. Okregowa Rada lzhy
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 a4
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
NZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
syen, akl WOIIB-OKK-SP-00354-4142272023 Poznan, dnia 20 czerwea 2023 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkr 2 ustawy z daia |5 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych archizekidw
oruz mEynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, 22023 r. poz. 55131 art. 12 ust. | pkt 1, art. 12 ust, 2, 3, 4, 4e
pkt l;art [3ust 1,2 04, art. 14 ust. | pkt 4b orae art.15a ust, 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U, z 2023 r. poz, 682 2 pbén. @m.) po ustaleniu, 7o zostaby spelnione warunki w zakresie
preygotowenia zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym

Pani
Joanna Maria Swiatek

magister ingvnier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 12 listopada 1994 r. Poznaf
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/PO0OS/23

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W awigzku 2 uweglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego {tekst jednolity: DeU. £ 2023 r. poz. 775
& pozn. zm.) zwanej dalej K p.a" odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie

|-Podsiawy do wykonywanis ssmodzielnych funkcji wechnicznych w budownictwie stanaw wpis do centralnggo nejestr
Glownegn [nspeitors Madzord Budowlanego et wpis ni listy celonkow wiaciwe] izhy samoregdu zawodowegn,

2.0d niniegszg) decyx)i sty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifkscying] Polskiy lzhy Infynienaw
Budownictwa w Warszawie, zn podredniciwem Wielkopolskiel Okregowe] Komisii Kwalifikacyinei Wielkopolskici
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Pomaniu w terminie 14 dni od daty jej dorpezenia,
Lgodnie x trescig art 1278 Kopa.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mede zzec sie prawa do whizsienin odwotania wobce organg
adminizsirac]i publicane), kibry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenda organowt administracii publicne] oswiadcreniz o mrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolinia
prece astatnig ze stron postgpowanis, decyzia staje sig oStatecna | prawomocm.
W preypadku chotenia preer strong ofwiadczenia o 2recezeniu sig prawa do odwolimia od decyvii (okreslonego Wil
stromie nie preysiuguje prawo do odwotanio s ani skargi do s3du administracyjncgo

Skiad orzekajacy
Okrgzowe] Komisji Kwalifk
N
mgr ink. Jerzy Witczak + o

mer inz. Renata Makowska: . =

mgr inz. Jacek Weiss:.... ...,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Joanna Maria Swiatek

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac]i i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete]j niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie 2 art,15a ust, 20 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednicj specialnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

f"-' ]
Skiad orzekajacy . o
Okregowe] Komisji Kwuliﬁgwﬁuej

mgr ink Jerzy Witczak s
i ¥ . S A+ N e Rl 1 S
oy xRk
e
mgr inz, Renata Mokowskic., .20 e e

mgr ing Jacek Welsstwn.

ﬁ!rzymujq:

(1) Pani Joanna Maria Swigtek

“1, Okrggowa Rada lzhy
3.ala
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Przynale no do izby projektanta i sprawdzaj cego

POLSKA

\IZBA

N

>
= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-NJ2-XJZ-X5L *

Pan Jacek Antoni Hatas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0094/17

adres zamieszkania ul. Liliowa 16, 62-025 Kostrzyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieaznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zp&-eznn'lg

§1 Do zach :a elektroniczne; f ynnoid o TR LT T A TR je go
kowalFiks ym podpt jek iczny

§ 2. Oswiadczenie woli lozone w formie eleitroniczne; jest ro ine : oswiadczeniem woli doionym w formie pi: e)

* Weryfikacjg popr i danych w niniejszy dazeniu moina sprawdiic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
MWMWWMpMﬂMM;Q:mmmmw
Budownictwa.

V
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POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-EHC-JYA-65A *

Pani Joanna Maria Swiatek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0348/23

adres zamieszkania ul. Brzoskwiniowa 3/10, 62-051 Wiry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikkowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zpthexnn‘lc

§1 Do zach " i vy copessd B i oy slolenie ctwiadcasnia vl v g j elektroniconeg | op b o
kwal#ik y™ podp Jektroniczny

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie eleitronicznej jest ro ine : ciwiadczeniem woli dozormym w formie pi 5)

* Weryfikacje popr i danych w niniejszy dzenit mmnmwmmm
m?dsbql&yhxym&dwmamﬁbu;ﬂkb ktujac sig z b ej Okrggowej Izby InZyrierow
Budownictwa.

\/m-
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Warunki przy czenia do sieci gazowej nr WJ00/0000070585/00001/2023/00000 dnia

10.08.2023r.

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdélka Gazownictwa sp. 2 0.0,

Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi
ul. Targowa 18 , 90-042 L.6dz

Dziat Obslugi Klienta

ul. Targowa 18, 90-042 Lédz
tel. 22444 3333

e-mail: lodz@psgaz.pl

Nasz znak: WJ00/0000070585/00001/2023/00000

CELSIUM SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. 11 Listopada 7

26-110 Skarzysko-Kamienna

todz, 10.08.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 256 m~/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.07.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydale sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe):

1. Rodzaj pakwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalagji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): CIEPLOWNIA GAZOWA,
adres: Drzewica, ul. Stawowa, nr dzialki: 3/18

3. Celwykorzystania paliwa gazowego:

Technologia procesu produkcyjnego
4. Rodzaj | lo$¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiqczone do instalacii gazowej:
Urzadzenie Moc pojedynczego Liczba urzadzen taczna moc urzadzen
urzadzenia [szt) (kW]
(kW]
Kociol od 30 kKW 3.000,00 1 3.000,00
Zespot kogeneracyjny 260.00 1 260.00
taczna moc [kW] 3.260,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3m] godzinawy (m°fdoba) | [m>/doba] | [tys. miroK) | [tys. mrok]
[m™Mm]
2025 2,00 61,00 2,00 1.470,00 40,00 100.00
2026 2,00 61,00 2,00 1.470,00 170,00 400,00
Oocelowo 2,00 450,00 2,00 $.400,00 500,00 860,00

Charaklerystyka sezonowa dostawy | odbioru paliwa gazowego:

I % poboru rocznego
?Psm&mma :ggxoo. “mr . za?: Gazammiczy wLodii gh'v: G‘:’:‘n.mxg i ~
] %) X e
110 Tarow eoom"u uﬂgmn lEOéL 162739519 KRS 0000374001

adadewy W80T E0 Y
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Razem

| kwartal It kwrartal Il kwartal IV kwartat
44,00 18,00 10.00 28,00 100 %

6. Moc przytaczeniowa: 450.0 [mh}]
Minimaina Wloé¢ paliva gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczerstwa oséb i wykluczajaca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 2 mslh. oraz 2 m%obq.
8. Cisnienie paliwa gazoweg
8.1. w sled dystrybucyjnej: minimalne; 100,00 (kPa), maksymaine: 400,00 [kPa)]
8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 16,00 [kPa), maksymaine: 25,00 (kPa]
9. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowey:
91. Gazociag Srednlego cisnienla
9.2, Matenal PE, DN 180 [mm)
9.3, Lokalizacja: Drzewica Stawowa
9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wiaczenia:
10. Zakres | parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe) w zwigzku z przylaczeniem:

N

Cignienie Material - rodzaj. typ. typoszereg Srednica [mm) Diugosé (m)
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe).
11.Zakres | parametry techniczne budowy przyiacza:
Liczba przylaczy: 1szt.

.| Srednica [mm] | Dlugosé [m] | Granica vasnodd | jej lokalizacja
S0 15 Armatura odcinajaca za stacjg
gazov/3 na terenie posesji |

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgee budowy przylacza gazowego;
12. Gazocigg i przytacze powinny odpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisow.
13. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
13.1. Miejsce dostawy | odbloru: Drzewica, ul. Stawowa, nr dzialki: 3/18
13.2. Staga gazowa powinna spedniac wymagania ckreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-GG-0501:2017
ST-IGG-0502:2017.
13.3. Wymagania dotyczace pomiary:
13.3.1. Uklad pomiarowy siuzacy do rozliczed winien spelniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4. Inne wymagania dotyczace slagi gazowej / zespolu gazowego na przytaczu oraz szczegblowe
parametry okreslono w zalaczniku.
14. Inne wymagania: szczegbly ukladdw pomiarowych i felemetrycznych stacji nalezy uzgodnic w PSG sp. z 0.0
Oddzial Zakrad Gazowniczy w todzi.
15. Miejsoe rozgraniczenla siecl gazowe| PSG sp. z 0.0. i instalagji odblorcy przylgczanego zgodnie z pkt 11,
16. Okreslenie maziiwosci korzystania z innych Zrédel energii, w przypadku pezenw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego: Nie dotyczy
17. Gazociag/przyiaczefpodziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojekiowane | wykonane, w lryble
okreslonym prawem budowtanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kvietnia 2013 r.
w/ sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu ¢ dokumentage techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgloszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
18.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgednie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jekim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Oz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.} i
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kidra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie
na roboly budowfane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgednie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego
i gazu z sieci gazowe).
19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowiazkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapevmienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powlierzenia prac projektowych |
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkgi technicznych

spravia: 70585/2022/1
Strona2z4
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w budownictwie oraz posiadajacym przynaleznost do wrasciwe] 12by In2ynieréw Budownictwa.

20.Instalacie gazowsq nale2y zabezpieczyé przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

21.Dokumentacjg projektowa nale2y vzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w todzi w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru palivia gazowego.

22.Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysckosci wynkajacej z Taryfy obowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obovdazujace] stawki plus podatek VAT,

23 Oplata za przytaczenie okreélona zostanie w Umowde o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych | budowlanych.

24. Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przyiaczenie wynosi 84.488,15 zi netto plus  podalek VAT, to jest lacanie

103.920,42 zt.

25.Zeakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacfi projektowej i uzyskanie dokumentu okredlonego

Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjy oraz wiaczenie do czynng) sleci

gazowej.

26, Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacle musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

26.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwy pracy
przytaczonych urzadzen.

26 3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27.Realizacja przylqczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
vmiosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w bodzi 2god wiladciciel
dzialek, przez ktdre przeblegac bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu 0séb trzecich. Planowany
termin realizacji przylaczenia 24,0 mies. od zawarcia umowy o przytqczenie.

28.W przypadku zmiany parametrdw codbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapic z wnioskiem

o okredlenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe),

29.Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
30. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
31.Klavzule:

31.1. W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wawnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w todzi klorych odpowiednie cz¢$ci temalyczne beda udostepnione
projektantowiwykonawicy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

31.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentaci projektowej /projekcie budovdanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 10, 11 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasneéci), o
nie powoduje konieczno$ci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysoko$¢ oplaty za przytaczenie w stosunku do wysokodci wynkajgce] z zawartej Umowy o
przylgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

31.3. Projekt instalagii gazowej nie podlega uzgednieniu w PSG sp. 2 0.0.

31.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu destarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art, 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

31.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstewie
whniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdw, bedzie podlegaé weryfikacjl przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliva gazowego do obiekiu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ushug dystrybucgi. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
oboiazony ophata okreslong w Umowie o przytaczenie.

31.6. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowiq zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytaczenie do sieci gazowej. Umowy o przytaczenie sg zawierane po zlozeniu vniosku o
zawarcie umowy O przylaczenie do sieci gazowej w miarg istniejacych warunkéw technicznych |
ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 uslawy Prawo Energetyczne.

31.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainoéci za dzialanie Podmiotu zvigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy 0 przylaczenie,

31.8. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przylgczenia.

31.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. 2 0.0. - www.psgaz.pl.

31.10Inne istotne dla realzagi przedmiotowego przylaczenia informacije:
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Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

Otrzymuja:
1. Klient
2 WJ0Oo

sprawa. 70585/1/2023/
Stronadz4



F

RIKTNING GROUP

Zalacznik do Warunkéw nr 70585/1/2023/
KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO
I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.
1. Typ: Stacja redukcyjno - pomiarowa Il stopnia o przepustowosci do 500 [m3/h]
2. Lokalizacja: na terenie poses;ji
3. Obudowa: Stacja kontenerowa
4. Stacje gazowa nalezy wyposazy¢:
pomieszczenie technologii
pomieszczenie koliowni
pomieszczenic AKP, zlokalizowane w strefie niezagroZzonej wybuchem, w Kktérym nalezy
zabudowact szafe AKP
pomieszczenie dy2urki cbsiugi stagji
pomieszczenie nawanialni
pomieszczenie agregatu pradotworczego
. Media przylaczone do:
przylacze energii elektrycznej
przytgcze wodoclggowe
przytacze kanallzacyjne
Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.
1. Przepustowos$c obiektu Q:  §00.00 m3/h Qmin UP:  9.60 m3/h Qmax UP: 480.00 m3/h
2. Stopieri redukgiji: [l stopien
3. Cisnienie wejsciowe: Pmin: 100.00 kPa Pmax: 400.00 kPa
4. Cisnienie wylotowe: Pmin. 16,00 kPa Pmax. 25.00 kPa
5. Nawanianie gazu:
[ brak
m} nawanialnia absorpcyjna
0 nawanialinia wiryskowa

o000 gO0m

L

0Do=:

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

2

Rodzaj urzadzenia
Filtry gazu
Filtroseperator gazu
Qdwadniacz gazu
Instalacja gazowa na przylaczuwReduktor
Reduktor monitor
Zawdr regulacyny
Zawdr szybkozamykajacy
Zawiory stercwane

Nawanialnia gazu
Kocils CO

Stacja ochorny katodowe]
Agregat pradotworczy
Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.0. dostgpnymi na stronie:
https:/iwww.psgaz.p¥wymaganiatechniczne Wydmuchowy zawér upustowy o wydajnosci 2%

IV. Wymagania w zakresie pomiarowyym i telemetrii
1. Dane gazomierzy:

olojlaojoljlo|v]|o|lo|v|io|lo|Nn

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza [Zakresowosd Typ uktadu | Cisnienie | Hosc Status
Gazomierz rotorowy G100 GR100-08 1:50 u1 Sredni 1 |Proponowany
DN80
1.1. INNE WYMAGANIA:
-staga gazowa powinna speinia¢ wymagania wynikajace z. - Zasady w zakresie wizualizacyi stagji,
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dia ciénienia wiotowego ze stagji

dla ci$nienia wylotowego ze stacy
dia temperatury gazu na wylocie ze stacji

ooo

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkosci:

5.1. Pomiary analogowe:

ciénienie wlotowe gazu

ci$nienie wylotowe gazu

ci$nienie gazu po redukcji

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukcji

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
spadek ciSnienia na fitrach gazu

wartosé punktu rosy wody w gazie

inne:

2. Sygnalizacja:

spadki ci$nienia na filtrach/filtroseparatorach
zamknigcia zaworéw szybkozamykajacych
otwarcia drzwi zevmnegtrz. pomieszczen stacji
zanku napigcia zasilania elektrycznego stacji
zamknigcialotwarcia zasuw

awanii kotidw CO

awarli nawanialni gazu

awarli agregatu pradotworczego

inne:

o000 ORORORB

oogdooooor®

6. Rodzaj zasilania ukladdw pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej

7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:
0 nie wymagane

M  wymagane: napiecie giéwne: 230.00 [V]
wymagane: napiecie awaryjne: 12,00 [V]
8. Typ lgcza do transmisji danych:

0
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