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I.Część opisowa 

1. Rozwiązania konstrukcyjne  

Zagadnienie opisane w części architektoniczno-budowlanej. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu  

Zagadnienie opisane w części architektoniczno-budowlanej. 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Zagadnienie opisane w części architektoniczno-budowlanej. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 

Zagadnienie opisane w części architektoniczno-budowlanej. 

5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

terenu występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego,  oraz  rozwiązania  

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, 

z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Grójec gm. 

Grójec, dz. ew. 140605_4.0001.3599/5. 

Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejąca sieć wodociągowa Ø110mm w ulicy 

Olszewskiego oraz projektowane przyłącze wody (wg odrębnego opracowania) o średnicy 

110mm. 

Ścieki bytowo-gospodarcze należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez instalację 

kanalizacji sanitarnej oraz trzy przyłącza. Jedno przyłącze ze względu na bardzo krótki odcinek 

zostało zaprojektowane bez studzienki rewizyjnej na odcinku sieć w ul. Olszewskiego – budynek. 

W przypadku dwóch pozostałych przyłączy zaprojektowano na terenie inwestycji studzienki 

Ø315mm z tworzywa stanowiące rozdział pomiędzy przyłączem a zewnętrznym odcinkiem 

instalacji. Przyłącza zostaną włączone do dwóch istniejących króćców kanalizacji sanitarnej  

w rozgraniczeniu działek nr 3599/5 oraz 3597. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zostały 
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przedstawione w odrębnym opracowaniu. Odcinki zaprojektowano z rur Ø160mm PVC-U Lite 

SN8.  

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz z odwodnienia nawierzchni znajdujących 

się na terenie inwestycji należy odprowadzić poprzez instalację kanalizacji deszczowej do 

zbiornika wód deszczowych zlokalizowanego pod wjazdem do garażu podziemnego. Zbiornik 

zaprojektowano z dwóch oddzielnych komór połączonych ze sobą za pomocą przelewu w górnej 

części.  

Kanalizacje deszczowe zostały zaprojektowane jako dwa oddzielne systemy: jeden 

odprowadzający wody z dachów oraz drugi odprowadzający wody deszczowe z terenów 

parkingów i dróg utwardzonych. Do komory numer 1 zostaną odprowadzone wody deszczowe  

z terenu inwestycji, do komory numer 2 wpływać będą wody deszczowe z dachu projektowanego 

budynku. Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku zostaną ponownie wykorzystane 

za pomocą układu do odzysku wód deszczowych do spłukiwania misek ustępowych  

w mieszkaniach. Na przelewach awaryjnych zaprojektowano klapy zwrotne celem 

uniemożliwienia przedostania się wód deszczowych zebranych z terenów utwardzonych do 

zbiornika na wody z dachu. Wody deszczowe z terenu zostaną zgromadzone w komorze numer 

1 z której zostaną przepompowane w sposób kontrolowany w ilości do 5l/s poprzez projektowane 

(wg odrębnego opracowania) przyłącze kanalizacji deszczowej do projektowanej (wg odrębnego 

opracowania) miejskiej sieci kanalizacji deszczowej rurociągiem tłocznym z PEHD 100 SDR17 

PN10 Ø75mm. Dodatkowo woda deszczowa będzie wykorzystywana do podlewania zieleni. 

Wokół budynku zaprojektowano drenaż odwadniający zbudowany z systemu rur drenarskich 

karbowanych Ø200mm oraz ze studzienek Ø315mm (cześć studzienek wyposażona  

w osadniki o głębokości 0,5m).  Wody deszczowe z systemów drenarskich będą odprowadzane 

do komory numer 1 zbiornika pod wjazdem do garażu podziemnego.  

Do odzysku wód deszczowych zaprojektowano systemu składający się z centrali deszczowej 

oraz odrębnej instalacji wody (tzw. Instalacja dualna, woda nie przeznaczona do picia).  

 

6.Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń  

i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 

budowlanymi 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej  

• Rurociągi: system rur i złączek zespolonych z polipropylenu PP łączonych poprzez 

zgrzewanie dla rur w garażu oraz głównych pionów. Maksymalne ciśnienie robocze: 16bar. 

Rury wielowarstwowe PE-X/Al/PE-X na rozprowadzeniach lokalowych. 

• Armatura: połączenia gwintowane, maksymalne ciśnienie robocze 16bar 
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• Izolacja: Izolacja z pianki poliuretanowej (NRO) w formie otulin. Grubości izolacji zgodnie z 

W.T. 

• Zestaw hydroforowy o przepływie 3,2 l/s i wysokości podnoszenia 31,0m typ COR-2 Helix VF 

1006/SC-FFS firmy Wilo (przy założeniu ciśnienia przed zestawem wynoszącym 1,0 bar) 

Woda deszczowa po odzysku 

• Rurociągi: system rur i złączek zespolonych z polipropylenu PP łączonych poprzez 

zgrzewanie dla rur w garażu oraz głównych pionów. Maksymalne ciśnienie robocze: 16bar. 

Rury wielowarstwowe PE-X/Al/PE-X na rozprowadzeniach lokalowych. 

• Armatura: połączenia gwintowane, maksymalne ciśnienie robocze 16bar 

• Izolacja: Izolacja z pianki poliuretanowej (NRO) w formie otulin. Grubości izolacji zgodnie z 

W.T. 

• Centrala deszczowa wraz z pompami zatapialnymi w zbiorniku oraz filtrami (ostateczne 

składowe systemu odzysku wód deszczowych po wyborze dostawcy układu) 

Instalacje kanalizacyjne 

• Kanalizacja sanitarna podposadzkowa: rury PVC-U Lite SN8 łączone na kielichy metodą na 

wcisk z uszczelkami gumowymi 

• Piony i podejścia kanalizacji sanitarnej: rury PVC łączone na kielichy metodą na wcisk  

z uszczelkami gumowymi 

• Kanalizacja deszczowa: rury PE SDR17 PN10 łączone metodą zgrzewania 

• Separator substancji ropopochodnych SEKOT-PSC CE 6-0,6 o przepływie 6l/s wraz  

z dwiema pompami VX 15/50-ST 

• Pompa do wody brudnej AP 12.40.08 w studni schładzającej  

• Pompa w studzience odwodnieniowej 

• Kanalizacja odprowadzenia skroplin: rury PP łączone metodą zgrzewania 

• Pompa CM 5-6 O-R-I-E-AQQE C1-A-A-N w pomieszczeniu wodomierza na cele podlewania 

o wydajności 1,6l/s i wysokości podnoszenia 4,5 bar wraz ze sterownikiem ciśnienia 

• Pompy w zbiorniku wód deszczowych w celu opróżniania zbiornika do sieci kanalizacji 

deszczowej o wydajności 5l/s i wysokości podnoszenia 6,5m Amarex F 065-150 G 

Instalacja grzewcze  

• Rurociągi w piwnicy, piony i podejścia do rozdzielaczy (system rur zaciskowych ze stali 

węglowej), za wyjątkiem przewodów prowadzonych w posadzce  

• Rurociągi prowadzone w posadzce: rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT łączone metodą 

zaprasowywania 

• Armatura: połączenia gwintowane, maksymalne ciśnienie robocze 16bar 

• Izolacja rurociągów prowadzonych pod stropem: Otuliny z wełny mineralnej z okładziną ze 

wzmocnionej foli aluminiowej. Grubości izolacji zgodnie z W.T. 
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• Izolacja rurociągów prowadzonych w posadzce: Izolacja z pianki poliuretanowej w formie 

otulin. Grubości izolacji zgodnie z W.T. 

• Izolacja przewodów klasyfikowana jako NRO 

• Rozdzielacze instalacji ogrzewania grzejnikowego  

• Grzejniki stalowe płytowe: Purmo Compact CV22, Purmo Compact CV11 oraz Purmo 

Compact CV33 z wbudowanym zaworem termostatycznym lub równoważne 

• Grzejniki drabinkowe: Purmo Santorini lub równoważne 

• Grzejniki elektryczne Atlantic lub równoważne 

Instalacja wentylacyjne 

• Centrala nawiewno-wywiewna NW01 (garaż) 

• Centrala nawiewno-wywiewna NW02 (garaż) 

• Wentylatory dachowe wyciągowe, systemy mieszkalne: WŁ.1-34, WK.1-31, WO.1-31, 

WT.10-11 

• Wentylatory kanałowe wyciągowe, umieszczone na dachu, systemy wyciągu bytowego z 

garażu: WB.1, WB.2 

• Wentylatory kanałowe wyciągowe, umieszczone na dachu, systemy oddymiania garażu: 

WD.1, WD.2, WD.3, WD.4 

• Wentylatory kanałowe wyciągowe, systemy techniczne: WT.1-09 

• Urządzenia strumieniowe 

• Klapy przeciwpożarowe z wyzwalaczem termicznym ze sprężyna zwrotną o odporności 

ogniowej równej odporności przegrody 

• Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B 

• Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych wewnątrz budynku: izolacja z wełny 

mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej  

• Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnątrz budynku: izolacja z wełny 

mineralnej w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej 

 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego w 

szczególności instalacji i urządzeń budowlanych 

7.1 Ogrzewczych  

Projektuje się ogrzewanie wodne wysokotemperaturowe zasilane z węzła cieplnego, 

znajdującego się w garażu, z grzejnikami płytowymi typ CV (Ventil Compact) w lokalach 

mieszkalnych oraz grzejnikami drabinkowymi typ Santorini prod. Purmo w łazienkach. W części 

pomieszczeń wspólnych przewidziano grzejniki elektryczne typ F127 prod. Atlantic. Lokalizacja 

grzejników w części graficznej opracowania. 
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Grzejniki płytowe typ CV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi będą zasilane poprzez 

zestaw przyłączeniowy kątowy.  

Na zasileniu grzejników drabinkowych zamontować zawór termostatyczny kątowy a na powrocie 

zawór odcinający grzejnikowy kątowy. Grzejniki drabinkowe dostarczyć z grzałkami 

elektrycznymi.  

Lokalizacje projektowanych grzejników pokazano na rysunkach rzutów poszczególnych 

kondygnacji. Możliwe jest przemieszczanie poszczególnych grzejników w stosunku do 

zaproponowanego, jednak znacząca zmiana długości przewodów lub punktu ich włączenia 

wymaga uzgodnienia z projektantem. 

Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zainstalowaniu izolacji termicznych na zewnętrznych 

powłokach izolacji umieścić strzałki w kolorach jak niżej:  

• woda zimna – zielony  

• instalacja grzewcze: zasilanie – czerwony  

• instalacja grzewcze: powrót – niebieskim  

W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające,  

a w najniższych zawory spustowe. 

Piony grzewcze, podejścia do rozdzielaczy, rozprowadzenie rur w piwnicy  wykonać  w  systemie 

z rur zaciskowych ze stali węglowej. Rozprowadzenie instalacji w lokalach mieszkalnych  

z rozdzielaczy wykonać w układzie trójnikowym, rozprowadzenie rur w warstwach podłogowych. 

Rozdział instalacji na poszczególne mieszkania z pionów grzewczych za pomocą rozdzielaczy 

prefabrykowanych stalowych. Rozdzielacze umieszczono w szachtach instalacyjnych  

w korytarzu w specjalnie przeznaczonych na to wnękach.  

Na powrocie do rozdzielacza z każdego lokalu należy zamontować zawór równoważący  

z nastawą oraz króćcami pomiarowymi typ TBV prod. IMI Hydronic. Na zasilaniu 

poszczególnych pętli w celu opomiarowania każdego lokalu indywidualnie zaprojektowano 

liczniki ciepła z przetwornikiem typ M4 RADIO H dn15 prod. Hydrocal, o przepływie nominalnym 

qp= 0,6m3/h. Zasilanie licznika bateryjne. Przed i za licznikiem zamontować zawory odcinające. 

Przed każdą belką rozdzielacza zarówno zasilającą jak i powrotną zamontować zawór kulowy 

odcinający. Na pionach instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grupę regulacyjną 

STAD + STAP umożliwiająca ustawienie odpowiedniej ilości czynnika grzewczego dla każdego 

pionu oraz zapewnienie stabilizacji ciśnienia. Wielkość zaworów oraz miejsce montażu zgodnie 

z rozwinięciem instalacji c.o. 
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Instalację c.o. od rozdzielaczy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Rury 

prowadzone w posadzkach na całej długości ułożyć w izolacji pianki poliuretanowej o grubości 

6mm.  

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć 

przepustami ognioochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.  

Instalację mocować do ścian uchwytami - obejmy z gumą w następujących odległościach: 

• średnica dn15 i dn20 - 50 cm,  

• pozostałe  - 100 cm. 

Poziomy należy prowadzić z minimalnym spadkiem do wejścia instalacji do pomieszczenia 

technicznego. Odpowietrzenie instalacji należy wykonać  zgodnie z PN-91/B-02420 jako 

odpowietrzenie miejscowe: 

• wszystkie grzejniki posiadają fabrycznie wbudowane odpowietrzniki mechaniczne 

• na pionach w najwyższym pkt za pomocą automatycznego zaworu odpowietrzającego 

poprzedzonego zaworem odcinającym 

Przewody instalacji grzewczych izolowane będą otuliną z wełny mineralnej z okładziną ze 

wzmocnionej foli aluminiowej o grubości wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie: ”Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 

z późniejszymi zmianami” oraz tabelą poniżej: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 
0,035W/m2K)¹ 

1 Średnica wewnętrzna do22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany i stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone  
w komponentach budowalnych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku ² 

50% wymagań z poz. 1-4 
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11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku ² 

100% wymagań z poz. 1-4 

 

Uwaga: 

Przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 

Zastosowana izolacja musi być klasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO). 

Trasę przewodów, średnice rur pokazano w części rysunkowej - na rzutach poszczególnych 

kondygnacji. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać równoważenia hydrauliczne układu przy pomocy 

urządzeń pomiarowych i przedstawić protokół z wynikami Inwestorowi. Przedstawienie 

protokołu z pozytywnymi wynikami jest konieczne do uzyskania odbioru końcowego prac. 

7.2 Chłodniczych  

Budynek nie będzie wyposażony w instalację chłodniczą.  

7.3 Klimatyzacji   

Budynek nie będzie wyposażony w instalację klimatyzacyjną.   

7.4 Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej  

W budynku przewidziano następujące systemy wentylacyjne: 

• system wywiewny stałociśnieniowy CAPP.P 2 firmy Harmann lub równoważny z łazienek, 

kuchni w lokalach mieszkalnych oraz z pomieszczenia śmietnika i separatora. 

• system wentylacji nawiewno - wyciągowej z komórek lokatorskich i pomieszczeń   

technicznych oparty o centrale wentylacyjne zlokalizowane na garażu 

• system wyciągowy wentylacji bytowej garażu oparty o wentylatory kanałowe, umieszczone  

 na dachach budynków oraz wentylatory strumieniowe „Jet-Fany” sterowany poprzez system 

detekcji LPG oraz CO 

• system oddymiania garażu oparty o wentylatory kanałowe umieszczone  

 na dachach budynków oraz wentylatory strumieniowe w garażu 
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Wentylacja lokali mieszkalnych   

W budynku projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną z kuchni oraz łazienek lokali 

mieszkalnych. Projektuje się system stałociśnieniowy np. CAPP.P 2 firmy Harmann lub 

równoważny. Powietrze kompensacyjne zostanie doprowadzone przez nawiewniki okienne typ 

QAir 501 o wydajności 30m3/h każdy. Zużyte powietrze odprowadzane będzie na dach. 

Wentylatory wyciągowe należy zamontować na podstawach tłumiących. Przed wentylatorem na 

kanale zaprojektowano tłumik elastyczny, klapę zwrotną oraz złącze przeciwdrganiowe. 

Wentylatory z wbudowanymi modułami kontroli stałego ciśnienia wyposażone w kompletną 

automatykę producenta. W budynku projektuje się także instalację umożliwiającą 

odprowadzenie zużytego powietrza z okapów kuchennych. Zakłada się, że okapy montowane 

przez lokatorów będą miały swoje wentylatory, a ich wydajność nie będzie przekraczać 180m3/h. 

W każdym z lokali zaprojektowano króciec na potrzeby podłączenia okapu. W kanale 

przyłączeniowym przewidziano klapę zwrotną. Zużyte powietrze zostanie odprowadzone na 

dach poprzez króćce wyrzutowe z siatką typ PSA/BSA prod. Frapol lub równoważny. 

Kanały prowadzone w szachtach instalacyjnych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 

oraz zaizolować minimum 2,0 cm wełny mineralnej na foli aluminiowej. 

Wentylacja pomieszczeń technicznych, komórek lokatorskich oraz korytarzy 

W komórkach lokatorskich oraz pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wentylację 

mechaniczną nawiewno - wyciągową.  

Wentylacja nawiewno-wywiewna będzie realizowana przez 2 podwieszane centrale nawiewno-

wywiewne, zlokalizowane w podziemnym garażu. 

Centrala NW01 obsługiwać będzie komórki lokatorskie oraz zapewniać nawiew do śmietnika  

i wózkowni w lewej części budynku.  

Centrala NW02 obsługiwać będzie komórki lokatorskie w prawej części budynku.  

 

Pomieszczenie węzła cieplnego: 

Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego. 

Wyrzut powietrza na obszar garażu. Kompensacja powietrza z obszaru garażu. Na przejściu 

przez przegrody zamontować klapy pożarowe ze sprężyną zwrotną. Wentylator dostarczyć z 

wyłącznikiem serwisowym i regulatorem prędkości obrotowej. Praca wentylatora ciągła.  

 

Wentylacja pom. wodomierza 

Wentylacja pomieszczenia wodomierza za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego. 

Wyrzut powietrza na obszar garażu. Kompensacja powietrza z obszaru garażu. Na przejściu 

przez przegrody zamontować klapy pożarowe ze sprężyną zwrotną. Wentylator dostarczyć z 

wyłącznikiem serwisowym i regulatorem prędkości obrotowej. Praca wentylatora ciągła.  

 



 
 
Projekt: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 
Faza: Projekt techniczny 
Branża: Sanitarna 

 

 
  12  

Przemysław Zalewski i Wspólnicy 
ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec 

 

 

Wentylacja pom. separatora 

Wentylacja pomieszczenia separatora za pomocą wentylatora wyciągowego dachowego 

system WO.1. Kompensacja powietrza z obszaru garażu. Na przejściu przez przegrody 

zamontować klapy pożarowe ze sprężyną zwrotną. Wentylator dostarczyć z wyłącznikiem 

serwisowym. Praca wentylatora ciągła.  

 

Wentylacja śmietnika 

Wentylacja śmietnika za pomocą wentylatora wyciągowego dachowego system WO.2. 

Kompensacja powietrza świeżego porzez nawiew mechaniczny z centrali garażowej NW1. 

Wentylator dostarczyć z wyłącznikiem serwisowym. Praca wentylatora ciągła.  

Wentylacja wyciągowa garażu 

Wentylacja garażu podziemnego będzie realizowana za pomocą kanałowych wentylatorów 

wyciągowych zlokalizowanych na dachu budynku: 

1) system WB.1, wentylator typ MAXEE 630/4/24600T 

 Praca wentylacji bytowej w 3 trybach: 

-okresowe przewietrzanie- 100m3/h/mp (7050m3/h) + wentylatory strumieniowe na I biegu. 

-I próg detekcji CO/LPG- 100m3/h/mp (7050m3/h) + wentylatory strumieniowe na I biegu. 

-II próg detekcji COLPG- 200m3/h/mp (14100m3/h) + wentylatory strumieniowe na II biegu. 

2) system WB.2, wentylator typ MAXEE 630/4/24600T 

 Praca wentylacji bytowej w 3 trybach: 

-okresowe przewietrzanie- 100m3/h/mp (7050m3/h) + wentylatory strumieniowe na I biegu. 

-I próg detekcji CO/LPG- 100m3/h/mp (7050m3/h) + wentylatory strumieniowe na I biegu. 

-II próg detekcji COLPG- 200m3/h/mp (14100m3/h) + wentylatory strumieniowe na II biegu. 

Dobrano wentylatory z silnikami EC prod Harmann ze sterowaniem 0-10V. Za każdym 

wentylatorem należy zamontować klapę zwrotną.  

Ruch powietrza na samej powierzchni garaży wymuszany będzie za pomocą urządzeń 

strumieniowych typu PIRAX CPA 355 D42 F4, PIRAX.G CPA 355 D42 F4 i PIRAX.S CPA 315 

D42.  

Kompensacja powietrza za pomocą otworów w bramach wjazdowych oraz central 

wentylacyjnych (wyrzut powietrza z central garażowych). 

Na rzutach przestawiono lokalizację dwuprogowych detektorów CO/LPG w wersji 

przekaźnikowej, zasilanie 230V (progi CO: 30ppm i 80ppm, progi LPG: 10%DGW i 20%DGW) 

oraz: 
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• dwustronnych tablic sygnalizacyjnych akustycznych: „NADMIAR SPALIN OPUŚCIĆ 

GARAŻ”, zasilanie 230V 

• tablic jednostronnych: „NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIĆ”, „NADMIAR SPALIN ZAKAZ 

WJAZDU”, zasilanie 230V. 

Dla garaży należy zastosować 2 szt. szaf sterujących pracą wentylatorów bytowych, 

oddymiających oraz  detekcją CO/LPG. 

Szafa 1 zlokalizować na kondygnacji garażu w pom. elektrycznym: obsługa wentylatorów 

strumieniowych w garażu i wentylatorów wyciągowych na dachu przy klatce  

Podłączenie elektryczne wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi prod. systemu firmy 

Harmann. 

Kanały odprowadzające powietrze w obrębie parkingu będą wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

Kanały odprowadzające powietrze wywiewane ponad dach budynku będą prowadzone  

w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Kanały te należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej oraz zaizolować minimum 2,0 cm wełny mineralnej na foli aluminiowej.  

W miejscu przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop nad garażem należy zamontować 

klapy przeciwpożarowe ze sprężyna zwrotną o odporności ogniowej równej odporności stropu.  

Założono następujące progi detekcji CO i LPG: 

• I próg detekcji tlenku węgla – 30 ppm; 

• II próg detekcji tlenku węgla – 80 ppm; 

• I próg detekcji gazu LPG – 10% DGW; 

• II próg detekcji gazu LPG – 20% DGW. 

W zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń przewiduje się następujące scenariusze 

pracy: 

• przewietrzanie – stężenie CO i LPG poniżej I progu detekcji; 

• praca normalna – przekroczenie I progu stężenia CO lub LPG; 

• praca awaryjna – przekroczenie II progu stężenia CO lub LPG. 

Tryb okresowego przewietrzania zakłada pracę wentylacji bytowej zgodnie z harmonogramem 

Użytkownika lub co 3 godziny na 15 minut pracy w godzinach 6.00 do 20.00. Załączenie 

wentylacji od poziomu stężeń CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania.  

Praca normalna zakłada włączenie instalacji wyciągowej garażu po przekroczeniu I progu 

detekcji CO lub LPG i pracę ciągła z taką wydajnością dopóki stężenia nie spadną poniżej I 

progu.  

Praca awaryjna zakłada włączenie instalacji wyciągowej garażu po przekroczeniu II progu 

detekcji CO lub LPG z wydajnością 100% i pracę z taką wydajnością dopóki stężenia nie spadną 

do poziomu I progu.  
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System detekcji składał się będzie z czujników gazu LPG oraz tlenku węgla. Detektory  gazu 

LPG należy montować na wysokości 30 cm nad powierzchnią podłogi. Ze względu na możliwość 

uszkodzenia należy wyposażyć je w osłony rurowe.  Czujniki tlenku węgla należy montować na 

wysokości 1,8m nad powierzchnią podłogi.  

Oddymianie klatek schodowych  

Projektuje się oddymianie grawitacyjne. Na dachu klatki schodowej zaprojektowano klapy 

oddymiające. Klatki będą napowietrzane poprzez automatyczne otwarcie drzwi w momencie 

wystąpienia pożaru. Projekt oddymiania klatki schodowej w zakresie projektu 

architektonicznego.  

Wentylacja szybu windowego 

Dla szybów windowych projektuje się system wentylacji grawitacyjnej. Na dachu szybów 

windowych przewidziano wywietrzaki cylindryczne (Turbowent), za pomocą których zużyte 

powietrze będzie usuwane. 

 

7.5 Wodociągowych  

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Woda na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostanie doprowadzona 

projektowanym według odrębnego opracowania przyłączem wodociągowym z istniejącej sieci 

wodociągowej Ø110mm. 

W projektowanym budynku, jako źródło wody zaprojektowano dwie instalacje: 

• woda z w wodociągu miejskiego 

• woda deszczowa po odzysku 

W wydzielonych pomieszczeniach technicznych tj. pom. wodomierza za zestawem 

wodomierzowym zaprojektowano rozdział wody na dwie niezależne instalacje: 

• instalację wody do celów socjalno-bytowych. 

Na przewodzie zasilającym zamontować zawór odcinający oraz zawór elektromagnetyczny, 

sterowany presostatem, odcinający w przypadku pożaru przepływ wody na cele socjalno-

bytowe. 

• instalację przeciwpożarową doprowadzającą wodę do hydrantów wewnętrznych.  

Na przewodzie zasilającym zamontować zawór odcinający oraz zawór zwrotny 

antyskażeniowy typ EA 
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Wymagane ciśnienie w instalacji będzie zapewnione poprzez zestaw hydroforowy 

zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierza w budynku. 

Opomiarowanie wody zimnej odbywać się będzie na wejściu przyłącza wodociągowego do 

budynku. Zestaw wodomierzowy składający się z zaworów odcinających, filtra do wody, 

wodomierza i zaworu antyskażeniowego umieszczono w pomieszczeniu wodomierza. Przed  

i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. Za grupą pomiarową (wodomierzową) 

zamontować zawór kulowy spustowy DN25.  

Wodomierz zamontować w sposób gwarantujący poprawny pomiar zużycia wody tj. minimalna 

odległość odcinka prostego przed wodomierzem 5 średnic rurociągu (około 50cm) oraz za 

wodomierzem 3 średnice (około 30cm). Cały zestaw należy zamontować wg PN-B-10720:1998. 

Dla każdego mieszkania zaprojektowano indywidualny zestaw wodomierzowy zlokalizowany  

w szachcie na korytarzu. Na instalacji ciepłej wody zamontować wodomierze mieszkaniowe 

skrzydełkowe DN15mm q=2,5 m3/h. Natomiast dla instalacji zimnej wody wodomierze 

mieszkaniowe skrzydełkowe o średnicy DN20mm q=4 m3/h. Za wodomierzem zamontować 

zawór antyskażeniowy o średnicy zgodnej ze średnicą przewodu oraz zawory kulowe 

odcinające. Zestawy wodomierzowe montować pionowo w szachcie. 

Instalację wody zimnej w garażu oraz piony wykonać z przewodów PP PN16, instalacje wody 

ciepłej i cyrkulacji w garażu oraz piony wykonać z rur PP STABI PN16. Łączenie rur za pomocą 

złączek polipropylenowych (połączenia zgrzewane). Piony instalacji wodociągowej w budynku 

należy wykonać w szachtach zlokalizowanych na korytarzu. Odcinki biegnące na poziomie 

garażu podziemnego prowadzić pod stropem. Odcinki rozprowadzające wodę ciepłą i cyrkulację 

również prowadzić pod stropem garażu. Odcinki poziome przechodzące przez korytarze i 

biegnące do mieszkań wykonać w posadzkach. Pionowe odcinki rurociągów (podejścia pod 

urządzenia sanitarne) układać w bruzdach ściennych.  

Rozprowadzenia lokalowe i podejścia do przyborów wykonać z rur polietylenowych 

wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X.  

Wszystkie przewody układane w posadzkach i w bruzdach ściennych zaizolować izolacją. 

Rurociągi w szachtach instalacyjnych montować za pomocą uchwytów systemowych  

z tłumikiem gumowym.  

Instalację montować wg wytycznych producenta rur oraz systemu mocowań zwracając uwagę 

na rozstaw podpór przesuwnych oraz podpór stałych. Maksymalne odległości między 

podporami przesuwnymi dla instalacji wody zimnej wynoszą: 
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Lp. 
Średnica Odległość 

między 
podporami 

zewnętrzna  
rury 

- mm cm 

1. 20 60 

2. 25 70 

3. 32 90 

4. 40 100 

5. 50 110 
 

Każde podejście pod urządzenie sanitarne zakończyć zaworem kulowym odcinającym. Zawory 

na podejściach połączyć z przyborami sanitarnymi za pomocą elastycznych wężyków.  

W pomieszczeniu separatora substancji ropopochodnych oraz w śmietniku należy zamontować 

zawór czerpalny ze złączką do węża.  

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wszystkie punkty 

czerpalne ze złączką do węża wyposażać w izolatory przepływów zwrotnych typ HA. 

Przewody instalacji wodociągowej narażone na działanie niskich temperatur zabezpieczyć 

przez owinięcie instalacji doprowadzającej wodę samoregulującym kablem grzejnym. 

Załączanie kabla grzejnego będzie następować w przypadku spadku temperatury poniżej 5°C. 

Moce kabli grzewczych powinny być dobrane tak, aby temperatura wody w przewodzie nie 

wzrosła nigdy powyżej 15°C 

W budynkach ciepła woda przygotowywana będzie w węźle ciepłowniczym zlokalizowany na 

poziomie garażu podziemnego stanowiącym odrębne opracowanie.  

Temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych będzie wynosić nie mniej niż 55°C i nie 

więcej niż 60°C (parametry obliczeniowe węzła 60/5°C). 

W celu dezynfekcji instalacji wody należy zapewnić możliwość podgrzewu wody celem 

przepłukania całej instalacji. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 

zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C  

i nie wyższej niż 80°C. 

Ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu z pom. węzła ciepłowniczego instalacji cyrkulacji c.w.u. 

powinno wynosić 0,35 bar. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać  

w klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody. 

Przewody wodociągowe wraz z kolanami zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej  

o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: „Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami”.  
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Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne. Izolować zawory oraz inną występującą armaturę. 

Do izolacji cieplnych należy używać materiałów lub wyrobów mających certyfikat lub deklarację 

na zgodność z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały do wykonania izolacji cieplnej 

powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. być klasyfikowane jako co najmniej nie 

rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996).  

Roboty izolacyjne wykonać należy po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają 

być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma 

wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Na płaszczach ochronnych rurociągów 

umieścić należy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykonać należy jako strzałki 

długości 10 cm i szerokości 3 cm. Kolory strzałek odpowiadać powinny wymaganiom normy PN-

70/M-01270. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

Wykonać wydzieloną instalację wody do celów przeciwpożarowych zasilaną z instalacji 

wodociągowej. Hydranty DN33 zlokalizować w pobliżu klatek schodowych w garażu. Wydajność 

hydrantu DN33 - 1,5 l/s, wymagane ciśnienie wypływu z hydrantu 2 bar, maksymalne ciśnienie 

na zaworze odcinającym hydrant DN33 - 7 bar. 

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż: 

2 hydranty DN33 

Qppoż = 2 x 1,5 l/s = 3,00 l/s 

Wymagane ciśnienie w instalacji zapewnić poprzez zestaw hydroforowy zlokalizowany  

w pomieszczeniu wodomierza w garażu. 

Na odejściu do instalacji hydrantowej należy zamontować zawór antyskażeniowy EA DN80mm. 

Na instalacji wody bytowej należy zamontować zawór elektromagnetyczny z czujnikiem 

ciśnienia zamykający dopływ wody do tej instalacji w przypadku używania hydrantów. 

Wewnętrzną instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-

74200:1998 DN80mm. Instalacje przebiegającą przez garaż należy zaizolować izolacją  

o grubości 13mm. 

Przewody instalacji wodociągowej narażone na działanie niskich temperatur zabezpieczyć 

przez owinięcie instalacji doprowadzającej wodę samoregulującym kablem grzejnym. 

Załączanie kabla grzejnego będzie następować w przypadku spadku temperatury poniżej 5°C. 
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Moce kabli grzewczych powinny być dobrane tak, aby temperatura wody w przewodzie nie 

wzrosła nigdy powyżej 15°C. 

Przewody instalacji wodociągowej ppoż. prowadzić pod stropem garażu. Przewody poziome 

prowadzić ze spadkiem min. 0,3%, umożliwiającym odwodnienie instalacji. Przewody należy 

mocować za pomocą podpór stałych i podpór przesuwnych. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 

odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań  

i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu 

lub wspornika stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 

mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne 

umożliwiające swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może 

być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przestrzeń między rurą, a tuleją ochronną 

należy wypełnić szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do materiału rury.  

Zawory hydrantowe umieszczać w szafkach hydrantowych, tak aby oś zaworu znajdowała się 

na wysokości 1,35 m. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady 

tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ściany lub obudowy powinno umożliwiać łatwe 

przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. 

Zestaw hydroforowy 

W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji wodociągowej dobrano zestaw 

hydroforowy o przepływie 3,20 l/s i wysokości podnoszenia 31,0m typ COR-2 Helix VF 1006/SC-

FFS firmy Wilo (przy założeniu ciśnienia przed zestawem wynoszącym 1,0 bar); wymagane 

ciśnienie za zestawem 4,0 bar. 

Zestaw zbudowany jest z: 

• dwóch wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej,  

• ramy głównej ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań, 

• zaworów odcinających po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy,  

• zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy,  

• ciśnieniowego naczynia przeponowego 8l po stronie tłocznej, 

• czujników ciśnienia,  

• automatycznym sterowaniem za pomocą elektronicznego urządzenia, 

• manometru po stronie tłocznej, 

• czujnika przepływu, 

• bypassu przepływu minimalnego dla każdej z pomp ze wspólnym elektrozaworem 
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wyzwalającym przepływ, 

• zaworów regulacyjnych przepływu minimalnego po stronie tłocznej każdej z pomp. 

Minimalne ciśnienie dynamiczne w miejscu przyłączenia zestawu wynosi 1,0m. 

Próby szczelności 

Instalacje wodociągowe przed oddaniem do użytkowania poddać próbie szczelności na 

ciśnienie 1MPa. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Instalacja przy ciśnieniu próbnym nie powinna wykazywać 

przecieków i roszenia na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połączeniach.  

Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykaże spadku ciśnienia 

Instalacja wody deszczowej po odzysku 

Planuje się gromadzić i wykorzystywać wodę opadową z dachów budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na cele spłukiwania toalet. Pozwoli to na zmniejszenie ilości zużywanej wody 

wodociągowej. Woda deszczowa z terenów utwardzonych będzie wykorzystywana na cele 

podlewania zieleni. 

Zgromadzona woda opadowa w zbiorniku podziemnym w komorze numer 2 będzie tłoczona do 

pomieszczenia wodomierza. Stąd woda będzie dystrybuowana do spłuczek WC. Korzystanie  

z oczyszczonej wody deszczowej jest możliwe dzięki systemowi składającemu się z centralnej 

jednostki sterującej tj. centrali deszczowej oraz odrębnej instalacji wody.  

W ramach ww. układu projektuje się:  

• instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wodę opadową z dachu do szczelnego 

zbiornika magazynującego; 

• centralę deszczową ARIS ARGUS 6 R zlokalizowaną w budynku wraz z wyposażeniem; 

• kompletną pompę wspomagającą BEST ONE M, EBARA; 

• filtr Biovitor200; 

Woda zgromadzona w zbiorniku retencyjnym w komorze nr 1 będzie służyła na cele podlewania 

zieleni oraz będzie przepompowywana do sieci kanalizacji deszczowej za pomocą pomp  

o wydajności do 5l/s. Do zaworu czerpalnego ze złączką do węża zlokalizowanego  

w terenie zielonym woda zostanie doprowadzona za pomocą pompy samozasysającej typ  

CM 5-6 O-R-I-E-AQQE C1-A-A-N firmy Grundfos o przepływie 1,3 l/s oraz wysokości 

podnoszenia 4,5 bar.  
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Centrala deszczowa ARIS ARGUS 6R to kompletna centrala systemu zagospodarowania wody 

deszczowej. W skład zestawu wchodzą: zbiornik awaryjny, podwójne pompy o regulowanej 

prędkości, pompa wspomagająca. Centrala monitoruje poziom wody w zbiorniku podręcznym i 

wody deszczowej. W zależności od zapotrzebowania pompa wspomagająca pobiera wodę ze 

zbiornika wody deszczowej i kieruje ją do zbiornika podręcznego, skąd jedna lub więcej pomp 

ciśnieniowych dostarcza ją tam, gdzie jest wymagana. W przypadku braku wody deszczowej 

zbiornik podręczny napełniany jest automatycznie. Przyłącze wody wodociągowej spełnia 

wymagania normy PN-EN 1717. 

Połączenie wody pitnej do zbiornika będzie realizowane za pomocą przerwy powietrznej, co 

spełnia wymagania normy PN-EN 1717 odnośnie zabezpieczenia instalacji wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem.  

Powyżej został opisany przykładowy system, ostateczne rozwiązanie systemu odzysku 

wód deszczowych po wyborze Dostawcy układu. 

Zużycie wody na cele spłukiwania toalet (wody opadowej lub wody wodociągowej) będzie 

opomiarowane za pomocą dodatkowego zestawu wodomierzowego.  

Obliczenie sekundowego przepływu wody deszczowej po odzysku przeprowadzono zgodnie  

z normą PN-92/B-01706 - zapotrzebowanie w projektowanym budynku przyjęto wg urządzeń  

w nim występujących. 

Nazwa przyboru 
qn 

dm3/s 

Ilość 

urządzeń 

Σqn 

dm3/s 

WC 0,13 164 21,32 

Zawór czerpalny 0,30 1 0,30 

Razem   21,62 

 

Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych wody deszczowej po odzysku dla 

potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego wynosi: 

qn = 21,62 dm3/s 

Przepływ obliczeniowy dla budynku wynosi: 

q = 1,7 (qn)0,21 − 0,7 = 1,7 (21,62)0,21 − 0,7 = 2,54
  dm3

s
= 9,15 m3/h 

Opomiarowanie wody deszczowej po odzysku odbywać się będzie po wyjściu jej z centrali wody 

deszczowej. 

Zestaw wodomierzowy na cele spłukiwania toalet składa się z zaworów odcinających DN65mm, 

wodomierza skrzydełkowego DN40mm Q=16 m3/h umieszczonego w pomieszczeniu przyłącza 

wody. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory odcinające DN65mm.  
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Każde mieszkanie wyposażyć w indywidualny zestaw wodomierzowy zlokalizowany  

w szachcie na korytarzu. Na instalacji wody deszczowej po odzysku zamontować wodomierze 

mieszkaniowe skrzydełkowe DN15mm q=2,5 m3/h. Za wodomierzem zamontować zawór 

antyskażeniowy o średnicy zgodnej ze średnicą przewodu oraz zawory kulowe odcinające. 

Zestawy wodomierzowe montować pionowo w szachcie. 

Przewody główne instalacji wody deszczowej po odzysku oraz piony wykonać z przewodów PP 

PN16. Łączenie rur za pomocą złączek polipropylenowych (połączenia zgrzewane). Piony 

instalacji wody deszczowej po odzysku w budynku należy wykonać w szachtach 

zlokalizowanych na korytarzu. Odcinki instalacji rozprowadzające wodę biegnące w garażu 

prowadzić pod stropem. 

Odcinki poziome przechodzące przez korytarze i biegnące do mieszkań wykonać  

w posadzkach. Pionowe odcinki rurociągów (podejścia pod urządzenia sanitarne) układać  

w bruzdach ściennych.  

Rozprowadzenia lokalowe i podejścia do przyborów wykonać z rur polietylenowych 

wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X.  

Wszystkie przewody układane w posadzkach i w bruzdach ściennych zaizolować izolacją. 

Rurociągi w szachtach instalacyjnych montować za pomocą uchwytów systemowych  

z tłumikiem gumowym.  

Instalację montować wg wytycznych producenta rur oraz systemu mocowań zwracając uwagę 

na rozstaw podpór przesuwnych oraz podpór stałych. Maksymalne odległości między 

podporami przesuwnymi dla instalacji wody zimnej wynoszą: 

 

Lp. 
Średnica Odległość 

między 
podporami 

zewnętrzna 
rury 

- mm cm 

1. 20 60 

2. 25 70 

3. 32 90 

4. 40 100 

5. 50 110 
 

Każde podejście pod urządzenie sanitarne zakończyć zaworem kulowym odcinającym. Zawory 

na podejściach połączyć z przyborami sanitarnymi za pomocą elastycznych wężyków.  

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać  

w klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody. 

Przewody wody deszczowej pod odzysku wraz z kolanami zaizolować otuliną z pianki 

polietylenowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: 



 
 
Projekt: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 
Faza: Projekt techniczny 
Branża: Sanitarna 

 

 
  22  

Przemysław Zalewski i Wspólnicy 
ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec 

 

„Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 

późniejszymi zmianami”.  

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne. Izolować zawory oraz inną występującą armaturę. 

Do izolacji cieplnych należy używać materiałów lub wyrobów mających certyfikat lub deklarację 

na zgodność z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały do wykonania izolacji cieplnej 

powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. być klasyfikowane jako co najmniej nie 

rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996).  

Roboty izolacyjne wykonać należy po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają 

być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma 

wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Na płaszczach ochronnych rurociągów 

umieścić należy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykonać należy jako strzałki 

długości 10 cm i szerokości 3 cm. Kolory strzałek odpowiadać powinny wymaganiom normy PN-

70/M-01270. 

7.6 Kanalizacyjnych   

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

W budynku wykonać instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki  

bytowo – gospodarcze poprzez piony i poziomy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Instalacja 

kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki z projektowanych przyborów znajdujących się 

w łazienkach i kuchniach, pomieszczenia węzła cieplnego oraz pomieszczenia wodomierza.  

Ścieki z pomieszczenia węzła cieplnego odprowadzić do kanalizacji poprzez przegłębienie  

w posadzce przykryte kratą i pełniące role studni schładzającej. Zaprojektowano w nim pompę 

do wody brudnej AP 12.40.08 (dane techniczne: pobór mocy: 0.4 – 1.1 kW, znamionowe 

napięcie zasilania: 1 x 230 V / 3 x 400 V, temperatura cieczy: 0° – +55°C (aż do +70°C przez 

dwie minuty).  

Piony, poziomy i podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek 

PCV ”S”. Piony kanalizacyjne z rur o średnicy 110mm oraz 75mm, wyposażyć nad podłogą 

parteru w hermetyczne rewizje, wyprowadzić ponad połać dachową i zakończyć żeliwnymi 

rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PVC wg PN-81/C-89203. 
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Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur PCV ”S” o średnicach zgodnych  

z wymaganiami, tj. dla umywalek, zlewozmywaków, wanien Ø50mm, misek ustępowych 

Ø110mm.  

Spadki podejść min. 2%. 

Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur Ø110mm i Ø160mm PVC-U Lite SN8.  

Instalację układać ze spadkiem w kierunkach studzienek odpływowych zlokalizowanych na 

zewnątrz budynku. Zaprojektowano trzy wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku. Jedno należy 

włączyć w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej Ø200mm w ul. Olszewskiego poprzez 

nabudowanie na istniejącym kanale studni kanalizacyjnej betonowej DN1200mm (przyłącze 

stanowi oddzielne opracowanie). Dwa pozostałe wyjścia instalacji kanalizacji sanitarnej należy 

odprowadzić do projektowanych studzienek Ø315mm, z których ścieki zostaną dystrybuowane 

do istniejących króćców w granicy działki przy ul. Wyszyńskiego. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

stanowią odrębne opracowanie.  

Przewody odpływowe prowadzić równolegle bądź prostopadle do fundamentów i przegród 

budowlanych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić masą plastyczną.  Przewody 

odpływowe (poziomy) wyposażyć w czyszczaki umieszczone w odległościach nie większych niż 

15 m. 

Przewody układane w gruncie zaprojektowano z PVC-U „S” ze ścianką litą SN8 SDR34 (wg 

normy PN-EN 1401-1:2009).  Przewody w gruncie będą układane na 10 cm podsypce z piasku, 

a po ułożeniu zasypane 20 cm piasku. Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, 

podejścia kanalizacyjne) mocowane będą do konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych 

systemowych z wkładką, zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem 

akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze.  

Zamontować studzienkę odwodnieniową wraz z pompką w pomieszczeniu wodomierza. 

Studzienki te włączyć do przewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej.  

Odprowadzenie skroplin z urządzeń instalacji wentylacji wykonać jako grawitacyjne. Główne 

przewody zbiorcze wykonać w systemie grawitacyjnym z rur PP. Wpięcia instalacji 

odprowadzenia skroplin wykonać do najbliższych instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocą 

zasyfonowania i przerwy powietrznej.  

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej narażone na działanie niskich temperatur 

zabezpieczyć przez owinięcie instalacji samoregulującym kablem grzejnym. Załączanie kabla 

grzejnego będzie następować w przypadku spadku temperatury poniżej 5°C. Moce kabli 

grzewczych powinny być dobrane tak, aby temperatura w przewodzie nie wzrosła nigdy powyżej 

15°C. 
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Przejścia przez ściany zewnętrzne wykonać jako gazoszczelne. Przejścia przewodami 

kanalizacji sanitarnej przez przegrody o odporności ogniowej zabezpieczyć poprzez nałożenie 

obejm (kaset) ogniochronnych.  

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podejścia  

i przewody spustowe w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, przewody odpływowe – 

poziomy poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z 

poziomem. 

Instalacja odwodnienia garażu 

Na poziomie garażu wykonać odwodnienia liniowe. Wpusty w posadzce, obsadzić stabilnie  

i sztywno tak aby nie ulegały przesunięciom i naciskowi kół pojazdów. Wszystkie wpusty 

wyposażyć w kratki wykonane z żeliwa.  

Ścieki z garażu odprowadzać rurociągiem Ø160mm PVC do separatora substancji 

ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem i komorą pomp zlokalizowanego  

w pomieszczeniu separatora na poziomie parkingu podziemnego. Następnie za pomocą pomp 

tłoczyć do instalacji kanalizacji deszczowej. 

Przewody należy układać ze spadkiem min. 1,0% w kierunku separatora substancji 

ropopochodnych. 

W budynku zamontować separator substancji ropopochodnych koalescencyjny zintegrowany  

z osadnikiem oraz komorą pomp typ SEKOT-PSC CE 6-0,6 firmy UGOS. 

Zbiornik w formie prostopadłościanu wykonany z PEHD, wyposażony we wkład koalescencyjny, 

automatyczny zawór odcinający, odpływ oraz komorę pomp: 

• przepływ nominalny  6 l/s 

• pojemność osadnika   600 l 

Wyposażenie standardowe układu: 

• zbiornik wykonany z PEHD 

• króćce wlot/wylot 

• wydzielona komora osadnika, separacji ropopochodnych oraz komora pomp 

• filtr koalescencyjny 

• automatyczne zamknięcie dopływu 

• przyłącze wentylacyjne komory separatora i komory pomp 

• wlot wyposażony w deflektor  

• króciec kablowy w komorze pomp 

• trzy otwory rewizyjne, zamknięte pokrywą. 
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Dobrano dwie pompy zatapialne VX 15/50 - ST praca równoczesna. 

Instalacja kanalizacji deszczowej  

Wody deszczowe z dachów projektowanych budynków oraz dróg i parkingów zostaną 

zagospodarowane w granicach nieruchomości bez szkody dla gruntów sąsiednich wraz z ich 

kontrolowanym odprowadzaniem do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo zgromadzona woda 

deszczowa zostanie wykorzystana w budynku do spłukiwania misek ustępowych oraz do 

podlewania zieleni. Zaprojektowano zbiornik wód deszczowych zlokalizowany pod wjazdem do 

budynku, składający się z dwóch komór. Pierwsza komora magazynować będzie wody 

deszczowe z terenów utwardzonych, druga zaś wody deszczowe z dachów przeznaczone do 

odzysku i ponownego wykorzystania. Zbiorniki pełnić będą funkcję magazynową. W przypadku 

przepełnienia się komory numer 2 woda deszczowa zacznie się przelewać do komory numer 1, 

a następnie kierowana będzie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na wlocie do komory 

numer 1 należy zamontować klapy zwrotne celem uniemożliwienia przedostania się wód 

deszczowych z terenów utwardzonych do komory na wody z dachu. 

Kanalizacja deszczowa została rozdzielona na dwa systemy: 

• system 1: odprowadzający wody deszczowe z dróg i parkingów do komory nr 1 zbiornika 

• system 2: odprowadzający wody deszczowe z dachu projektowanego budynku 

wielorodzinnego do komory nr 2 zbiornika. 

Wody deszczowe z komory numer 1 będą przepompowywane w sposób kontrolowany w ilości 

do 5l/s do projektowanego według odrębnego opracowania przyłącza sieci kanalizacji 

deszczowej rurociągiem tłocznym z PEHD 100 SDR17 PN10 Ø75mm. Następnie w sposób 

grawitacyjny poprzez przyłącze kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie) będą włączone 

do projektowanej kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie). W komorze nr 1 przewidziano 

również przelew awaryjny który dodatkowo zabezpiecza zbiornik i odprowadza nadmiar wód do 

kanalizacji deszczowej.  

W komorze numer 1 zbiornika wód deszczowych należy zamontować dwie pompy zatapialne 

przeznaczone do opróżniania zbiornika.  

Pionowa pompa zatapialna z wirnikiem otwartym, o swobodnym przepływie typu VORTEX. 

Pompa przeznaczona do medium m.in: 

- ścieki fekalne oraz zawierające substancje długowłókniste i stałe (maks. temp. 40°C) 

• Wykonanie materiałowe G (standard): wirnik oraz korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 

• Moc silnika – P2 – 1,67kW (3x400V; 50Hz) 

• Silnik standardowy – bez ochrony przeciwwybuchowej (U) 

• Wielkość wolnego przelotu – 65 mm 
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• Średnica wirnika – 190 mm 

• Długość kabla – 10 m, z izolacją gumową 

• Króciec tłoczny – DN65mm 

• Czujnik temperatury – Wyłącznik bimetalowy 

• Materiał uszczelnienia: Q1Q1PGG 

• Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału (Tandem) 

• Czujnik wycieku – brak 

Parametry doboru: 

Q=5 l/s i H=6,5 m 

Z komory nr 1 zbiornika zaprojektowano pobór wody do podlewania zieleni za pomocą pompy 

samozasysającej, której kosz ssawny należy umieścić 10 cm nad dnem zbiornika. Samą pompę 

zaprojektowano w pomieszczeniu wodomierza, jest to wielostopniowa pompa odśrodkowa  

z osiowym wlotem i króćcem ssawnym oraz promieniowym króćcem tłocznym. Dla ww. 

urządzenia należy również zamontować sterownik ciśnienia Grundfos PM2 do automatycznego 

załączania/wyłączania pompy.  

 

Parametry doboru: 

Q=1,3 l/s i H=4,5 bara 

W komorze nr 2 zbiornika należy zamontować pompę zatapialną przeznaczoną do zasilenia 

centrali wód deszczowych zgodnie z wytycznymi Dostawcy układu oraz biofiltry. W komorze 

numer 2 przewidziano zasuwę wrzecionową.  

W zbiorniku przewidziano 3 włazy, jeden w komorze numer 1 w celu dostępu do pomp tłoczących 

wody deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej oraz dwa w komorze numer 2. Jeden właz jako 

dostęp serwisowy do bioflitrów (system odzysku wód deszczowych) i zasuwy wrzecionowej, drugi 

w celu obsługi pompy wspomagającej centralę deszczową. 

W budynku należy wykonać wewnętrzną instalacje kanalizacji deszczowej dla odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych z dachu. W miejscach pokazanych na rzucie dachu zamontować 

wpusty dachowe. Należy stosować wpusty dachowe z koszem i kołnierzem bitumicznym 

z grzałką elektryczną DN100 

Wody deszczowe odprowadzić poprzez piony i poziomy do sieci kanalizacji deszczowej.  

Piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z rur HDPE o połączeniach 

zgrzewanych. Na rurach spustowych zamontowane będą rewizje szczelne. W attykach 

wykonane będą przelewy awaryjne zgodnie z projektem architektonicznym. 
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Przewody instalacji kanalizacji deszczowej narażone na działanie niskich temperatur 

zabezpieczyć przez owinięcie instalacji samoregulującym kablem grzejnym. Załączanie kabla 

grzejnego będzie następować w przypadku spadku temperatury poniżej 5°C. Moce kabli 

grzewczych powinny być dobrane tak, aby temperatura w przewodzie nie wzrosła nigdy powyżej 

15°C. 

Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) mocowane będą 

do konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych systemowych z wkładką, zapewniających 

po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na 

rurze. Mocowania do ścian stropu wykonać za pomocą obejm do rur kanalizacyjnych. Całość 

wykonać według zaleceń producenta rur. Przejścia przez ściany zewnętrzne należy wykonać 

jako gazoszczelne. Przejścia przewodami kanalizacji deszczowej przez przegrody o odporności 

ogniowej zabezpieczyć poprzez nałożenie obejm (kaset) ogniochronnych. 

Warunki montażu 

Całość robót należy zaprojektowano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami; 

• Cobrti Instal „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 

zeszyt 7”; 

• Cobrti Instal „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji  

– zeszyt 12”; 

• Montaż rurociągów należy również wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

7.7 Elektroenergetycznych  

Zagadnienie opisane w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.  

7.8 Telekomunikacyjnych  

Zagadnienie opisane w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.  

7.9  Piorunochronnych   

Zagadnienie opisane w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.  

7.10  Ochrony przeciwpożarowej  

Zagadnienie opisane w części architektonicznej. 
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8. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi 

wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń, z doborem, 

rodzaju i wielkości urządzeń.  

8.1 Ogrzewanie  

Podstawowe parametry instalacji ogrzewczej:  

System ogrzewania:        pompowy, układ zamknięty; 

Czynnik grzewczy        woda 70/50; °C; 

Strefa klimatyczna:        III;  

Zewnętrzna temperatura obliczeniowa:  20°C,wg PN-B-02403:1982; 

Działanie ogrzewania:       bez przerwy. 

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach wg warunków technicznych:  

pokoje         +20ºC; 

łazienki         +24ºC, 

kuchnie        +20ºC, 

klatki schodowe:       +16ºC, 

pom. techniczne/porządkowe   +8ºC 

Wymagane współczynniki przenikania  ciepła wg warunków technicznych:  

ściany zewnętrzne   0,20 [W/m2K] 

dach       0,15 [W/m2K] 

podłoga na gruncie   0,30[W/m2K] 

okna       0,90 [W/m2K]  

Bilans projektowanego obciążenia cieplnego:  

Całkowite straty ciepła dzielą się na potrzeby 

• Ciepłej wody użytkowej ƩQcwu – 170 kW 

• Instalacji centralnego ogrzewania ƩQc.o. = 360 kW  

Projektowe obciążenie cieplne dla poszczególnych pomieszczeń podano w części graficznej 

opracowania. 

Opis zastosowanych rozwiązań 
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Źródłem ciepła dla projektowego budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany w garażu budynku 

(wg odrębnego opracowania). W pomieszczeniu węzła cieplnego zaprojektowano dwa obiegi 

grzewcze: obieg centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Obieg centralnego 

ogrzewania zasila grzejniki w lokalach mieszkalnych. Czynnikiem grzewczym dla obiegów 

grzewczych  będzie wyjściowo woda o parametrach 70/50°C przy temp zewnętrznej -20°C. 

Rurociągi w piwnicy, piony i podejścia do rozdzielaczy zaprojektowano w systemie rur 

zaciskowych ze stali węglowej.  

Od rozdzielaczy do grzejników instalację wykonać w systemie trójnikowym z rur tworzywowych 

wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT.  

Na korytarzach poszczególnych kondygnacji zlokalizowano prefabrykowane ze stali czarnej 

rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego. Z rozdzielaczy zostaną wyprowadzone obiegi 

grzewcze do lokali oraz części wspólnych. Na powrocie do rozdzielacza z każdego lokalu należy 

zamontować zawór równoważący z nastawą oraz króćcami pomiarowymi typ TBV prod. IMI 

Hydronic. Na zasilaniu w celu opomiarowania wszystkich lokatorów zaprojektowano liczniki 

ciepła z przetwornikiem typ M4 RADIO H dn15 prod. Hydrocal, o przepływie nominalnym   

qp= 0,6m3/h. Zasilanie licznika bateryjne. Przed i za licznikiem zamontować zawory odcinające. 

Przed każdą belką rozdzielacza zarówno zasilającą jak i powrotną zamontować zawór kulowy 

odcinający o średnicy równej średnicy podejścia rurociągu do rozdzielacza.  

Na pionach instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grupę regulacyjną składającą się 

z zaworów STAD + STAP umożliwiającą ustawienie odpowiedniej ilości czynnika grzewczego 

dla każdego pionu oraz zapewnienie stabilizacji ciśnienia. Wielkość zaworów oraz miejsce 

montażu zgodnie z rozwinięciem instalacji c.o. 

W najwyższych punktach instalacji, oraz przed każdym rozdzielaczem należy zamontować 

samoczynne odpowietrzniki dn15 mm z zaworem stopowym poprzedzone zaworami 

odcinającymi. Spadki przewodów prowadzonych pod stropem o wartości 3‰ należy wykonać 

w kierunku rozdzielaczy podłogowych. Ewentualne opróżnianie zładu poprzez zawory spustowe 

zamontowane w najniższych punktach instalacji. 

W pomieszczeniach lokali mieszkalnych zaprojektowano grzejniki stalowe z podłączeniem 

dolnym kątowym i wbudowanym zaworem termostatycznym typ CV oraz grzejniki drabinkowe 

typ Santorini w łazienkach. Grzejniki wyposażone będą w zawory z głowicami termostatycznymi 

lub elektronicznymi.   

Grzejniki drabinkowe łazienkowe należy wyposażyć w zawór termostatyczny z precyzyjną 

nastawą wstępną oraz zawór grzejnikowy powrotny.  

Ze względu na zastosowanie zaworów termostatycznych zwiększono powierzchnię grzejną 

grzejników o 15%. 
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Każdy grzejnik musi być wyposażony w manualny odpowietrznik (na wyposażeniu grzejnika). 

Zawory termostatyczne należy instalować na koniec montażu po próbach instalacji i po 

trzykrotnym płukaniu instalacji .  

Wielkość grzejnika wynika z bilansu cieplnego danego pomieszczenia. Długość grzejników 

dobierano z uwzględnieniem wymagań architektonicznych poszczególnych pomieszczeń.  

Grzejniki instalować w miejscach pokazanych na rysunkach rzutów poszczególnych 

kondygnacji. Możliwe jest przemieszczanie poszczególnych grzejników w stosunku do 

zaproponowanego, jednak znacząca zmiana długości gałązek lub punktu ich włączenia wymaga 

uzgodnienia z projektantem. 

Dopuszcza się zmianę producenta armatury oraz grzejników po wcześniejszym uzyskaniu 

zgody Projektanta i Inwestora.  

Izolacja:  

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzona w budynku należy zaizolować  

• główne rurociągi oraz rurociągi w kotłowni: otulina z wełny mineralnej z okładzina ze 

wzmocnionej foli aluminiowej prod. Rockwool lub Paroc. 

• rurociągi prowadzone w posadzce: izolacja z pianki poliuretanowej w formie otuliny 

• rurociągi instalacji zasilającej panele słoneczne na dachu: otulina z wełny mineralnej z 

okładzina ze wzmocnionej foli aluminiowej prod. Rockwool lub Paroc 

Izolacja musi posiadać cechę NRO, jej grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi. 

Odcinki prowadzone na dachu należy dodatkowo zabezpieczyć blachą ocynkowana lub 

aluminiową.  

Montaż i próby ciśnieniowe:  

Montaż wszystkich instalacji powierzyć wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej, która wykona 

instalacje zgodnie z: 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych (zeszyt nr 6 

COBRTI INSTAL).  

• instrukcjami montażu poszczególnych urządzeń. W trakcie montażu zachować ogólne 

warunki bhp. 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności na 

zimno i na gorąco o wielkość ciśnienia próbnego 0,6 MPa. Po wykonaniu próby ciśnieniowej i 

stwierdzeniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy wykonać trzykrotne płukanie 

instalacji wodą. Następnie należy wykonać montaż głowic termostatycznych, ustawić nastawy 

na zaworach grzejnikowych oraz zaworach równoważących oraz wykonać równoważenie 
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hydrauliczne instalacji. Po wykonaniu równoważenia hydraulicznego należy sporządzić protokół 

z pomiarów i przedstawić go Inwestorowi. 

Na zakończenie wszystkich prac Wykonawca sporządzi protokół końcowy – protokół 

przekazania instalacji wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi i protokołami prób i testów 

przekaże inwestorowi / użytkownikowi.  

8.2 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Woda na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego doprowadzona będzie przyłączem 

wodociągowym Ø110mm PEHD 100 SDR11 PN16 z sieci wodociągowej. Przyłącze według 

odrębnego opracowania.  

Obliczenie sekundowego przepływu wody dla budynku przeprowadzono zgodnie  

z normą PN - 92 / B-01706  

Nazwa przyboru 
qn 

dm3/s 

Ilość 

urządzeń 

Σqn 

dm3/s 

WC 0,13 164 21,32 

Umywalka 0,14 164 22,96 

Zlewozmywak 0,14 140 19,60 

Pralka 0,25 140 35,00 

Wanna/Natrysk 0,30 140 42,00 

Zawór czerpalny 0,30 3 0,90 

Razem   141,78 

Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych dla potrzeb budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wynosi: 

qn = 141,78 dm3/s 

Przepływ obliczeniowy dla budynku wynosi:   

q = 1,7 (qn)0,21 − 0,7 = 1,7 (141,78)0,21 − 0,7 = 4,11
  dm3

s
= 14,80 m3/h 

Opomiarowanie wody zimnej odbywać się będzie na wejściu przyłącza wodociągowego do 

budynku. Zestaw wodomierzowy składający się z zaworów odcinających, filtra do wody, 

wodomierza i zaworu antyskażeniowego umieszczono w pomieszczeniu wodomierza. Przed  

i za wodomierzami zamontować zawory odcinające. Za grupą pomiarową (wodomierzową) 

zamontować zawór kulowy spustowy DN25.  
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Dla budynku dobrano wodomierz główny sprzężony DN50 Q=25m3/h - co pokryje całkowite 

zapotrzebowanie wody. 

Wymagane ciśnienie w instalacji zapewnić poprzez zestaw hydroforowy zlokalizowany  

w pomieszczeniu wodomierza. 

8.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  

Ścieki bytowo-gospodarcze należy odprowadzić poprzez instalację kanalizacji sanitarnej oraz 

odcinki na zewnątrz budynku do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Olszewskiego 

oraz do króćców w granicy działek nr 3599/5 i 3597 przy ulicy Wyszyńskiego. Kanalizacja 

sanitarna w budynku została zaprojektowana na trzy oddzielne wyjścia. Ścieki sanitarne  

z pierwszego wyjścia należy odprowadzić do projektowanego według odrębnego opracowania 

przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Olszewskiego. Dwa pozostałe wyjścia kanalizacji 

sanitarnej z budynku odprowadzają ścieki do istniejących króćców w granicy działki przy ulicy 

Wyszyńskiego.  

Odcinki zaprojektowano z rur PVC-U Lite SN8. Na załamaniach tras i miejscach włączeń 

przewidziano studnie kanalizacyjne Ø315mm z tworzywa oraz betonowe DN1200mm. Ścieki 

sanitarne z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego odprowadzane będą  

w sposób grawitacyjny poprzez instalację zewnętrzną oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (wg 

odrębnego opracowania) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Olszewskiego i ulicy 

Wyszyńskiego.  

Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC - U litych SN8 o Ø160mm łączonych przy 

pomocy systemowych uszczelek gumowych. 

Kanalizację zaprojektowano zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

 oprowadzeniu ścieków; 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

     w systemach kanalizacji grawitacyjnej;  

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacji do powierzchni     

     ruchu  pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakością;  

• Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL   

    zeszyt nr 9. 

Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona została w części graficznej 

opracowania.  
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Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonać w studzienkach kanalizacyjnych Ø315mm  

z tworzywa oraz studniach kanalizacyjnych DN1200mm wykonanych z prefabrykowanych 

elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu 

rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego. Studnie zwieńczyć  

w terenie utwardzonym włazami żeliwnymi klasy D 400 na żelbetowym pierścieniu 

odciążającym. Prefabrykowane elementy studni betonowych uszczelnić za pomocą uszczelek 

gumowych.  

Dno studni betonowych musi posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta dna powinna 

być dostosowana do spadków kanałów. 

Włazy kanałowe dostosować do niwelety jezdni i chodników. Regulację wysokości osadzenia 

włazu wykonać przy pomocy pierścieni wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości 

mniejszej niż 0,45m, łączonych za pomocą zaprawy betonowej. Poziom górnej powierzchni 

włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią. 

Trasę kanalizacji sanitarnej wytyczyć wg planu sytuacyjno – wysokościowego.  

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią: 

• studnia rewizyjna z kręgów betowych DN 1200 mm przykryta płytą żelbetową DN 1940 mm 

z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym z pierścieniem odciążającym; 

• studzienki rewizyjne Tegra 315 zbudowane z: kinety Basic 315, rury trzonowej karbowanej 

Ø315mm, stożka, pokrywy, uszczelki manszetowej, rury teleskopowej Ø315mm oraz  włazu 

klasy D400 lub B125 

Kinety studzienek betonowych monolityczne z zabetonowaną w układzie prefabrykacji bez 

fugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu lub GRP. 

Powierzchnie zewnętrzne studzienek betonowych zaizolowane będą dwukrotną warstwą 

Abizolu "R". Bezwzględnie należy unikać kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.  

Przejścia rur PCV przez elementy betonowe studzienek wykonane powinny być z 

zastosowaniem zintegrowanych przejść szczelnych wyposażonych w uszczelkę o min. grubości 

18mm umożliwiającą poziome lub pionowe odchylenie rury w przejściu o 5o. 

W studzienkach stosowane będą spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowiącej 

zabezpieczenie antypoślizgowe. 

 

Roboty ziemne i montażowe 

Rury kanalizacji sanitarnej montować w przygotowanych wykopach liniowych wąsko 

przestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. 
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Szerokość wykopów w świetle ich budowy będzie dostosowana do średnicy układanych 

przewodów. Wynosić powinna 0,8 m + średnica rury. Wykopy pod kanalizację sanitarną 

wykonywać w 70% mechanicznie i w 30% ręcznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem bezwzględnie powinny być wykonane przekopy kontrolne. 

Układanie rur w wykopie przeprowadzać w gruncie o podłożu odwodnionym na podłożu z piasku 

nienormowanego grub. 20 cm z obsypką ochronną. 

Wykopy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 

po jego dnie.  

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzeń robocza powinna 

wynosić 0,5 m. 

Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być 

wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 20 cm musi być luźno 

ułożona, nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dna rur 

i kielichów. Materiał użyty do podsypki (piasek) nie może zawierać ostrych kamieni 

i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 

Obsypka rurociągów musi gwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiał 

użyty do obsypki powinien spełniać te same warunki co materiał użyty do podłoża. Obsypka 

musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 30 cm powyżej wierzchu 

rury.  

Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim styku z 

rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.  

Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm, 

następnie zagęszczanie zagęszczarkami. 

Po zakończeniu robót należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa 

wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki. 

Przewody z rur PVC-U będą układane przy temperaturze powietrza od +5oC do +30oC. Montaż 

przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu. 

Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien wnosić 99% ZPPr, a poza drogami 85%. 

Powyżej obsypki zasypkę można będzie prowadzić przy pomocy lekkiego sprzętu 

mechanicznego zasypując dowiezioną pospółką bez korzeni i kamieni (w pasie drogi całkowita 

wymiana gruntu).  

W przypadku schodzenia poniżej poziomu wód gruntowych zaleca się wykonanie wykopu w 

osłonie ścianek szczelnych. Pozwoli to zamknąć boczny dopływ wody i zminimalizować 

odwodnienie.  
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Skarpy wszystkich wykopów muszą być zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje 

wykonanie wykopów poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.  

Wytyczne wykonania robót  

• Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje  

i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i 

późniejszą jego inwentaryzację.  

• Przed przystąpieniem do prac konieczne jest wykonanie poprzeczne wykopy, celem 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.  

• Napotkane uzbrojenie podziemne powinno zostać zabezpieczone przez podparcie lub 

podwieszenie. Prace te należy wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. 

• W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych 

należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika 

Budowy. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania 

przez Ministerstwo Infrastruktury, oraz z projektem.  

• Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do wykonania 

szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256). 

• Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed przystąpieniem do 

robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do 

pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie technicznym 

urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia 

wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo 

publiczne. Obowiązki, o których mowa spoczywają na kierowniku budowy (robót). 

Wymagania techniczne dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Prace ziemne. 

Wykopy 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia komór 

+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora 
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Nasypy 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is według normy BN-77/893 I-12 nie powinien być niższy od 0,95 

dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty 

badać według PN-75/B-04481. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m, 

+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m, 

+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu, 

+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Normy przywołane: 

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i odbioru. 

2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Roboty betonowe i żelbetowe 

powinny być wykonane według normy PN-63B-06251, a w szczególności przy konstrukcji 

komór rewizyjnych; 

5) Masa betonowa powinna być układana z wysokości nie większej niż 1,00 m; 

6) Betonowanie ścian komory powinno być prowadzone w sposób ciągły tak, aby beton w 

każdej warstwie był układany przed rozpoczęciem wiązania warstwy poprzedniej; 

7) Przerwa robocza może być dokonywana jedynie w miejscach łączenia płyty dennej ze 

ścianą przy zachowaniu szczelności połączenia w przerwie; 

8) Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi o różnej amplitudzie 

drgań; 

9) Deskowanie powinno być szczelne, gładkie i usztywnione od zewnątrz lub łączone w 

sposób niepowodujący późniejszych nieszczelności punktowych; 

10) Powinna być zapewniona właściwa pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, 

   polegająca na polewaniu powierzchni wodą lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum     

   14 dni oraz zabezpieczeniu przed silną operacją słoneczną. 

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne. 

Izolacje 

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w szczególności: 

1.  izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 

 oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu; 
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2.  izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia powinna 

 być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń; 

3.  warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z uszczelnieniem 

 miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję. 

Normy przywołane: 

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Przewody kanalizacyjne 

Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-92/B-10735 

i PN-92/B-10727. 

Obsypka: 

1. maksymalny rozmiar piasku/żwiru a = d/10 ale nigdy więcej niż 100 mm, 

2. grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200 mm. 

Próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami rewizyjnymi. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m  dla długości odcinków w planie 

+ 0,02 m  dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie 

+ 1 mm   dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny. 

Normy przywołane: 

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Studzienki rewizyjne 

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-B-10729. 

Roboty betonowe i żelbetowe   według b).  

Izolacje         według c). 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 001 m  dla wymiarów konstrukcji i komory, 

+ 0,02 m dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie. 

Normy przywołane: 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

• „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie „Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12.04.2002r.,  
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• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część II. 

Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”,  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, 

Warszawa sierpień 2003r.,  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996r.  

• obowiązującymi normami i instrukcjami montażu urządzeń i armatury dostarczanymi przez 

producentów.  

• Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

stosownie do prowadzonych robót.  

• Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać postanowień normy PN-B-

10736:1999. Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenie.  

• W trakcie wykonywania robót należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach 

międzybranżowych. 

8.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody deszczowe i roztopowe pochodzące z dachu projektowanego budynku oraz  

z odwodnienia nawierzchni znajdujących się na terenie inwestycji odprowadzić poprzez instalację 

kanalizacji deszczowej do zbiornika wód deszczowych, podzielonego na dwie komory, które będą 

połączone ze sobą za pomocą przelewu w górnej części zbiorników. Zaprojektowano dwa 

niezależne systemy odprowadzania wód oddzielnie dla wód deszczowych z dachu (komora 

numer 2) oraz terenów utwardzonych (komora numer 1).  

Zbiornik pełni funkcję magazynową. W przypadku przepełnienia się komory numer dwa woda 

deszczowa zacznie się przelewać do komory numer 1 skąd zostanie przepompowana w sposób 

kontrolowany w ilości do 5l/s do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej rurociągiem tłocznym  

z PEHD 100 SDR17 PN10 Ø75mm do studni KD2. Następnie w sposób grawitacyjny poprzez 

przyłącze kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie) będą włączone do projektowanej 

kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie). 

Woda deszczowa z komory numer 1 będzie wykorzystywana na cele podlewania zieleni za 

pomocą zaworu ze złączką zlokalizowanego od strony podwórka. Wykorzystywanie wody 

będzie możliwe dzięki pompie samozasysającej, umieszczonej w pomieszczeniu wodomierza.  

Woda z odwodnień liniowych na zewnątrz budynku oraz z przelewu awaryjnego ze zbiornika 

wód deszczowych i z odcinka tłocznego zostanie odprowadzona do studzienki kanalizacji 

deszczowej Ø425mm z tworzywa. Następnie w sposób grawitacyjny rurami PVC-U Lite SN8 
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Ø250mm odpłynie przyłączem kanalizacji deszczowej do projektowanej według odrębnego 

opracowania sieci kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych z terenu wokół budynku za pomocą drenażu 

odwadniającego, w skład którego wchodzą kolektory zbiorcze drenarskie z karbowanych rur 

drenarskich PVC-U z otworami Ø200mm. Na trasie drenażu projektuje się studzienki rewizyjne 

drenażowe Ø315 mm, wykonane w formie pionowego odcinka rury PE z osadnikiem piaskowym 

o głębokości 50 cm oraz takie same studzienki bez osadnika.  

Wody deszczowe z systemu drenażowego będą odprowadzane do komory numer 1  

w zbiorniku wód deszczowych ze spadkiem 0,3%. Przed wlotem drenażu do zbiornika wód 

deszczowych zaprojektowano osadnik piaskowy. Pod projektowanymi odwodnieniami liniowym 

od strony ulicy Wyszyńskiego zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Ø315mm z tworzywa, 

które odprowadzą wody deszczowe do projektowanego drenażu. Po odprowadzeniu wód z 

drenażu do zbiornika wód deszczowych, pompy w komorze numer 1 będą odprowadzać je w 

ilości 5l/s do projektowanego przyłącza (odrębne opracowanie) a następnie do projektowanej 

sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej odrębne opracowanie. 

Instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC - U litych SN8  

o średnicach Ø200 - 250 mm łączonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych, 

drenaż z rur PVC drenażowych karbowanych z otworami o średnicy Ø200mm. 

Kanalizację deszczową wykonać zgodnie z: 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

oprowadzeniu ścieków 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu 

pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakością.  

• Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiona została w części graficznej 

opracowania.  

Zmiany kierunku, spadku i przekroju zaprojektowane zostały w studzienkach kanalizacyjnych 

rewizyjnych Ø315mm, Ø425mm z tworzywa. Studnie zwieńczyć w terenie utwardzonym 

włazami żeliwnymi klasy D 400 na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Prefabrykowane 

elementy studni betonowych uszczelnić za pomocą uszczelek gumowych. Dno studni 

betonowych musi posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta dna powinna być 

dostosowana do spadków kanałów. Włazy kanałowe należy dostosować do niwelety jezdni i 

chodników. Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni 
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wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45m, łączonych za pomocą 

zaprawy betonowej. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być 

równy z nią. 

Trasę kanalizacji deszczowej wytyczyć wg planu sytuacyjno – wysokościowego.  

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowią: 

• studzienki rewizyjne Tegra 315 zbudowane z: kinety Basic 315, rury trzonowej karbowanej 

Ø315mm, stożka, pokrywy, uszczelki manszetowej, rury teleskopowej Ø315mm oraz  

z włazem klasy D400 lub B125, 

• studzienki rewizyjne Tegra 425 zbudowane z kinety Tegra 425, rury trzonowej karbowanej 

Ø425mm, stożka, adaptera do włazów, rury teleskopowej Ø425mm z uszczelką oraz włazu 

żeliwnego D400 lub B125, 

• odwodnienie liniowe o długości 5,70m z rusztem żeliwnym klasy D400, 

• odwodnienie liniowe o długości 4,90m z rusztem żeliwnym klasy D400, 

• odwodnienie liniowe o długości 1,50m z rusztem żeliwnym klasy B125, 

• odwodnienie liniowe o długości 1,50m z rusztem żeliwnym klasy B125, 

• osadnik piaskowy  

 

Bilans terenu  

FC = 0,4896 ha   – powierzchnia działki 

F1 = 0,1997 ha   – powierzchnia zabudowy 

F2 = 0,0868 ha   – powierzchnia terenów utwardzonych 

F3 = 0,0540 ha   – powierzchnia terenów zielonych na gruncie rodzimym 

F4 = 0,0769 ha   – powierzchnia terenów zielonych na płycie garażu 

 

q1 = 300 l/s*ha   – miarodajne natężenie deszczu nawalnego, 

q2 = 150 l/s*ha   – miarodajne natężenie deszczu nawalnego, 

 

1 = 1          – współczynnik spływu dla dachów 

2 = 0,9         – współczynnik spływu dla dróg i parkingów 

3 = 0,1         – współczynnik spływu dla terenów zielonych 

4 = 0,5         – współczynnik spływu dla terenów zielonych na płycie garażu 
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Ilość wód opadowych określono na podstawie wzoru 

Q = q * ∑Fn *   (l /s) 

gdzie:  

  q - miarodajne natężenie deszczu nawalnego [l /s * ha] 

  F - odwadniana powierzchnia [ha] 

   - współczynnik spływu 

Wody opadowe  

Q = q1 * F1 * 1 + q2 * F2 * 2 + q2 * F3 * 3 = 300 * 0,1997 * 1,0 + 150 * 0868 * 0,9 + 150 * 0,0540 

*0,1 + 150 * 0,0769 * 0,5 [l/s] = 59,9 + 11,7 + 0,8 + 5,8 = 78,2 l/s 

Roboty montażowe i ziemne  

Rury kanalizacji deszczowej montować w przygotowanych wykopach liniowych wąsko 

przestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. 

Szerokość wykopów w świetle ich budowy dostosować do średnicy układanych przewodów. 

Wynosić powinna 0,8 m + średnica rury. Wykopy pod kanalizację deszczową projektuje się 

wykonywać w 70% mechanicznie i w 30% ręcznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem bezwzględnie powinny być wykonane przekopy kontrolne. 

Układanie rur w wykopie przeprowadzane będzie w gruncie o podłożu odwodnionym na podłożu 

z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypką ochronną. 

Wykopy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 

po jego dnie.  

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzeń robocza powinna 

wynosić 0,5 m. 

Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być 

wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 20 cm musi być luźno 

ułożona, nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dna rur i kielichów. Materiał użyty do 

podsypki (piasek) nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 

mm. 

Obsypka rurociągów musi gwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiał 

użyty do obsypki powinien spełniać te same warunki co materiał użyty do podłoża. Obsypka 

musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 30 cm powyżej wierzchu 

rury.  
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Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim styku z 

rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.  

Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm, 

następnie zagęszczanie zagęszczarkami. 

Po zakończeniu robót należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa 

wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki. 

Przewody z rur PVC-U będą układane przy temperaturze powietrza od +5oC do +30oC. Montaż 

przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu. 

Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien wnosić 99% ZPPr, a poza drogami 85%. 

Powyżej obsypki zasypkę można będzie prowadzić przy pomocy lekkiego sprzętu 

mechanicznego zasypując dowiezioną pospółką bez korzeni i kamieni (w pasie drogi całkowita 

wymiana gruntu).  

W przypadku schodzenia poniżej poziomu wód gruntowych zaleca się wykonanie wykopu w 

osłonie ścianek szczelnych. Pozwoli to zamknąć boczny dopływ wody i zminimalizować 

odwodnienie.  

Skarpy wszystkich wykopów muszą być zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje 

wykonanie wykopów poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks. 

Wykonanie drenażu 

Każdy dren układać w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm 

nad wolnym, zaślepionym końcem. Układanie i montaż wykonać zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. W przypadku wystąpienia możliwości podniesienia się zwierciadła wód gruntowych 

w okresach mokrych, zalecane jest zabezpieczenie drenażu geowłókniną. Strefa otaczająca 

przewody drenażu wypełniona będzie obsypką filtracyjną o współczynniku wyższym od 

wodoprzepuszczalności drenowanego gruntu. Podsypka pod drenaż zostanie ułożona na 

geowłókninie. Na wierzchu zasypki również ułożyć geowłókninę, zabezpieczającą przed 

zamulaniem drenażu. Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji  

i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia drenażu. Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego  

o frakcji 16-32 do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków rury drenarskiej i 20 cm powyżej 

wierzchu rury drenarskiej. Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Zagęszczenie obsypki zagęścić warstwami o grubości 10 – 15 mm. Powyżej 

obsypki wykop wypełnić gruntem rodzimym. 

 

Wytyczne wykonania robót  

• Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje i osoby, 
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następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy  

i późniejszą jego inwentaryzację.  

• Przed przystąpieniem do prac należy wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia.  

• Napotkane uzbrojenie podziemne trzeba zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. 

Prace te należy wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. 

• W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych 

należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika 

Budowy. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 

kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury, oraz z projektem.  

• Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do wykonania 

szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256). 

• Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed przystąpieniem do 

robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do 

pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie technicznym 

urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia 

wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo 

publiczne. Obowiązki, o których mowa spoczywają na kierowniku budowy (robót). 

Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 

Prace ziemne. 

Wykopy 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia komór 

+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora 

Nasypy 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is według normy BN-77/893 I-12 nie powinien być niższy od 0,95 

dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty 

badać według PN-75/B-04481. 
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Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m, 

+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m, 

+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu, 

+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Normy przywołane: 

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i odbioru. 

2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane według normy PN-63B-06251, a w 

szczególności przy konstrukcji komór rewizyjnych; 

5) Masa betonowa powinna być układana z wysokości nie większej niż 1,00 m; 

6) Betonowanie ścian komory powinno być prowadzone w sposób ciągły tak, aby beton w 

każdej warstwie był układany przed rozpoczęciem wiązania warstwy poprzedniej; 

7) Przerwa robocza może być dokonywana jedynie w miejscach łączenia płyty dennej ze ścianą 

przy zachowaniu szczelności połączenia w przerwie; 

8) Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi o różnej amplitudzie drgań; 

9) Deskowanie powinno być szczelne, gładkie i usztywnione od zewnątrz lub łączone w sposób 

niepowodujący późniejszych nieszczelności punktowych; 

10) Powinna być zapewniona właściwa pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, polegająca     

  na polewaniu powierzchni wodą lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz     

  zabezpieczeniu przed silną operacją słoneczną. 

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne. 

Izolacje 

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w szczególności: 

1. izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 

budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu; 

2. izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia powinna być 

gładka i bez lokalnych wybrzuszeń; 

3. warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z uszczelnieniem 

miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję. 

Normy przywołane: 
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Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Przewody kanalizacyjne 

Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-92/B-10735 

i PN-92/B-10727. 

Obsypka: 

1. maksymalny rozmiar piasku/żwiru a = d/10 ale nigdy więcej niż 100 mm, 

2. grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200 mm. 

Próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami rewizyjnymi. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m  dla długości odcinków w planie 

+ 0,02 m  dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie 

+ 1 mm   dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny. 

Normy przywołane: 

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Studzienki rewizyjne 

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-B-10729. 

Roboty betonowe i żelbetowe    według b).  

Izolacje         według c). 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 001 m  dla wymiarów konstrukcji i komory, 

+ 0,02 m dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie. 

Normy przywołane: 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

• „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 

 12.04.2002r.,  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część II. 

Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”,  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI 

INSTAL, Warszawa sierpień 2003r.,  

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. 
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Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa  1996r.  

• obowiązującymi normami i instrukcjami montażu urządzeń i armatury dostarczanymi 

przez producentów.  

• Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

stosownie do prowadzonych robót.  

• Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać postanowień normy  

PN-10736:1999. Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenie.  

• W trakcie wykonywania robót należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach 

międzybranżowych. 

 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych, w tym przemysłowych i  ich zespołów tworzących całość 

techniczno-użytkową.  

Nie dotyczy.  

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać  

w klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody. Przejścia instalacji 

przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być 

zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.  

11. Charakterystyka energetyczna budynku  

W niniejszym tomie, umieszczona przed częścią rysunkową opracowania 

12. Wytyczne realizacji  

12.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót budowlanych  

Wykonawca przez przekazaniem obiektu do eksploatacji opracuje i przekaże Zamawiającemu 

kompletną instrukcję eksploatacji obiektu 

Projekt należy rozpatrywać, jako całość, składającą się z wielu współzależnych elementów, 

będących przedmiotem poszczególnych przedmiarów, Kart katalogowych, Opisów 

Technicznych, Rysunków Technicznych. Specyfikowane wymagania i parametry należy 

traktować, jako wymagane minimum. 
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Z uwagi na różne rozwiązania i materiały/systemy zamienne, które powinny się pojawić, jako 

wynik prac przetargowych, Wykonawca, niezależnie od zakresu robót musi traktować elementy, 

jako składowe zestawu o określonych wymaganiach i parametrach.  

Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materiały, systemy, elementy, 

wyposażenie, etc. należy traktować, jako przykładowe, ich zastosowanie wymaga opracowania 

i dostarczenia przez wykonawców rysunków i dokumentów warsztatowych dotyczących 

wszelkich rozwiązań indywidualnych i systemowych, stosowanych materiałów, sposobów 

wykonania, etc. Wykonawca może zaproponować inny niż specyfikowany, zbliżony system, 

materiał lub sposób po spełnieniu specyfikowanych poniżej wymagań i uzyskaniu akceptacji. 

Należy spełnić także poniższe wymagania: 

•  Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 

wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi 

uregulowaniami. 

•  Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i używania wszystkich 

materiałów i technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem ich lokalizacji, zgodnie 

z Projektem, wymaganiami Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:  

•  Polskiego Prawa 

•  Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania których obliguje się wszystkich oferentów), 

odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych 

/hEN/, tak, jak powołanych Norm międzynarodowych lub innych (obowiązują ostrzejsze 

warunki); 

•  Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowiązują ostrzejsze warunki); 

•  Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantów, 

odpowiednich Rzeczoznawców lub wynikającymi z zaaprobowanych propozycji zamiennych; 

•  Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i używania wszystkich materiałów zgodnie z 

operatem pożarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

•  W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, zastrzeżeń i wątpliwości wykonawca powinien 

skontaktować się z Inwestorem i Projektantem przed przystąpieniem do prac. 

•  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać aktualną 

aprobatę techniczną lub posiadać stosowną deklarację zgodności, lub posiadać znak CE i 

deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi, oraz niezbędne atesty tak, aby spełniać 

obowiązujące przepisy. 
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•  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru 

•  Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione 

z przedstawicielem Zamawiającego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

•  Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie wykonywanego systemu, 

rozwiązania, stosowanego materiału, kompatybilności zastosowanych materiałów, ich 

właściwości, parametrów warunków i sposobu zastosowania w Polsce etc. 

•  W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją, bez 

koniecznej akceptacji ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, będzie obciążony kosztami 

demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej 

specyfikacji. 

•  Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty związane z wykonaniem budynku. Wszelkie 

roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia 

Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i 

branżowych, etc. muszą być przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawcę/ na 

podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branżowej. Roboty takie uznaje 

się za przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania 

wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z 

dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 

zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

•  Zastosowane w obiekcie urządzenia muszą posiadać zgodnie z aktualnymi przepisami 

aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. W przypadku braku 

dopuszczenia wykonawca zobowiązany jest do uzyskania go na własny koszt. 

•  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia 

kraty materiałowe dla wszystkich materiałów, które będą użyte do budowy instalacji. Po 

uzyskaniu stosownych uzgodnień przedłożone dokumenty powinny uzyskać klauzulę: 

Skierowano do realizacji. Na życzenie Inwestora Wykonawca dostarczy próbki wybranych 

materiałów. 

•  Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i elementów 

istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując 

trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej 

inwestycji. 

•  Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, 

próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją 
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projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed 

wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych.  

•  Wymagane jest uwzględnienie w ofercie cen wykonania obliczeń oraz badań (takich jak np. 

szczelność elewacji, dachu, materiałów, systemów czy izolacyjność akustyczna), 

wykonywanych na budowie lub w warunkach naturalnych na podstawie stworzonych 

pomieszczeń wzorcowych – prototypów w pełni wykończonych. Badania wg PN, wytycznych 

i pod nadzorem odpowiedniego rzeczoznawcy. 

•  Zakłada się, że połączenia różnych technologii, systemów, rozwiązań różnych wykonawców 

zostaną rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspólne, spójne rozwiązania, 

akceptowane przez wszystkie strony, przed przystąpieniem do realizacji. Zakłada się, że 

wykonawca / producent / dostawca przedstawią zestaw wszystkich prac, które nie znajdują 

się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie zadania. 

•  Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 

udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu 

ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez 

Zamawiającego. 

•  Rysunki i część opisowa są w dokumentacji elementami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 

wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty 

powinien wyjaśnić z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i 

dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

•  Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z instrukcjami i DTR producentów urządzeń. 

•  Wyszczególnione w projekcie i opisie technicznym urządzenia i elementy instalacji zostały 

przedstawione jako referencyjne i mogą zostać zastąpione innymi pod warunkiem 

zachowania właściwych im projektowych parametrów. Decyzje o zmianach wprowadzonych 

w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika 

budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. 

•  Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca 

powinien dla własnych potrzeb określić ilości wyspecyfikowanych materiałów oraz 

uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost 

wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak wsporniki i uchwyty 

montażowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montażowe, itp. 
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• Wykonawca dostarczy Inwestorowi:  

•  Powykonawcze plany i schematy instalacji;  

•  Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami;  

•  Protokoły prób i pomiarów;  

•  Instrukcję obsługi instalacji;  

•  protokoły szkoleń personelu Użytkownika;  

•  listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 

•  Poprawność wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodność z wymaganiami 

Inwestora, co do formy i zakresu dokumentacji musi być potwierdzona na piśmie przez 

przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 

12.2. Zakres robót  

Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do 

terminowego, prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania instalacji objętych 

projektem technicznym. W zakresie robót mieszczą się następujące prace: 

•  Podjęcie wszelkich działań, zmierzających do spełnienia wymagań Opisu Technicznego, 

wynikających z przyjętych produktów w szczególności, dotyczących wykonania robót, 

doboru, dostawy, składowania odpowiednich materiałów, zapewnienia właściwej organizacji 

robót, zapewnienia bezpieczeństwa, koordynacji z innymi wykonawcami, zabezpieczenia 

prac, etc. W tym należy spełnić następujące wymagania: 

•  Wykonawca winien zastosować wszelkie środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych 

do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany 

z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 

minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 

zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane 

w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 

roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

•  Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 

Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 

terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 

zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
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odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia. 

•  Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu 

budowy, gdyż nieuwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny 

tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację 

opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac 

dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu. Do 

Wykonawcy instalacji należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 

zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a 

także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez 

siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 

dokumentach Przetargu, jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 

12.3. Odpowiedzialność wykonawcza wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do: 

•  Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu 

urządzeń i instalacji będących tematem specyfikacji. Przez „zakres robót Wykonawcy” należy 

rozumieć wszystkie elementy przedstawione na rysunkach projektu budowlanego, 

wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie urządzeń, będących integralną częścią 

projektu warsztatowego i kosztorysu przetargowego. 

•  Uwzględnienia kompletu urządzeń, materiałów instalacyjnych, materiałów dodatkowych 

wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora 

oraz przedstawiania ich do akceptacji. 

•  Prowadzenia wszystkich robót w taki sposób, aby instalacje zostały wykonane jako 

kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w pełnej gotowości do 

pracy i w stanie zadowalającym Inwestora. 

•  Uwzględniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i związanych 

z tym dodatkowych materiałów wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze 

wszystkimi pozostałymi branżami; żadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytułu 

koordynacji nie będą akceptowane. 

•  Przedstawienia metodyki prac odbiorowych. 

•  Korzystania i uwzględniania informacji zawartych w opracowaniach innych branż. 

•  Koordynowania międzybranżowego położenia elementów instalacyjnych. 

•  Wypełnienia wymagań firmy ubezpieczającej budynek. 

•  Wypełnienia wymagań Inwestora w zakresie systemów alternatywnych do projektowanych. 
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•  Przygotowywania rysunków warsztatowych z uwzględnieniem wymogów specyfikacji 

projektu technicznego  

•  Przygotowania dokumentacji powykonawczej. 

•  Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, w tym instrukcji obsługi 

i eksploatacji urządzeń i systemów, schematów instalacyjnych z wartościami projektowanymi 

i zmierzonymi, szczegółowych danych technicznych instalowanych elementów 

instalacyjnych, kart gwarancyjnych.  

12.4. Wytyczne wykonania robót  

Całość robót wykonać zgodnie z: 

•  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami, 

•  Montaż rurociągów, grzejników, armatury, urządzeń itp. należy wykonać z zgodnie z 

wytycznymi producenta i wymogami DTR 

•  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”.  

•  Cobrti Instal „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 

zeszyt 7”; 

•  Cobrti Instal „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji – zeszyt 

12”; 
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II. Dokumenty dołączone do projektu 
 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzającemu uprawnień 

budowlanych 
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2. Kopia zaświadczenia przynależności projektanta i 

sprawdzającego do IIB 
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3. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 
 

Oświadczam jako projektant, że projekt techniczny budowy instalacji sanitarnych dla potrzeb 

zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną 

w miejscowości Grójec na dz. nr ew. 3521/3, 3522/2, 3523/2, 3524/2, obręb ewid. 0001 Grójec, 

jednostka ewid. 140605_4 Grójec. 

 

 

 
Sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………    …………………………………………… 
  Projektant podpis, pieczątka      Sprawdzający podpis, pieczątka 
 
 
 
 

 

Wykaz Projektantów i Projektantów Sprawdzających, którzy brali udział  
w opracowywaniu / dokonali sprawdzenia projektu do którego dołączone jest oświadczenie 

 

Branża sanitarna – projektant 
mgr inż. Przemysław Zalewski 
nr upr. MAZ/0247/POOS/11 

 

Branża sanitarna – projektant sprawdzający 
mgr inż. Przemysław Konarzewski 
nr upr. MAZ/0585/PBS/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
Grójec 26.03.2024 r. 
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4. Charakterystyka energetyczna budynku 
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III. Część rysunkowa projektu 
 

 

NUMER RYS. FAZA NAZWA RYSUNKU SKALA 

PT_IS_PZT-01 PT UZBROJENIE TERENU 1:500 

PT_IS_PR-01 PT 
PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

1:100/100 

PT_IS_PR-02 PT 
PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1:100/100 

PT_IS_PR-03 PT 
PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1:100/100 

PT_IS_SCH-01 PT 
SCHEMAT BUDOWY STUDNI KANALIZACYJNEJ 
BETONOWEJ 

BS 

PT_IS_SCH-02 PT PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI BS 

PT_IS_WK-01 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI  
I WODY PO ODZYSKU - RZUT GARAŻU 

1:100 

PT_IS_WK-02 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI  
I WODY PO ODZYSKU - RZUT PARTERU 

1:100 

PT_IS_WK-03 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI  
I WODY PO ODZYSKU - RZUT 1. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-04 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI  
I WODY PO ODZYSKU - RZUT 2. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-05 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI  
I WODY PO ODZYSKU - RZUT 3. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-06 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI  
I WODY PO ODZYSKU - RZUT 4. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-07 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ - RZUT GARAŻU 

1:100 

PT_IS_WK-08 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ - RZUT PARTERU 

1:100 

PT_IS_WK-09 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ - RZUT 1. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-10 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ - RZUT 2. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-11 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ - RZUT 3. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-12 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ - RZUT 4. PIĘTRA 

1:100 

PT_IS_WK-13 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
I DESZCZOWEJ - RZUT DACHU 

1:100 

PT_IS_WK-14 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 
ROPOPOCHODNEJ PODPOSADZKOWEJ - RZUT GARAŻU 

1:100 

PT_IS_WK-15 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 
ROPOPOCHODNEJ PODPOSADZKOWEJ - PROFIL 
PODŁUŻNY CZĘŚĆ 1 

1:100/100 

PT_IS_WK-16 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 
ROPOPOCHODNEJ PODPOSADZKOWEJ - PROFIL 
PODŁUŻNY CZĘŚĆ 2 

1:100/100 

PT_IS_WK-17 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 
ROPOPOCHODNEJ PODPOSADZKOWEJ - PROFIL 
PODŁUŻNY CZĘŚĆ 3 

1:100/100 

PT_IS_WK-18 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 
ROPOPOCHODNEJ PODPOSADZKOWEJ - PROFIL 
PODŁUŻNY CZĘŚĆ 4 

1:100/100 

PT_IS_ WK-19 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM 
- PROFILE PODŁUŻNE WYJŚCIE Wks-1 

1:100/100 
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PT_IS_WK-20 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM 
- PROFILE PODŁUŻNE WYJŚCIE Wks-2 - CZĘŚĆ 1/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-21 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM 
- PROFILE PODŁUŻNE WYJŚCIE Wks-2 - CZĘŚĆ 2/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-22 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM 
- PROFILE PODŁUŻNE WYJŚCIE Wks-3 - CZĘŚĆ 1/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-23 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM 
- PROFILE PODŁUŻNE WYJŚCIE Wks-3 - CZĘŚĆ 2/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-24 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD STROPEM  
- PROFILE PODŁUŻNE ODWODNIENIE TERENU - CZĘŚĆ 1/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-25 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD STROPEM  
- PROFILE PODŁUŻNE ODWODNIENIE TERENU - CZĘŚĆ 2/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-26 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD STROPEM  
- PROFILE PODŁUŻNE ODWODNIENIE DACHU - CZĘŚĆ 1/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-27 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD STROPEM  
- PROFILE PODŁUŻNE ODWODNIENIE DACHU - CZĘŚĆ 2/2 

1:100/100 

PT_IS_WK-28 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI  
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 1/3 

BS 

PT_IS_WK-29 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI  
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 2/3 

BS 

PT_IS_WK-30 PT 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI  
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 3/3 

BS 

PT_IS_WK-31 PT 
INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ PO ODZYSKU 
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 1/2 

BS 

PT_IS_WK-32 PT 
INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ PO ODZYSKU 
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 2/2 

BS 

PT_IS_WK-33 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 1/4 

BS 

PT_IS_WK-34 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 2/4 

BS 

PT_IS_WK-35 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 3/4 

BS 

PT_IS_WK-36 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
- SCHEMATY - CZĘŚĆ 4/4 

BS 

PT_IS_WK-37 PT 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
- SCHEMATY 

BS 

PT_IS_WK-38 PT 
INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ 
- SCHEMAT AKSONOMETRII 

BS 

PT_IS_CO-01 PT 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
– RZUT GARAŻU  

1:100 

PT_IS_CO-02 PT 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – 
 RZUT PARTERU  

1:100 

PT_IS_CO-03 
PT 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –  
RZUT 1 PIĘTRA  

1:100 

PT_IS_CO-04 
PT 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –  
RZUT 2 PIĘTRA  

1:100 

PT_IS_CO-05 
PT 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –  
RZUT 3 PIĘTRA  

1:100 

PT_IS_CO-06 
PT 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –  
RZUT 4 PIĘTRA  

1:100 

PT_IS_D-CO-R-01 
PT 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
– ROZWINIĘCI 

BS 

PT_IS_WM-01 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
 - RZUT GARAŻU 

1:100 

PT_IS_WM-02 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 - RZUT PARTERU 

1:100 

PT_IS_WM-03 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 - RZUT PIĘTRA I 

1:100 

PT_IS_WM-04 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 - RZUT  PIĘTRA II 

1:100 
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PT_IS_WM-05 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 - RZUT  PIĘTRA III 

1:100 

PT_IS_WM-06 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 - RZUT  PIĘTRA IV 

1:100 

PT_IS_WM-07 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 - RZUT DACHU 

1:100 

PT_IS_WM-08 
PT 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 - SCHEMAT WENTYLACJI MIESZKAŃ 

BS 


