POZ.PF.1. Ptyta fundamentowa — kontenerowa kogeneracja, 30cm

POZ.PF.1. Ptyta fundamentowa — kontenerowa trafostacja, 30cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR o |DLUGOSC ILOSC D, LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN

E mm Ml |PRETOW | x POZ. | RAZEM 812
Poz. . - -1

1 12 6,280 36 1 36 226,08

2 12 2,660 84 1 84 223,44

3 12 1,220 120 1 120 146,40

4 12 1,110 35 1 35 38,85
DEUGOSC RAZEM [m] 634,77
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kq] 563,68
MASA CAYKOWITA [kg] 563,68 BETON: C30/37 (B30) [W8]
WYKONAC: x2 1127,36 KRUSZYWO: <16mm
1) Opis ksztaftu preta: PN—EN 1SO 3766 (gabarytowo) ROZFORMOWANIE: 20MPa
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy OTULINA: 4,0cm
3) Dtugosé preta L: suma wymiardw gabarytowych STAL ZBROJENIOWA:

ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA:
A-lIlIN (BST500 lub RBW500)
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$0.00 => WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM PZT.

RZEDNE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW ZGODNIE Z RYSUNKIEM RZUTOW FUNDAMENTOW.

WSZYSTKIE OTWORY W FUNDAMENCIE WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

LACZENIE PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKOW NORMOWYCH.

W PRZYPADKU KOLIZJI ZBROJENIA PRETY ODGINAC - NIE UCINAC.

LOKALIZACJA | SPOSOB MOCOWANIA KONTENERA, WEDLUG WYTYCZNYCH DOSTAWCY URZADZENIA.
OTWORY | INSTALACJE JAKIE MAJA PRZECHODZIC PRZEZ PLYTE FUNDAMENTOWA, WEDLUG BRANZ
INSTALACYJNYCH.

PRZED ZABETONOWANIEM BLOKU SPRAWDZIC UMIESZCZENIE WSZYSTKICH KONIECZNYCH AKCESORIOW
(TAKICH JAK RURY, PRZEWODY, BEDNARKI)

GABARYT PLYTY FUNDAMENTOWEJ POTWIERDZIC Z OSTATECZNYM DOSTAWCA URZADZENIA.

BEDNARKI UMIESCIC W FUNDAMENCIE ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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TYTUL INWESTYCJI:

Budowa zespotu budynkéw uktadu kogeneracji w obudowie kontenerowej wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca i przynaleznym zagospodarowaniem terenu
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