
BETON:
KRUSZYWO:

ROZFORMOWANIE:

OTULINA: 

ZBROJENIE GŁÓWNE I STRZEMIONA:

UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ

STAL ZBROJENIOWA:

C30/37 (B30) [W8]

<16mm

20MPa

4,0cm

A-IIIN  (BST500 lub RBW500)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RIKTNING GROUP

BIURO:
ul. Świętego Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

01.02.2025 r.

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA K
IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁA:

TREŚĆ RYSUNKU: SKALA:

1:20
NR RYSUNKU: FORMAT:

297x841
Rysunek stanowi własność firmy RIKTNING GROUP - rozpowszechnianie i reprodukcja tego dokumentu,
wykorzystywanie niezgodnie z umową i przez osoby nieuprawnione jest zabronione bez autoryzowanej zgody
projektanta. Wszelkie prawa do tego dokumentu są zastrzeżone.

INWESTOR:

Celsium Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

TYTUŁ INWESTYCJI:

Budowa zespołu budynków układu kogeneracji w obudowie kontenerowej wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przynależnym zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA:

ul. Stawowa, Drzewica
nr ewidencyjny działki: część dz. nr 595
obręb: 0001 Drzewica-miasto
jednostka ewidencyjna: 100702_4 Drzewica

STADIUM:

BRANŻA:

SPRAWDZIŁA:

mgr inż. Ireneusz Osajda

mgr inż. Łukasz Konieczny

7131/62/P/2002
do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

WKP/0188//POOK/06
do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

mgr inż. Agnieszka Rogowska

POZ.PF.2. Płyta fundamentowa - kontenerowa pompownia


