KOLORYSTYKA — LEGENDA:

. Blacha zewnetrzna elewacyjna w kolorze RAL 9007

. Blacha zewngtrzna elewacyjna w kolorze RAL 6016
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S 1 SCIANA ZEWNETRZNA AKUSTYCZNA - kogeneracja
] uklad warstw kolejno od zewnatrz:
& @dﬁ R ] Q( \ 0-15cm| z zewnatrz blacha trapezowa T35 kolor RAL 9007; wypetnienie z materiatu NRO
R e K =F =k o whasc. akust. Rw=min. 75 dB  odlegfosci 1 m od kontenera; od wewnatrz
N~ blacha perforowana kolor RAL 9010; NRO; (Umin. - bez wymagar)

konstrukcja nosna pierwszorzedowa wg projektu producenta

S 2 SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL

uktad warstw kolejno od zewnatrz:
farba cokofowa wodoodporna; kolor zblizony do RAL 7035
izolacja wkasciwa przeciwwodna 2x, np. Pecimor 2K Iub Dysperbit
plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji

urzadzenia i systemy
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L \ 606 L numer umer D 1| PAcH - parametry Broot 1) - kogeneracia
7 \ . . ‘ obiektu elementu uktad warstw kolejno od géry:
Czerpnia powietrza wraz z 015 om| z Zewnauz blacha irapezowa T35 kolor RAL 7016, wypelnienie z materialu NRO
przepustnicg i sitownikiem 2 POMP 2 POMP 1 o whasc. akust. Rw=min. 75 dB z odleglosci 1 m od kontenera; od wewnatrz
elektrycznym blacha perforowana kolor RAL 9010; NRO; (Umin. - bez wymagar)
y y Kontenerowy budynek | 2 pomp 2 konstrukcja no$na pierwszorzedowa wg projekiu producenta
uktadu pompowego
2 POMP 3 P 1 POSADZKA NA GRUNCIE - kogeneracja
ket tw koleji d gory:
2 POMP 4 ukiad warsi olejno od géry:
12 em| podioga wg wytycznych producenta
2 POMP 5 40 cm| plyta zelbetowa C25/30 wg projektu konstrukcji (B30)
0,2 mm| izolacja przeciwwilgociowa: 2x folia PE ukfadana na zakfad
2 POMP 6 10 cm| beton podkfadowy C8/70 (B10)
2 POMP 7 50 cm| podsypka piaskow.o.-zwirowa Is=0’97. ]
grunt rodzimy stabilizowany lub wymieniony
y 606 ,
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1. Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg oraz projektami pozostatych
branz oraz warunkami ochrony ppoz.
2. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje
przeciwwodng podptytkowo na $cianach i posadzkach oraz w
prysznicach.
3. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
4. Nalezy zapewni¢ ciggto$é izolacji przeciwwilgociowe;j.
5. Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym zawartym w warunkach
p.poz. oraz powinny spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym
przepisach BHP.
6. Nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie i w przypadku rozbieznosci
przekaza¢ informacje jednostce projektowe;j.
7. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania
muszg posiadac niezbedne atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia.
8. W sprawach nie okreslonych w dokumentacjach, obowigzuja:
ELEWACJA BOCZNA - warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano -

montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Normy Polskiegd
+2 89 Komitetu Normalizacyjnego [P.K.N.])

L - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
| L Techniki Budowlanej
. OKAP - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
WyW|etrzak dachowy materiatow budowlano - instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i

wykonywanych robét techniki budowlanej
9. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest
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