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PROJEKT TECHNICZNT

PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
DO BUDYNKU PRZY Al. TYSIACLECIA NR 18
w SKARZYSKU-KAMIENNEJ

Przylacze cieplownicze

Obiekt: Skarzysko-Kamienna, ul. Tysigclecia
dz. nr ewid.: 42/9, 34/3, obreb 0003 Place
Inwestor: Celsium Spoétka z 0.0.

ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarzysko-Kamienna

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny przytacza cieptowniczego do budynku przy ul.
Tysiaclecia nr 18 w Skarzysku-Kamiennej, z lokalizacja na dziatkach o numerach ewid.:
42/9, 34/3, obreb 0003 Place, zostat opracowany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza cieptowniczego do budynku mieszkal-
nego przy ul. Tysiaclecia nr 18 w Skarzysku-Kamienne;j.

1.2. Podstawa opracowania
Podstaweg opracowania projektowego stanowia:
- Umowa o przylaczenie do sieci cieplowniczej,
- obowiazujace akty prawne i normatywy techniczne.

1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu inwestycji

Trasa projektowanego przylacza biegnie pod wjazdem na posesj¢ oraz pod chodnikiem
dla pieszych. Na obszarze tym funkcjonuja urzadzenia infrastruktury technicznej (sieci:
cieptownicza preizolowana, kabel elektroenergetyczny nN).

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Projektuje si¢ utozenie w gruncie przewodow przylacza cieptowniczego wykonanego
z rur i ksztaltek preizolowanych o srednicach i dlugosciach odcinkéw odpowiednio:
DN50/125, L = 44.0 m. Ponadto projektuje si¢ zabudowe kompensatora typu ..U, z
ksztattek preizolowanych na istn. odcinku przytacza DN50/125.

Wykonawstwo robot - w wykopach liniowych ze skarpami.

Nie przewiduje si¢ kolizji projektowanego przylgcza z innym uzbrojeniem terenu, ani
z obiektami matej architektury.

1.5. Warunki prowadzenia roboét

Na podstawie ogdlnego rozpoznania warunkow gruntowych w rejonie inwestycji oraz
projektowanych rzednych wykopdw, warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste (wy-
kopy ze skarpami o gitebokosci do 1,0 m, poziom wody gruntowej ponizej dna wykopdow).
Tak okreslone wykopy zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunkiem
bezpiecznego prowadzenia prac jest dostosowanie kata nachylenia skarp wykopow do
kategorii spoistosci gruntu.

1.6. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych w wigkszosci z uzyciem sprzgtu mechanicz-
nego (wykopy liniowe). Reczne roboty ziemne — w miejscach wlaczen, skrzyzowania trasy
przylacza z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i przy wyroéwnaniu dna wykopow.

1.7. Projektowane przylacze cieplownicze

Dla realizacji przedsigwzigcia wybrano technologig rur preizolowanych stalowych
przewodowych ze szwem. Szczegdty montazu rur i ksztattek, izolowania polgczen spa-
wanych, kompensacji wydtuzen cieplnych, opisuje ,,Instrukcja montazu™ dostarczana
przez producenta rur i innych komponentow sieci.

1.8. Armatura sieciowa
Zaprojektowano armatur¢ zaporowa w postaci kurkéw kulowych preizolowanych na
cis$nienie nominalne PN 16, DNS50, zlokalizowanych zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.

1.9. Montaz przylacza

Do budowy przytacza przewidziano rury stalowe standardowe ze szwem, preizolowane,
dostarczane jako fabrykaty dlugosci 12 m. Zastosowanie innych dlugosci fabrykatéw
wylgcznie za zgodg inwestora. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow — z zastosowa-



niem gotowych ksztattek. Ukfadanie rurociagow w wykopie na wyréwnanej i zageszczonej
podsypce piaskowej grubodci min. 10 cm.

Zasypywanie rur preizolowanych do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury — piaskiem bez
kamieni z zageszczaniem warstwami co 10 cm. Na wysokosci 20 cm ponad wierzchem
kazdej rury przewiduje si¢ ulozenie tasmy ostrzegawczej (na warstwie obsypki piaskowej).
Zasypywanie wykopdw ponad obsypka piaskowa rurociggéw preizolowanych — gruntem
rodzimym (na terenach zielonych), oraz — piaskiem z zaggszczeniem (pod nawierzchniami
urzgdzonymi — jezdnie, chodniki).

Spawanie rur — gazowe (do grubosci $cianki 3.0 mm) i elektryczne (przy grubosci scianki
powyzej 3,0 mm). Kontrola jakosci spoin — ultradzwigkami (100% liczby spawow).

Wykonywania potgczen ptaszcza PEHD rur preizolowanych wylacznie z uzyciem muf
PEHD jednolitych, termokurczliwych, mufowych, sieciowanych radiacyjnie z klejem i mas-
tyka uszczelniajgca, posiadajacych swiadectwo badania obcigzenia gruntem przy 1000 cyk-
lach. Korki do otworéw technologicznych mufy — wgrzewane. Przed montazem muf odcinek
rurociggu poddany byé musi (z wynikiem pozytywnym) probie szczelnosci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych przylaczy w trakcie ich eksploatacji nastgpowac
bedzie na istniejgcych zmianach kierunku trasy rurociagéw preizolowanych z obtozeniem
ramion kompensacyjnych blokami poduszek z miekkiej pianki PE.

1.10. Préby, odbiory

Poszczegdlne etapy robdt podlegaé beda kontroli i odbiorom przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wytyczenie trasy przylacza wykonane bedzie przez geodetg na podstawie
zdjecia domiardw charakterystycznych punktow trasy z mapy sytuacyjnej. Glgbokos¢
wykopdw i rzedne ukiadania rur kontrolowane beda przez nadzor kierownictwa budowy.
W trakcie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zmierzone bgdzie zaréwno
usytuowanie poziome jak i pionowe (wysokosciowe) przewodéw. Inwentaryzacja
geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego przewodu z lokalizacja wszystkich potaczen
spawanych.

Wszystkie potaczenia spawane rur przewodowych poddane zostana kontroli ich jakosci
przez wykonanie przeswietlenia ultradzwigckami. W przypadku stwierdzenia wad spoin
podlegaja one wycigciu i ponownemu wykonaniu.

Montaz muf PEHD, badz spawanie ptaszcza PEHD rur preizolowanych w miejscach
potaczen rurociggdéw. moze mie¢ miejsce jedynie po przeprowadzeniu proby szczelnosci
potaczen spawanych (proby szczelnosei odeinka rurociggu). Jako zalecang przez inwestora
probe szczelnodci przyjmuje si¢ hydrauliczng probe szczelnosci pod cisnieniem wody
w rurociagu 20,0 bar. Alternatywnie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania pneumatycznej
proby szczelnosci odcinka rurociggu przy ci$nieniu powietrza 0.5 bar, z badaniem
szczelnodci kazdej spoiny z uzyciem wodnego roztworu srodka pianotworczego.

Wypetianie muf PEHD piankg termoizolacyjna moze nastapi¢ po przeprowadzeniu
pneumatycznej proby szczelnosci kazdej mufy. Czynnosé tg, jak réwniez montaz samej
mufy powinien wykona¢ pracownik autoryzowany przez dostawce systemu.

Przed zasypaniem przewodow przylacza zglosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem skrzyzowan przewodow przylacza z przewodami innego uzbrojenia terenu,
skrzyzowania te zglosi¢ do odbioru przez gestoréw odpowiednich sieci.

1.11. Pozostale wymagania i zalecenia

Zastosowane rury i inne komponenty systemu rur preizolowanych posiada¢ muszag wy-
magane deklaracje zgodnosci ze stosownymi Polskimi Normami, Normami Europejskimi,
badZ waznymi aprobatami technicznymi. Kopie odnosnych dokumentéw przedtozy¢ nalezy
inwestorowi bez wezwania wraz z dostawa rur i elementow systemu na plac budowy.

Rury i ksztaltki preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w



trakcie transportu, skfadowania i wbudowania.(montazu). Ocena. czy elementy uszkodzone
nadajg sie do naprawy i wbudowania, nalezy wylacznie do przedstawicieli inwestora.
Calos¢ prac montazowych wykonaé nalezy $cisle wg wymogow producenta rur, z udziatem
ekipy montazowej przeszkolonej przez dostawcg systemu rur preizolowanych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych (wykopdéw), nalezy odkry¢ (odkopac recznie)
istniejgce przewody podziemnego uzbrojenia terenu w miejscach ich skrzyzowan z trasg
sieci preizolowanej. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zmierzy¢ ich rzeczywiste
zaglebienia i poréwnac z je projektem.

Wykopy w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi przewodami podziemnymi wy-
kona¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian i zabezpieczeniem odkrytego podziem-
nego uzbrojenia przed uszkodzeniem, wykopy na pozostatej czgsci trasy - ze skarpami.

Polgczenia nowej sieci z sieciami cieplnymi istniejagcymi wykona¢ pod nadzorem stuzb
inwestora. Trase rurociggow oznakowa¢ tasmg PE ukladana 20 cm ponad wierzchem rur w
warstwie zasypki wykopu.

W miejscach przejs¢ rurociggéw preizolowanych przez przemurowania obudowy
kanalowej istniejacej sieci cieplnej zastosowac typowe pierscienie uszczelniajace oraz
zastosowac izolacj¢ przeciwwilgociowa przegrod budowlanych.

Wykonaweca robot zobowiazany jest dostarczy¢ jako dokumentacje powykonawczg (poza
inwentaryzacja geodezyjng) schemat montazowy sieci (w skali, z naniesiong lokalizacja
potaczen spawanych i odleglosciami migdzy nimi), schemat kompensacji wydtuzen
cieplnych (z naniesiong lokalizacjg poduszek kompensacyjnych) 1 schemat systemu
alarmowego sygnalizacji zawilgocenia izolacji rur (z naniesiona lokalizacjg polaczen
przewodow sygnalizacyjnych i odlegtosciami migdzy nimi).

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 4 - Warunki Technicze Wykonania i
Odbioru Sieci Ciepfowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych”, wyd. COBRTI
INSTAL - czerwiec 2002.

Projektant:

mgr inz. Cezary Trochimiuk



2. Wykaz materialow podstawowych

Lp. Nazwa, opis j.m. | ilos¢
Rury i ksztaltki preizolowane z komponentami
1 | Rury preizolowane ze szwem dtugoscei 12,0 m DN50/125 z przewodami szt. 7
alarmowymi systemu impulsowego
2 | Rury preizolowane ze szwem dhugoscei 6,0 m DN80/160 z przewodami szt. 1
alarmowymi systemu impulsowego
3 | Luki preizolowane DN50/125, kat 90° , réwnoramienne (L=1,0 m) z szt. 8
przewodami alarmowymi systemu impulsowego
4 | Luki preizolowane DN50/125, kat 90° , nieréwnoramienne (L=1,0/1,5m) | szt. 4
z przewodami alarmowymi systemu impulsowego
5 | Kurki kulowe preizolowane DN50/125 z przewodami alarmowymi szt. 2
systemu impulsowego
6 | Trojniki preizolowane prostopadte 45° DN150/250-DN50/125 z szt. 2
przewodami alarmowymi systemu impulsowego
7 | Mufy termokurczliwe z sieciowanego radiacyjnie PE, z klejem 1 mastyka kpl. | 30
uszczelniajacg, z korkami wtapianymi, z komponentami pianki PUR,
DZ 125 mm
8 | Mufy termokurczliwe z sieciowanego radiacyjnie PE, z klejem i mastyka kpl. | 4
uszczelniajaca, z korkami wtapianymi, z komponentami pianki PUR,
DZ 250 mm
9 | Mufy termokurczliwe z sieciowanego radiacyjnie PE, z klejem i mastyka kpl. | 2
uszczelniajaca, z korkami wtapianymi, z komponentami pianki PUR,
D7 140 mm
10 | Mufy termokurczliwe z sieciowanego radiacyjnie PE, z klejem i mastyka kpl. 8
uszczelniajaca, z korkami wtapianymi, z komponentami pianki PUR,
DZ 160 mm
11 | Mufy koncowe DN80/160 kpl. | 2
Armatura i materialy niepreizlowane
12 | Poduszki kompensacyjne ze spienionego PE o wym.: 4x100x200mm szt i
13 | Tasma ostrzegawcza (rolka 100m) szt. 1
14 | Skrzynki zeliwne do zasuw DN8O0 kpl. | 2
15 | Tulejki zaciskowe szt. | 52
16 | Podtrzymka drutu szk | 52
17 | Dennica stalowa DN80 szt. 4




