I1l.

Skarzysko-Kamienna, dnia 21.07.2025 r.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

w postepowaniu na realizacje zadania pn.:

,Dostawa wezta cieptowniczego do budynku wielorodzinnego w Starachowicach przy ul. Widok
na dziatce o nr ewid. 1142/24 wraz z montazem i uruchomieniem”

. Zamawiajacy
Celsium dom Sp. z o0.0. z siedzibg w Skariysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarzysko -
Kamienna; NIP: 663-187-90-68; Regon: 383984620; wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Reje-
stru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS: 0000797164.
tel. (041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

Il. Tryb udzielenie zamodwienia

Postepowanie jest zamowieniem ,sektorowym”, ponizej progéw kwotowych okreslonych ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
z péin. zm.), lecz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantujacej wykonanie zadania
w sposob efektywny, oszczedny i terminowy.
Opis przedmiotu zamoéwienia:
1. Zakres przedmiotu zamdéwienia
Zakres obejmuje dostawe, montaz i pierwsze uruchomienie wezta cieptowniczego, o parametrach pracy
jak w tabeli nr 1. W zakresie zamdwienia jest ponadto wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z zaadaptowaniem pomieszczenia przeznaczonego na funkcjonowanie wezta do wymagan z tym zwiaza-

nych.
L.p dres Qco Qew Gs.cw Geyrk.cw Vst.cw
[kw] (kW] [m?/h] [dm?/h] [dm’]
1 |ul. Widok dz. 1142/24, Starachowice 23 12 0,21 70 200
Tabelanr1l
gdzie:
Qco [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.o.
Qcw [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.w.u.

- przeptyw chwilowy (godzinowy) wody uzytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.
— przeptyw w obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j
— pojemnosc stabilizatora cieptej wody uzytkowej

Gs.cw [m3/h]
Geyrk.cw [dm?3/h]
Vst.cw [dm?]

Uwaga! Strone wtdrna kazdego wezta c.w.u. zwymiarowac naleizy na przeptyw chwilowy (sekundowy)
c.w.u. (Gs.cw — wg Tabeli nr 1).

2. Parametry pracy wezta i dane techniczne.

2.1. Budynek wielorodzinny przy ul. Widok w Starachowicach:

zima: 125/75 °C (zmienne)
lato: 65/25°C (state)

16 bar

P./P, = 6,0/4,0 bar (zima)
P./P, = 6,0/4,0 bar (lato)

— temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

— ci$nienie nominalne sieci cieplnej:

— cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku
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temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 70/55 °C

cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 0,35 bar
ci$nienie statyczne instalacji c.o. 1,0 bar
cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.o. 3,0 bar
temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. 60 °C
cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. 0,1 bar
cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.w.u. 6,0 bar

3. Wymagania techniczne dla kazdego wezta:

3.1
3:2.

3.3:
34

3.5,

3.6.
3.7.

3.8.
3.9:

3.10.
3:41.

3.12.
3.3
3.14.

3.13.

Wezet cieptowniczy powinny by¢ wykonane zgodnie ze schematem ideowym stanowigcym zatacz-

niki nr 3;

Pompa obiegowa inst. c.0. z ptynng regulacjg obrotow Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z plynna regulacjg obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

Armatura: kurki kulowe o potaczeniach gwintowanych, strona pierwotna — PN16; strona wtorna

— PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przytgcza cieptowniczego — kotnierzowe PN16 jako

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przytaczu cieptowniczym magnetoodmulacz TER-

MEN;

Wymienniki ciepta ptytowe lutowane posiadajgce okreslong w aprobacie technicznej wartos¢ pa-

rametru ,A” stosowanego do obliczania przepustowosci zaworu bezpieczeristwa (wg PN-B-02414,

pkt. 2.2.2.2);

Sterownik wezta firmy Samson typ 5573;

Zawory regulujgce temperature czynnika ogrzewanego - z funkcjg zabezpieczenia przed przekro-

czeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6), Sam-

son;

Zawory bezpieczeristwa — membranowe;

Przeponowe naczynie wzbiorcze przeptywowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturg przytgcze-

niowg zapewniajgca ciggta wymiane wody w naczyniu;

Stabilizator temperatury c.w.u. = PN6, pojemnosc¢ wg tabeli nr 1;

Cieptomierze — MULTICAL 603 firmy Kamstrup z ultradZzwiekowym przetwornikiem przeptywu Ul-

traflow 54;

Wezet powinien posiadac izolacje rurociggdéw, armatury, wymiennikdéw, pomp;

Pozostate wyposazenie wezta - wg wymaganego schematu ideowego — zatgcznik nr 3.

Gabaryty wezta kompaktowego muszg by¢ dostosowana do wymiaréw pomieszczenia przezna-

czonego na wezet okreslonego w zatgczniku. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy,

Dostawca wezta, zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu wezta

w celu: sprawdzenia ich wymiarow, wymiardw drog komunikacyjnych prowadzgcych do pom. we-

zta, zapoznania sie z zakresem prac adaptacyjnych zwigzanych z montazem weziow.

Na wizje dostarczy¢ nalezy wstepny szkic lokalizacyjny kazdego wezta w pomieszczeniu, naryso-

wany w skali, zwymiarowany, celem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wezet powinien posiadac wszystkie niezbedne pomiary parametréw pracy obiektu tj:

e dane z licznikow ciepta: ilos¢ ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania
i powrotu wody sieciowej, moc chwilowa wezta, data, godz. minuta odczytuy,

e dane z regulatora wezta typu Trovis 5573 (minimum: temp. zasilania i powrotu co., temp. wyj-
scia cw.u. temp. w zasobniku cw.u., zadana krzywa grzewcza oraz jej obnizenia
i przesuniecia, zadana temperatura wyjscia c.w.u., temp. powietrza zewnetrznego),

e sygnalizacja pracy wszystkich pomp,
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4. Wymagania dotyczgce zdalnego odczytu parametréw pracy
4.1. Sygnaly z uktadéw pomiarowych (cieptomierzy i wodomierzy) nalezy wprowadzi¢ na sterownik

obiektowy wezta typu Trovis 5573 oraz centralke Hakar PLS. Wezet powinien posiadac wszystkie
niezbedne pomiary parametréw uwzglednianych w obrazie telemetrycznym pracy obiektu tj:
dane z licznika ciepfa: ilos¢ ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania
i powrotu wody sieciowej, moc chwilowg wezta, data, godz., minuta odczytu,
dane z regulatora wezta (minimum: temp. zasilania i powrotu c.0., zadana krzywa grzewcza oraz
jej obnizenia i przesuniecia, temp. powietrza zewnetrznego),
sygnalizacja pracy wszystkich pomp,
stan wodomierza wody uzupetniajacej instalacje c.o.
stan wodomierza CCW

4. Zdalna komunikacja z weztem.

4.1.

4.2.

Komunikacja z weztem powinna odbywac sie za posrednictwem modutu komunikacyjnego GSM
centralki Netland typu Hakar PLS, ktdry zapewnia dostep do podstawowych parametrow pracy
wezta oraz przesytanie danych rozliczeniowych do fakturowania odbiorcow. Podstawowe para-
metry pracy beda dostepne poprzez aplikacje GLOBE OMS. Instalacja, zakup urzadzen oraz konfi-
guracja jest po stronie dostawcy wezta. Urzadzenie powinno zostac dostarczone kompletne (wraz
z kartg SIM) bez aktywowanej karty w systemie odczytu firmy Netland.

Wykonawca wezta dostarczy do dziatu IT i Digitalizacji uzupetniony protokot z danymi urzadzen do
zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych z zgodnie z zatgcznikiem. Protokdt nalezy dostarczy¢
przed odbiorem koncowym wezta. Osoba do kontaktu z dziatu IT i Digitalizacji Pan Pawet
Kwiatkowski (e-mail: pawel.kwiatkowski@celsium.pl, tel. 602-152-239).

5. Zamoéwienie na etapie dostawy weztow obejmuje

5.1.
5.2

5:3;

5.4,

5.5.

5.6.

Dostawe wezta cieptowniczego, kompaktowego,

Sporzadzenie protokotu okreslajgcego dla urzadzen cisnieniowych wezta formy dozoru technicz-
nego (wg. Rozporzadzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Spotecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie wa-
runkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen ci$nienio-
wych, Dz.U. Nr 135 z 2003 r. poz. 1269 oraz innych obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw),
Przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganym zatgcznikami w 2 egzemplarzach do od-
bioru przez UDT urzadzen cisnieniowych wezta podlegajacych takiemu odbiorowi (dozdr petny,
ograniczony, uproszczony)—Zamawiajgcy zapewnia niezhedng wspdtprace (podpisanie dokumen-
tow, upowaznienia, dostawe czynnika roboczego, itp.)

Dostarczenie swiadectw jakosci na wezty i ich elementy potwierdzajgcych dopuszczenie do stoso-
wania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Dostarczenie w jezyku polskim dokumentacji technologicznej wezta wraz z czescig elektryczna
z wyszczegolnieniem jego elementow i obliczen oraz rowniez instrukcji obstugi w jezyku polskim
(DTR) wezta i jego elementéw skfadowych (urzadzen),

Dostarczenie protokotow z prob, sprawdzen i pomiarow, w tym pomiardw instalacji elektrycznej
wezfa, oraz schematow instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i instrukcji obstugi wezta,
(1 egz. schematu technologicznego wezta wraz ze spisem materiatow powinien by¢ zalaminowany
i powieszony w pomieszczeniu wezta, 1 egz. instrukcji obstugi wezta powinien by¢ na state do-
stepny w pomieszczeniu wezta).

Catos¢ dokumentacji wym. w pkt.: 5.2 - 5.6 dostarczy¢ nalezy w formie papierowej i elektronicznej!

6. Zamodwienie na etapie montazu wezta w czesci dotyczacej instalacji elektrycznej.
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6.

6.2.

6.3.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej modut dwufunkcyjnego wezta z rozdzielnicy pomiesz-
czenia

Wykonanie potaczerh wyréwnawczych elementow metalowych przewodzgcych z szyng ekwipo-
tencjalng w pomieszczeniu wezfa w tym rurociggu wysokiego parametru zasilajgcego wezet cie-
ptowniczy przed gtdwnymi zaworami odcinajgcymi.

Montaz czujnika temperatury zewnetrznej. Umiejscowienie czujnika powinno by¢ uzgodnione
z Celsium.

7. Zamodwienie na etapie montazu weztéw obejmuje w czesci dotyczacej instalacji technologicznej wezta
oraz adaptacji budowlanej pomieszczenia wezfa:

£,
7.2,

7.8,

7.4.

7.5

7.6.

Montaz kompaktowego wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego c.o. —c.w.u.,

Przytagczenie wezta cieptowniczego do przewodow istniejgcego przytacza cieptowniczego (wraz
z montazem armatury odcinajacej), przytagczenie kroécow strony wtdrnej wezta do instalacji od-
biorczych ciepta i c.w.u., przytaczenie kré¢ca wody zimnej wodociggowej do instalacji wody zimnej
wodociggowej budynku, wykonanie izolacji termicznej w/w przewodow,

Sprowadzenie przewoddw odptywowych (przewodu odptywowego zbiorczego) odwodnien i od-
powietrzen nad istniejacy wpust podtogowy,

Obudowanie wezta kompaktowego szczelnym cokolikiem wys. 12 cm wykonanym z cegly klinkie-
rowej petnej,

Nadzor nad napetnieniem instalacji odbiorczych woda z sieci cieptowniczej w porozumieniu z wy-
dziatem eksploatacji sieci,

Uruchomienie wezta po zgtoszeniu przez Odbiorce ciepta gotowosci instalacji odbiorczych
w budynku,

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy zwigzane z realizacjg zamoéwienia.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia zgodnie z Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zawodowa
starannoscig i odpowiedzialnoscig za realizowane zamdwienie;

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizowanych zadan, na wiasng odpowiedzialnosc i na
wtasny koszt. Do oferty Wykonawca ma dotgczy¢ oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej
pod rygorem odrzucenia oferty;

zapewnienia, ze wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania niniejszego zamoéwienia sg
nowe i posiadaja wymagane dopuszczenia, poswiadczenia zgodnosci, atesty, cechy, oznaczenia
zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE;

zorganizowania we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza robét;

zapewnienia organizacji robot i dostaw materiatow w sposdb wykluczajacy powstanie zniszczen
(nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku spowodowania szkod nalezy bez-
zwtocznie je usungc na wiasny koszt i poniesc¢ koszty ewentualnych odszkodowar;

zapewnienia warunkow bhp i p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do prowadzenia prac
w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia;

zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamdwienia kadry w odpowiedniej ilosci i z odpowiednimi
kwalifikacjami oraz zastosowania odpowiedniego sprzetu;

doprowadzenia terenu po zakoriczeniu robdt do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot),
wszelkie pozostatosci np. gruz, materiaty izolacyjne i inne odpady nalezy wywiei¢ na odpowiednie
sktadowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami — na wiasny koszt oraz dostarczenia Zamawia-
jacemu bezusterkowych protokotow odbioru terenu spisanych z wiascicielem lub zarzadcg terenu
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w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego;
1.9. przeprowadzenia niezbednych préb, odbioréw i nadzoru na wiasny koszt;
1.10. sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej

i elektroniczne;j tj.:

1.10.1. Dokumentacji technologicznej w jezyku polskim wezta wraz z czescig elektryczng
z wyszczegodlnieniem jego elementow i obliczer oraz instrukcji obstugi w jezyku polskim
(DTR) wezta i jego elementdw sktadowych (urzadzen).

1.10.2. Protokotow z prob, sprawdzeri i pomiarow, w tym pomiardw instalacji elektrycznej wezta,
oraz schematow instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezfa i instrukcji obstugi wezta.

1.10.3. Swiadectw jakosci na wezly i ich elementy potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10.4. Protokotu okreslajacego dla urzadzen cisnieniowych kazdego wezta formy dozoru tech-
nicznego (wg. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego dla niektdrych urzadzen cisnienio-
wych podlegajacych dozorowi technicznemu, Dz.U. z 2022 r. poz. 68 oraz innych obowig-
zujgcych w tym wzgledzie przepisow).

1.10.5. Whniosku wraz z wszelkimi wymaganymi zatgcznikamiw 2 egzemplarzach do odbioru przez
UDT urzadzeri ci$nieniowych kazdego wezta podlegajgcych takiemu odbiorowi (dozér
petny, ograniczony, uproszczony) — Zamawiajacy zapewnia niezbedng wspotprace (podpi-
sanie dokumentéw, upowazinien, dostawe czynnika roboczego, itp.).

1.10.6. Dokumenty gwarancyjne (okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na petny zakres zre-
alizowanych dostaw nie moze by¢ krdtszy niz 24 miesigce).

V. Wymagany termin realizacji zamoéwienia, termin ptatnosci.

VI.

1. Termin realizacji: do dnia 31 pazdziernika 2025 r.
2. Termin ptatnosci wyniesie 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej
faktury VAT.

Warunki jakie musi spetni¢ Oferent:

1. Warunkiem przystgpienia do przetargu jest wptata wadium na konto Zamawiajgcego w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy zi). Nr konta: Bank Millenium 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369.
Wadium moze by¢ wniesione w pienigdzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wadium
wptacone w pienigdzu zostanie zwrécone w ciggu 3 dni po popisaniu umowy z wybranym oferentem.

2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote
nie mniejsza niz 150 % ceny ofertowe;j.

3. Dysponowanie kadrg posiadajgcg uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do wykonania tego
zadania.

4. Oferte musi ztozy¢ na zatgczonym blankiecie stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

5. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Oferent winien przedstawic cene ryczaftowa netto obejmujaca
catos¢ przedmiotu zamdwienia.

6. Wymagany minimalny okres gwarancji na cato$¢ robdt wynosi 2 lata.

7. Termin wizji lokalnej ustala sie na dzien: 29.07.2025 r. o godzinie 9:30 na terenie posesji
przy ul. Widok dz. 1142/24 w Starachowicach. Wykonawca zobowigzany jest o potwierdzenie obecnosci
z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 785-050-416 lub adresem e-mail:
malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl. Oferenci mogg odby¢ wizje lokalng w innym terminie, jednak
bez udziatu w niej przedstawiciela Zamawiajgcego.
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VII.

VIII.

Uwaga! W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub mailowego obecnosci co najmniej jed-
nego Oferenta wizja lokalna sie nie odbedzie.

Opis warunkéw formalno-prawnych, ktére powinien spetni¢ oferent.

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkow oferte nalezy uzupetni¢ o nastepujgce doku-

menty:

1.

Aktualny odpis z wtasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospo-
darczej, wystawione nie pdZniej niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia oferty.

Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec
firmy Wykonawcy.

Zaswiadczenia wiasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w ptaceniu podatkéw oraz wiasciwego
ZUS o terminowym regulowaniu sktadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem zfo-
Zenia ofert.

Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robot, realizacje dostaw, opis rozwigzan techniczno-
technologicznych zawierajgcy m.in.: zestawienie gwarantowanych parametrow techniczno-eksploata-
cyjnych (dotyczy podmiotdw, ktére nie wykonywaty zadan o tozsamym zakresie dla spotek Grupy Cel-
sium).

Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki
gwarancji (nalezy zatgczy¢ wzor karty gwarancyjnej).

Uwaga! Kserokopie dokumentow powinny by¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez upowaz-
nione osoby.

Podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zaméwie-
nia.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, czesci robot podwyko-
nawcom na zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Podwykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu
robot

Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktdrych wykonanie zamie-
rza powierzy¢ podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w realizacji zamowienia, jezeli sa
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane in-
formacji na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realiza-
cje zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno-
sci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

. Osoby upowainione do kontaktu z oferentami:

Matgorzata Rdzanek-Palacz — w zakresie przedmiotu zamodwienia,

e-mail: malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl,tel. 785 050 416

Krzysztof Borowiec — w zakresie przedmiotu zamdwienia — instalacje elektryczne i automatyka weztow,
e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl, tel. 601 545 859,

Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8:00 — 14:00.
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X. Sktadanie ofert (przygotowanie, terminy).

XI.

XIl.

XIIl.

XIv.

5:

Oferent moze zfozyc tylko jedna oferte.

Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ.

. Oferta powinna byc¢ ztozona w zapieczetowane] kopercie lub na adres meilowy celsium@celsium.pl z
oznaczeniem w temacie wiadomosci: Dostawa wezta Widok 14a. Koperta adresowana na Zamawiaja-
cego powinna zawierac opis:

Dostawa wezta cieptowniczego do budynku wielorodzinnego w Starachowicach przy ul. Widok
na dziatce o nr ewid. 1142/24 wraz z montazem i uruchomieniem”

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Sekretariacie w terminie do dnia 05.08.2025 r. do
godz. 11%,
Otwarcie ofert w dniu 05.08.2025 r. o godz. 11'° w siedzibie Zamawiajacego.

Termin zwigzania oferta

1

. Termin zwigzania ofertg ustala sie na 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Ocena ofert.

1.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zarzad Celsium Sp. z 0.0. uwzgledniajgc
w kolejnosci:

1.1. cene ofertowsy,

1.2. oferowane warunki gwarancji,

1.3. doswiadczenie Zamawiajgcego z realizacji dotychczasowych tego typu kontraktow,

1.4. referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robot.

. Zamawiajacy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegdlnych kryteridw, o ktérych mowa

w pkt 1.
Oferent nie moze sie powotywac na okolicznosé, iz oferta, ktdrg wybrano, zawiera cene wyzsza niz jego
oferta.

. Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez Zarzad

stanowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.

Informacja o rozstrzygnieciu postepowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie interneto-
wej Spotki.

Oferent nie moze zgdac zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca podaje w ofercie cene ryczattowg netto oraz brutto za przedmiot realizacji zamowienia.

2. Cena zamodwienia winna by¢ wyliczona przy zastosowaniu obowigzujgcej w dniu sktadania oferty stawki

podatku VAT.
Cena oferty musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Informacje dotyczgce uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny. Z tego tytutu
nie przystuguje zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

Zataczniki:

1,
2.

Formularz oferty
Wzdr Umowy
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3

Protokét z danymi do zdalnego odczytu wezta.

Wytyczne doboru oraz schemat ideowy wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego c.o. - c.w.u. i rzut pomieszczenia wezta
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