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I.  Zamawiajacy.

Skarzysko-Kamienna, dnia 24.10.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Celsium Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarzysko -
Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000044466.

Il. Osoby upowaznione do kontaktu z oferentami.

e Matgorzata Rdzanek-Palacz - w zakresie przedmiotu zamdwienia i wizji lokalnej,
e-mail: malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl tel. 785 050 416

e Ryszard Jez - w zakresie przedmiotu zamodwienia i procedur przetargowych,

e-mail: ryszard.jez@celsium.pl tel. 723 732 419

Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zakres obejmuje dostawe, montaz i pierwsze uruchomienie weztéw cieptowniczych, o parametrach pracy jak
w tabeli nr 1. W zakresie zaméwienia jest ponadto wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z zaadaptowaniem pomieszczenia przeznaczonego na funkcjonowanie wezta do wymagan z tym zwigzanych.

gdzie:
Qeo1 [kW]
Qo2 [kW]
Qut [kW]

Qcol Qcoz Qct ch Gs.cw chrk.cw Vst.cw
Lp. Adres
[kw] [kw] [kw] [kw] [m3/h] [m3/h] [dm?]
Budynek
1 Przedszkole/Ztobek 100 35 16,2 50 0,86 0,3 300
ul. Stawowa, Drzewica
Tabelanr 1

— moc cieplna istniejgcego wymiennika ciepta instalacji c.o.

wentylacyjnej

Qew [kW]

Gs.cw [M3/h]

Geyrk.cw [d ma/h]

Vst.cw [dm3]

— obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.o0. (ogrzewanie podtogowe)

— obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji zasilania centrali

obliczeniowa max moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.w.u.
przeptyw wody uzytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.

przeptyw w obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

pojemnos¢ stabilizatora cieptej wody uzytkowe;j

Uwaga! Strone wtoérng kazdego wezta c.w.u. zwymiarowac nalezy na przeptyw Gs.cw — wg Tabeli nr 1.

1. Parametry pracy wezta i dane techniczne.
1.1. Budynek Przedszkole/Ztobek ul. Stawowa, Drzewica:

— temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

— cisnienie nominalne sieci cieplnej:
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ci$nienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku

P./Py=5,9/4,9 bar (zima)
P./P, =5,1/4,1 bar (lato)

temperatury obliczeniowe instalacji c.o. istniejgcej 90/70 °C
istniejgca pompa obiegu c.o. UPS 32-60
ci$nienie poczatku otwarcia istn. zaworu bezpieczenstwa inst. c.o. 3,0 bar
temperatury obliczeniowe instalacji c.0. (podtogowej) 40/25°C
cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. (podtogowej) 1,0 bar
ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.o. 3,0 bar
(podtogowej)

temperatury obliczeniowe instalacji c.t. 70/50 °C
cisnienie dyspozycyjne instalacji c.t. 1,0 bar
ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.t. 3,0 bar
temperatury instalacji c.w.u. 60 °C
cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. 0,6 bar
cis$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.w.u. 6,0 bar

2. Wymagania techniczne dla kazdego wezta:

2.1.
2.2.
2.3
2.4.

2.5,

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ schemat technologiczny wezta;

Pompa obiegowa inst. c.0./c.t. z ptynng regulacjg obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z ptynng regulacjg obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;
Armatura: kurki kulowe o potaczeniach gwintowanych, strona pierwotna — PN16; strona wtérna —
PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przylacza ciepfowniczego — kotnierzowe PN16 jako
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przytaczu cieptowniczym magnetoodmulacz TERMEN;
Wymienniki ciepta ptytowe lutowane posiadajgce okreslong w aprobacie technicznej wartosc¢
parametru ,A” stosowanego do obliczania przepustowosci zaworu bezpieczefdstwa (wg PN-B-
02414, pkt. 2.2.2.2);

Sterownik wezta firmy Samson typ 5573;

Zawory regulujgce temperature czynnika ogrzewanego - z funkcjg zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6),
Samson;

Zawory bezpieczeristwa — membranowe;

Przeponowe naczynie wzbiorcze przeptywowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturg przytaczeniowa
zapewniajaca ciggta wymiane wody w naczyniu;

Stabilizator temperatury c.w.u. z powtokg termoizolacyjng — PN6, pojemnos¢ wg tabeli nr 1;
Cieptomierze — MULTICAL 603 firmy Kamstrup z ultradZzwiekowym przetwornikiem przeptywu
Ultraflow 54;

Wezty powinien posiadac izolacje rurociggdw, armatury, wymiennikdéw, pomp;

Gabaryty weztow kompaktowych muszg by¢ dostosowana do wymiardw pomieszczenia
przeznaczonego na wezet okreslonego w zatgczniku. W terminie do 10 dni od dnia podpisania
Umowy, Dostawca wezta, zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu
wezta w celu: sprawdzenia ich wymiaréw, wymiaréw drég komunikacyjnych prowadzacych do pom.
wezta, zapoznania sie z zakresem prac adaptacyjnych zwigzanych z montazem weztéw.
Na wizje dostarczy¢ nalezy wstepny szkic lokalizacyjny kazdego wezta w pomieszczeniu,
narysowany w skali, zwymiarowany, celem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w zatacznikach nr 2 i 2a udostepnia rzuty pomieszczen przeznaczonych pod zabudowe
weztéw cieplnych wraz z lokalizacjg przytaczy i koncepcjg zabudowy.
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2.14.

Wezty powinny posiada¢ wszystkie niezbedne pomiary parametréw pracy obiektu tj:

e dane z licznikéw ciepta: ilos¢ ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania
i powrotu wody sieciowej, moc chwilowg wezta, data, godz. minuta odczytu,

e dane zregulatora wezta typu Trovis 5573 (minimum: temp. zasilania i powrotu co., temp. wyjscia
cw.u. temp. w zasobniku c.w.u., zadana krzywa grzewcza oraz jej obnizenia
i przesuniecia, zadana temperatura wyjscia c.w.u., temp. powietrza zewnetrznego),

e sygnalizacja pracy wszystkich pomp,

3. Wymagania dotyczace zdalnego odczytu parametréw pracy.

3.1.

Sygnaty z uktadéw pomiarowych (cieptomierzy i wodomierzy) nalezy wprowadzi¢ na sterownik

obiektowy weztfa typu Trovis 5573 oraz centralke Hakar PLS. Wezet powinien posiadac¢ wszystkie

niezbedne pomiary parametréw uwzglednianych w obrazie telemetrycznym pracy obiektu tj:

e dane z licznika ciepta: ilo$¢ ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania
i powrotu wody sieciowej, moc chwilowg wezta, data, godz., minuta odczytu,

e dane zregulatora wezta (minimum: temp. zasilania i powrotu c.0., zadana krzywa grzewcza oraz
jej obnizenia i przesuniecia, temp. powietrza zewnetrznego),

e sygnalizacja pracy wszystkich pomp,

e stan wodomierza wody uzupetniajgcej instalacje c.o.,

e stan wodomierza CCW.

4. Zdalna komunikacja z weztem.

4.1.

4.2.

Komunikacja z weztami powinna odbywac sie za posrednictwem modutéw komunikacyjnych GSM
centralki Netland typu Hakar PLS, ktéry zapewnia dostep do podstawowych parametréw pracy
wezfa oraz przesyfanie danych rozliczeniowych do fakturowania odbiorcéw. Podstawowe
parametry pracy bedy dostepne poprzez aplikacje GLOBE OMS. Instalacja, zakup urzadzen oraz
konfiguracja jest po stronie dostawcy wezta. Urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone kompletne
(wraz z kartg SIM) bez aktywowanej karty w systemie odczytu firmy Netland.

Wykonawca weztéw dostarczy do dziatu IT i Digitalizacji uzupetniony protokét z danymi urzadzen
do zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych z zgodnie z zatgcznikiem. Protokoty nalezy dostarczyé
przed odbiorem koncowym wezta. Osoba do kontaktu z dziatu IT i Digitalizacji Pan Pawet
Kwiatkowski (e-mail: pawel.kwiatkowski@celsium.pl, tel. 602-152-239).

5. Zamdwienie na etapie dostawy weztéw obejmuje.

5.1. Dostawe wezta cieptowniczego, kompaktowego, zgodnie ze schematem technologicznym
(zatacznik 1),

5.2. Sporzadzenie protokotu okreSlajgcego dla urzadzen cisnieniowych wezta formy dozoru
technicznego (wg. Rozporzadzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Spotecznej z 9 lipca 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych
urzadzen cisnieniowych, Dz.U. Nr 135 z 2003 r. poz. 1269 oraz innych obowigzujgcych w tym
wzgledzie przepiséw),

5.3. Przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganym zatgcznikami w 2 egzemplarzach do odbioru
przez UDT urzadzen cisnieniowych wezta podlegajacych takiemu odbiorowi (dozér petny,
ograniczony, uproszczony) — Zamawiajgcy zapewnia niezbedng wspotprace (podpisanie
dokumentéw, upowaznienia, dostawe czynnika roboczego, itp.)

5.4. Dostarczenie swiadectw jakosci na wezty i ich elementy potwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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5:5.

5.6.

Dostarczenie w jezyku polskim dokumentacji technologicznej wezta wraz z czescig elektryczna
z wyszczegdlnieniem jego elementdw i obliczen oraz réwniez instrukcji obstugi w jezyku polskim
(DTR) wezta i jego elementéw sktadowych (urzadzen),

Dostarczenie protokotéw z préb, sprawdzen i pomiaréw, w tym pomiardw instalacji elektrycznej
wezta, oraz schematow instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i instrukcji obstugi wezta, (1
egz. schematu technologicznego wezta wraz ze spisem materiatéw powinien by¢ zalaminowany i
powieszony w pomieszczeniu wezta, 1 egz. instrukcji obstugi wezta powinien by¢ na state dostepny
W pomieszczeniu wezta).

Catosé¢ dokumentacji wym. w pkt.: 5.2 - 5.6 dostarczy¢ nalezy w formie papierowej i elektronicznej!

6. Zamowienie na etapie montazu weztéw w czesci dotyczacej instalacji elektrycznej.

6.1.
6.2,

6.3.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wszystkie moduty wezta z rozdzielnicy pomieszczenia
Wykonanie potaczen wyréwnawczych elementéw metalowych przewodzacych z szyna
ekwipotencjalng w pomieszczeniu wezta w tym rurociggu wysokiego parametru zasilajgcego wezet
cieptowniczy przed gtéwnymi zaworami odcinajgcymi.

Montaz czujnika temperatury zewnetrznej. Umiejscowienie czujnika powinno by¢ uzgodnione
z Celsium.

7. Zaméwienie na etapie montazu weztéw obejmuje w czesci dotyczacej instalacji technologicznej weztéw
oraz adaptacji budowlanej pomieszczenia weztéw:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

V.

Montaz kompaktowych weztéw cieptowniczych, zgodnie z zatgczonym rzutem pomieszczenia
(zatgcznik 2),

Przytagczenie weztdéw cieptowniczych do przewoddw istniejgcych przytaczy cieptowniczych (wraz
z montazem armatury odcinajacej), przytgczenie kréécdw strony wtdrnej weztdw do instalacji
odbiorczych ciepta i c.w.u., przytgczenie krééca wody zimnej wodociggowej do instalacji wody
zimnej wodociggowej budynku, wykonanie izolacji termicznej w/w przewoddw,

Sprowadzenie przewoddéw odptywowych (przewodu odptywowego zbiorczego) odwodnien
i odpowietrzen nad istniejgcy wpust podtogowy,

Obudowanie weztéw kompaktowych szczelnym cokolikiem wys. 12 cm wykonanym z cegtly
klinkierowej petnej,

Nadzér nad napetnieniem instalacji odbiorczych wodg z sieci cieptowniczej w porozumieniu z
wydziatem eksploatacji sieci wraz z weryfikacjg szczelnosci wykonanych potaczen hydraulicznych
Uruchomienie weztéw ,,na goraco” po zgtoszeniu przez Odbiorce ciepfa gotowosci instalacji
odbiorczych w budynku,

Wymagania stawiane Wykonawcy zwigzane z realizacjg zamoéwienia.

1. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia zgodnie z Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zawodowa
starannoscia i odpowiedzialnoscig za realizowane zamdwienie;

1.2. przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizowanych zadan, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na
wtasny koszt. Do oferty Wykonawca ma dotgczy¢ oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej
pod rygorem odrzucenia oferty;

1.3. zapewnienia, ze wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania niniejszego zamdwienia sg
nowe i posiadajg wymagane dopuszczenia, poswiadczenia zgodnosci, atesty, cechy, oznaczenia
zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE;

1.4. zorganizowania we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza robdét;
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1.5. zapewnienia organizacji robdt i dostaw materiatéw w sposéb wykluczajacy powstanie zniszczen
(nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku spowodowania szkdd nalezy
bezzwtocznie je usunac na witasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnych odszkodowan;

1.6. zapewnienia warunkdw bhp i p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do prowadzenia prac
w sposOb niezagrazajacy bezpieczernstwu oséb i mienia;

1.7. zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamdwienia kadry w odpowiedniej ilosci i z odpowiednimi
kwalifikacjami oraz zastosowania odpowiedniego sprzetu;

1.8. doprowadzenia terenu po zakonczeniu roboét do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot),
wszelkie pozostatosci np. gruz, materialy izolacyjne i inne odpady nalezy wywiez¢ na odpowiednie
sktadowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — na wiasny koszt oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu bezusterkowych protokotéw odbioru terenu spisanych z wtascicielem lub zarzadcg
terenu w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego;

1.9. przeprowadzenia niezbednych préb, odbioréw i nadzoru na wtasny koszt;

1.10. sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej
i elektronicznej tj.:

1.10.1. Dokumentacji technologicznej w jezyku polskim wezta wraz z czescig elektryczng
z wyszczegOlnieniem jego elementéw i obliczen oraz instrukcji obstugi w jezyku polskim
(DTR) wezta i jego elementdw sktadowych (urzadzen).

1.10.2. Protokotéw z préb, w tym préby cisnieniowej i uruchomienia ,,na gorgco”, sprawdzen, w
tym szczelnosci potaczen hydraulicznych i pomiaréw, w tym pomiaréw instalacji
elektrycznej wezta, oraz schematdéw instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i
instrukcji obstugi wezfa.

1.10.3. Swiadectw jakosci na wezty i ich elementy potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10.4. Protokotu okreslajgcego dla urzadzen cisnieniowych kazdego wezta formy dozoru
technicznego (wg. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen
cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu, Dz.U. z 2022 r. poz. 68 oraz innych
obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw).

1.10.5. Wniosku wraz z wszelkimi wymaganymi zatgcznikami w 2 egzemplarzach do odbioru przez
UDT urzadzen cisnieniowych kazdego wezta podlegajgcych takiemu odbiorowi (dozér
petny, ograniczony, uproszczony) — Zamawiajacy zapewnia niezbedng wspdtprace
(podpisanie dokumentow, upowaznien, dostawe czynnika roboczego, itp.).

2. Dokumenty gwarancyjne (okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na petny zakres zrealizowanych
dostaw nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy).

V. Termin wykonania zamoéwienia.

1. Termin wykonania przedmiotu zamodwienia ustala sie do dnia 9 stycznia 2026 r. z tym, ze:

e Dostawa, montaz i uruchomienie prébne ,na goragco” weztéw cieptowniczych
do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Za date wykonania przedmiotu zamdwienia uwaza sie dzien, w ktérym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego pisemnie (e-mailem) o wykonaniu (zakonczeniu) wszystkich robdt oraz gotowosci
przedmiotu zamdwienia do odbioru i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg
w formie papierowej i elektroniczne;j.

3. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie informacja Wykonawcy o zakorczeniu zleconych prac
i podpisane protokoty odbioréw koricowych. Nalezno$¢ wykonawcy bedzie ptatna przelewem
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w ciggu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto podane na fakturze. Za date zaptaty uznawac
sie bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

VI. Warunki udziatu w postepowaniu.

. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

— s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia na kwote gwarancyjng w wysokosci minimum 150% ceny ofertowej brutto;
— dysponujg kadrg posiadajgcg uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do realizacji
zamowienia.
Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
i sprawdzenia warunkow realizacji robot w celu petnego rozeznania zakresu zamodwienia oraz
uwzglednienia wszystkich prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i prawidiowego
obliczenia ceny oferty. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenie o przeprowadzonej
wizji lokalnej.

VII. Podwykonawcy.

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.
2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, czesci robdt

podwykonawcom na zasadach okre$lonych w art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych
Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do realizacji
podzleconego zakresu robét

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcg oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w realizacji zamdwienia, jezeli s3 juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych w zdaniu pierwszym, w trakcie zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy(¢ realizacje zamowienia.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamdéwienia.

VIIl. Opis warunkéw formalno — prawnych, ktére powinien spetnia¢ oferent.

W postepowaniu mogg bra¢ udziat Oferenci, ktérzy w zatgczeniu do oferty ztozg n/w:

1.

Rekomendacje lub referencje potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie w realizacji prac tozsamych
z przedmiotem zamowienia (dotyczy Oferentéw, ktdrzy nie wykonywali dotychczas tozsamych robdt na
rzecz Zamawiajgcego).

Oswiadczenie, ze Oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia, oraz ze nie znajduje sie w stanie likwidacji ani upadtosci.

Dokument potwierdzajagcy zawarcie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote gwarancyjng w wysokosci
minimum 150% ceny ofertowej brutto.

Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej.

Oswiadczenie o zwigzaniu ofertg, oraz ze w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej
zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku podmiotu prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza - kserokopie aktualnego (wystawionego
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu do skfadania ofert) odpisu z wtasciwego dla jednostki
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cetsium’

gospodarczej rejestru albo ewidencji w celu udokumentowania prawa do prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej.

7. Oryginat petnomocnictwa - w sytuacji dziatania przez petnomocnika.
IX. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu stanowigcym zatgcznik do zapytania ofertowego.

3. Oferta powinna by¢ ztozona w zapieczetowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiajgcego
powinna zawierac opis:

Dostawa wezta cieptowniczego wraz z montazem i uruchomieniem do budynku ztobka gminnego
przy ul. Stawowej w Drzewicy

4. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Spotki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarzysku - Kamiennej lub droga

mailowa na adres: celsium@celsium.pl w terminie do dnia 31.10.2025 r., do godz. 11%.
5. W temacie wiadomosci mailowej nalezy wpisac tytut zapytania ofertowego.

X. Termin zwigzania oferty.

1. Termin zwigzania ofertg ustala sie na 30 dni od okreslonego terminu ztozenia ofert.

Xl. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca podaje w ofercie cene ryczattowg netto oraz brutto za przedmiot realizacji zamdwienia.

2. Cena zamodwienia winna by¢ wyliczona przy zastosowaniu obowigzujgcej w dniu sktadania oferty stawki

podatku VAT.

3. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

4. Publiczne otwarcie ztozonych ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajagcego w dniu 31.10.2025r.

o godz. 1135,

Xll. Informacje dotyczace uniewaznienia postepowania.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny. Z tego tytutu nie

przystuguje zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

Zataczniki do Zapytania Ofertowego:

Zafacznik nr 1 —Schemat technologiczny wezta cieptowniczego

Zatacznik nr 2 — Rzut pomieszczenia wezfa cieplnego

Zatacznik nr 3 — Formularz oferty
Zatacznik nr4 — Oswiadczenie wykonawcy - Dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania
Zatgcznik nr 5 — Kodeks postepowania dostawcy
Zatgcznik nr 6 —Klauzula informacyjna

Zatacznik nr 7 —Wzdr umowy
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