(Wz6r) UMOWA Nr R/ ....../.....

zawarta W dniu .....ccccceeveverennenen. r. w Skarzysku - Kamiennej, pomiedzy:

Celsium Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej,

adres: ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarzysko - Kamienna, NIP: 663-000-22-74, Regon: 290020845, wpisana do
rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000044466, o kapitale zaktadowym
17 632 500,00 zt, posiadajgcg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (t.j. Dz. U. 2 2023 poz. 1790 z pézn.
zm.),

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

§1.
Przedmiot Umowy

Dostawa wezta cieptowniczego wraz z montazem i uruchomieniem do budynku ztobka gminnego
przy ul. Stawowej w Drzewicy

§2.
Zakres przedmiotu Umowy

1. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie 5 weztéw cieptowniczych, o pa-
rametrach pracy jak w tabeli nr 1:

Qcol QcoZ Qct ch Gs.cw chrk.cw Vst.cw
Lp. Adres
[kw] [kw] [kw] [kW] [m3/h] | [m3/h] [dm?]
Budynek Przed-
szkole/Ztobek
1 100 35 16,2 50 0,86 0,3 300
ul. Stawowa, Drze-
wica
Tabelanr1
gdzie:
Qo1 [kW] — moc cieplna istniejgcego wymiennika ciepta instalacji c.o.
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QcoZ [kW]

— obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.o0. (ogrzewanie podtogowe)

Qct [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji zasilania centrali wentylacyj-
nej

Qew [kW] — obliczeniowa max moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.w.u.

Gs.cw [Mm3/h] — przeptyw wody uzytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.

chrk‘cw [d m3/h]
Vstew [dM?]

pojemnos¢ stabilizatora cieptej wody uzytkowej

przeptyw w obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

Uwaga! Strone wtdrng kazdego wezta c.w.u. zwymiarowac nalezy na przeptyw Gs.cw — wg Tabeli nr 1.

2. Parametry pracy wezta i dane techniczne.

2.1. Budynek Przedszkole/Ztobek ul. Stawowa, Drzewica:

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

cisnienie nominalne sieci cieplnej:
cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku

temperatury obliczeniowe instalacji c.o. istniejgcej
istniejgca pompa obiegu c.o.

cisnienie poczatku otwarcia istn. zaworu bezpieczenstwa inst. c.o.

temperatury obliczeniowe instalacji c.o. (podtogowej)
ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o. (podtogowej)

cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.o.
(podtogowej)

temperatury obliczeniowe instalacji c.t.

ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.t.

cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.t.
temperatury instalacji c.w.u.

cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.

cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.w.u.

2. Wymagania techniczne dla kazdego wezta.

2.1

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

zima: 125/75 °C (zmienne)
lato: 65/25 °C (state)

16 bar

P./P, =5,9/4,9 bar (zima)
P./P, = 5,1/4,1 bar (lato)
90/70 °C

UPS 32-60

3,0 bar

40/25 °C

1,0 bar

3,0 bar

70/50 °C
1,0 bar
3,0 bar
60 °C
0,6 bar
6,0 bar

Wezet cieptowniczy powinny by¢ wykonane zgodnie ze schematem ideowym stanowigcym zatgcznik

nrlinrla;

Pompa obiegowa inst. c.o. z ptynng regulacjg obrotow Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z ptynna regulacjg obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

Armatura: kurki kulowe o potgczeniach gwintowanych, strona pierwotna — PN16; strona wtérna — PN6,

przy czym pierwsze zawory od strony przytgcza cieptowniczego — kotnierzowe PN16, jako zabezpiecze-

nie przed zanieczyszczeniami na przytgczu cieptowniczym magnetoodmulacz TERMEN;

Wymienniki ciepta ptytowe lutowane posiadajace okreslong w aprobacie technicznej wartos$é parame-

tru ,,A” stosowanego do obliczania przepustowosci zaworu bezpieczenistwa (wg PN-B-02414, pkt.

2.2.2.2);

Sterownik wezta firmy Samson typ 5573;

Zawory regulujgce temperature czynnika ogrzewanego - z funkcjg zabezpieczenia przed przekrocze-

niem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6), Samson;

Zawory bezpieczenstwa — membranowe;

Przeponowe naczynie wzbiorcze przeptywowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturg przytaczeniowg

zapewniajgcy ciggta wymiane wody w naczyniu;

Stabilizator temperatury c.w.u. — PN6, o pojemnosci wskazanej w Tabeli 1, w ptaszczu izolacyjnym;
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2.11.

2.12

2.13.
2.14.

2.15.

Cieptomierze — MULTICAL 603 firmy Kamstrup z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu Ultra-
flow 54;
Wezty powinny posiadac izolacje rurociggéw, armatury, wymiennikéw ciepta, pomp.

Pozostate wyposazenie wezta - wg wymaganego schematu ideowego — zatgcznik nr 1.

Gabaryty weztéw kompaktowych muszg byé dostosowana do wymiaréw pomieszczenia przeznaczo-

nego na wezet okreslonego w zatgczniku. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy, Dostawca

wezta, zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu wezta w celu: spraw-
dzenia ich wymiaréw, wymiardow drég komunikacyjnych prowadzacych do pom. wezta, zapoznania sie

z zakresem prac adaptacyjnych zwigzanych z montazem weztéw. Na wizje dostarczyé nalezy wstepny

szkic lokalizacyjny kazdego wezta w pomieszczeniu, narysowany w skali, zwymiarowany, celem uzyska-

nia akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy w zatgcznikach nr 2, 2a, 2b, 2c udostepnia rzuty pomiesz-
czen przeznaczonych pod zabudowe weztéw cieplnych wraz z lokalizacjg przytaczy i koncepcjg zabu-
dowy.

Wezty powinny posiada¢ wszystkie niezbedne pomiary parametréw pracy obiektu tj:

— dane z licznikdw ciepta: ilosé ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania i po-
wrotu wody sieciowej, moc chwilowg wezta, data, godz. minuta odczytu,

— dane z regulatora wezta typu Trovis 5573 (minimum: temp. zasilania i powrotu co., temp. wyijscia
c.w.u. temp. w zasobniku c.w.u., zadana krzywa grzewcza oraz jej obnizenia i przesuniecia, zadana
temperatura wyjscia c.w.u., temp. powietrza zewnetrznego),

— sygnalizacja pracy wszystkich pomp.

3. Wymagania dotyczace zdalnego odczytu parametréw pracy.

3.1

Sygnaty z uktadéw pomiarowych (cieptomierzy i wodomierzy) nalezy wprowadzi¢ na sterownik obiek-

towy wezta typu Trovis 5573 oraz centralke Hakar PLS. Wezet powinien posiadac wszystkie niezbedne

pomiary parametréw uwzglednianych w obrazie telemetrycznym pracy obiektu tj:

— dane z licznika ciepta: ilos¢ ciepta, przeptyw chwilowy wody sieciowej, temperature zasilania i po-
wrotu wody sieciowej, moc chwilowg wezta, data, godz., minuta odczytu,

— dane z regulatora wezta (minimum: temp. zasilania i powrotu c.o., zadana krzywa grzewcza oraz jej
obnizenia i przesuniecia, temp. powietrza zewnetrznego),

— sygnalizacja pracy wszystkich pomp,

— stan wodomierza wody uzupetniajgcej instalacje c.o.,

— stan wodomierza c.c.w.

4. Zdalna komunikacja z weztem.

4.1.

4.2.

Komunikacja z weztami powinna odbywa¢ sie za posrednictwem modutu komunikacyjnego GSM cen-
tralki Netland typu Hakar PLS, ktory zapewnia dostep do podstawowych parametréow pracy wezta oraz
przesytanie danych rozliczeniowych do fakturowania odbiorcow. Podstawowe parametry pracy beda
dostepne poprzez aplikacje GLOBE OMS. Instalacja, zakup urzadzen oraz konfiguracja sg po stronie
dostawcy wezta. Urzadzenie powinno zostaé dostarczone kompletne (wraz z kartg SIM) bez aktywo-
wanej karty w systemie odczytu firmy Netland.

Wykonawca weztéw dostarczy do dziatu IT i Digitalizacji uzupetniony protokét z danymi urzadzen do
zdalnego odczytu uktadow pomiarowych z zgodnie z zatgcznikiem. Protokot nalezy dostarczy¢ przed
odbiorem koncowym wezta. Osoba do kontaktu z dziatu IT i Digitalizacji Pan Pawet
Kwiatkowski (e-mail: pawel.kwiatkowski@celsium.pl, tel. 602-152-239).

5. Zamowienie na etapie dostawy weztéw obejmuje:

5.1.
5.2.

5.3.

Dostawe wezta cieptowniczego, kompaktowego,

Sporzadzenie protokotu okreslajagcego dla urzadzen cisnieniowych wezta formy dozoru technicznego
(wg. Rozporzadzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Spotecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen cisnieniowych, Dz.U.
Nr 135 z 2003 r. poz. 1269 oraz innych obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow),

Przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganymi zatgcznikami w 2 egzemplarzach do odbioru
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

przez UDT urzadzen cisnieniowych wezta podlegajgcych takiemu odbiorowi (dozor petny, ograniczony,
uproszczony) — Zamawiajgcy zapewnia niezbedng wspotprace (podpisanie dokumentéw, upowaznie-
nia, dostawe czynnika roboczego, itp.)

Dostarczenie swiadectw jakosci na wezty i ich elementy potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Dostarczenie w jezyku polskim dokumentacji technologicznej weztéw wraz z czescig elektryczng z wy-
szczegOlnieniem jego elementdw i obliczen oraz réwniez instrukcji obstugi w jezyku polskim (DTR) we-
zta i jego elementdw sktadowych (urzadzen),

Dostarczenie protokotéw z préb, sprawdzen i pomiaréw, w tym pomiardw instalacji elektrycznej we-
ztéw, oraz schematdw instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i instrukcji obstugi wezta, (1 egz.
schematu technologicznego wezta wraz ze spisem materiatéw powinien byé zalaminowany i powie-
szony w pomieszczeniu wezta, 1 egz. instrukcji obstugi wezta powinien byé na state dostepny w po-
mieszczeniu wezta),

Catos¢ dokumentacji wym. w pkt.: 6.2 - 6.6 dostarczy¢ nalezy w formie papierowe;j i elektronicznej.

. Zamoéwienie na etapie montazu wezta w czesci dotyczacej instalacji elektrycznej.

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonanie 1 fazowej instalacji elektrycznej zasilajgcej moduty wezta z rozdzielnicy pomieszczenia (pole
odptywowe zasilajgce wezet zostanie wskazane przez inwestora).

Wykonanie pofaczern wyréwnawczych elementéw metalowych z szyng ekwipotencjalng w pomieszcze-
niu wezfa.

Montaz czujnika temperatury zewnetrznej. Umiejscowienie czujnika powinno by¢ uzgodnione
z Celsium.

. Zaméwienie na etapie montazu weztéw obejmuje w czesci dotyczacej instalacji technologicznej wezta oraz

adaptacji budowlanej pomieszczenia wezta.

7.1.
7.2

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

Montaz kompaktowego wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego c.0. — c.w.u.

Przytagczenie wezta cieptowniczego do przewoddw istniejgcego przytacza cieptowniczego (wraz
z montazem armatury odcinajgcej), przytaczenie kréécow strony wtdrnej wezta do instalacji odbior-
czych cieptfa i c.w.u., przyfaczenie krééca wody zimnej wodociggowej do instalacji wody zimnej wodo-
ciggowe] budynku, wykonanie izolacji termicznej w/w przewodow.

Sprowadzenie przewoddw odptywowych (przewodu odptywowego zbiorczego) odwodnien i odpowie-
trzen nad istniejacy wpust podfogowy.

Obudowanie wezta kompaktowego szczelnym cokolikiem wys. 12 cm wykonanym z cegty klinkierowej
petnej.

Wykonanie pomiaréw elektrycznych w zakresie montazowym wezta cieptowniczego.

Nadzdr nad napetnieniem instalacji odbiorczych woda z sieci cieptowniczej w porozumieniu z wydzia-
tem eksploatacji sieci wraz z weryfikacjg szczelnosci wykonanych potgczen hydraulicznych.
Uruchomienie weztfa ,,na goraco” po zgtoszeniu przez Odbiorce ciepta gotowosci instalacji odbiorczych
w budynku.

§3.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

. Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiajacego
i Wykonawce.
. Integralng czescig sktadowg niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunkéw Zamé-

wienia.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci:

— Ustawa Kodeks Cywilny,

— Ustawa Prawo Budowlane,

— Ustawa Prawo Energetyczne

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

— Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzujg w Polsce,
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— Inne obowigzujgce przepisy.

§4.
Odbiory

1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy dokonany bedzie jego odbidr.

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem:

a) Przeprowadzenie przed czynnosciami odbioru wymaganych przepisami i niniejszg Umowg préb
oraz pomiaréw,

b) Zawiadomienie Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru. Go-
towos¢ przedmiotu Umowy do odbioru musi by¢ potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Wykonawca nie bedzie mdgt zgtosi¢ przedmiotu Umowy do odbioru, jezeli nie przekaze Zamawiajgcemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowe;j i elektronicznej tj.:

a) Dokumentacji technologicznej w jezyku polskim wezta wraz z czescig elektryczng z wyszczegdlnieniem
jego elementdw i obliczen oraz réwniez instrukcji obstugi w jezyku polskim (DTR) wezta i jego elementéw
sktadowych (urzadzen),

b) Protokotéw z préb, w tym préby cisnieniowej i uruchomienia,,na gorgco”, sprawdzen, w tym szczelnosci
i pomiaréw, w tym pomiardw instalacji elektrycznej wezta oraz schematéw instalacji cieptowniczej oraz
elektrycznej wezta i instrukcji obstugi wezta,

c) Swiadectw jakosci na wezty i ich elementy potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

d) Protokotu okreslajgcego dla urzadzen cisnieniowych kazdego wezta formy dozoru technicznego (wg.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow technicz-
nych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicz-
nemu, Dz.U. z 2022 r. poz. 68 oraz innych obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw),

e) Przygotowany wniosek wraz z wszelkimi wymaganym zatgcznikami w 2 egzemplarzach do odbioru przez
UDT urzadzen cisnieniowych kazdego wezta podlegajgcych takiemu odbiorowi (dozdr petny, ograni-
czony, uproszczony) — Zamawiajgcy zapewnia niezbedng wspétprace (podpisanie dokumentéw, upowaz-
nienia, dostawe czynnika roboczego, itp.),

f) Dokumenty gwarancyjne (okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na petny zakres zrealizowanych do-
staw nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy).

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni roboczych

od daty zfozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy

do odbioru potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

§5.
Ogodlne obowigzki Zamawiajacego
. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy protokolarnie dostep do przedmiotu Umowy w termi-
nie do dnia .eeeeeeesennnnsnenens r.
. Zamawiajacy powotuje do nadzoru nad wszelkimi pracami zwigzanymi z Umowg Matgorzate Rdzanek-Palacz
M +48 785 050 416 | malgorzata.rdzanek-palacz@celsium.pl oraz Ryszarda Jez M +48 723 732 419 | ry-
szard.jez@celsium.pl

. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w odbiorze technicznym oraz potwierdzi gotowosc
przedmiotu Umowy do odbioru koricowego.

. Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo do niezwtoczne odsuniecia od pracy pracownika, ktéry swoim
zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia
wtasnego lub innych osdb.

. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy dokumentacje powykonawczg, protokoty z badan i pomiaréw, dekla-
racje zgodnosci, certyfikaty, itd.

§6.
Obowigzki Wykonawcy
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1.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z terenem robét ijego otoczeniem, jak
rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace przedmiotu Umowy, wobec czego nie bedzie modgt
powotywac sie przed Zamawiajagcym na nieznajomosé zakresu robét, terenu robdt i otoczenia w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca powotuje jako kierownika robOt p. ......ocecveeeieeiece e e M

. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

3.1. Wykonania wszystkich robét zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
zaleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogdéw stawianych
wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz jakosci robét nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie.

3.2. Dostarczenia Zamawiajgcemu Swiadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania na
zastosowane materiaty zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.3. Zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach wykonywania
robot i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami.

§7.
Utrzymanie terenu robot

. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakoriczenia i odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu robdt.

§8.

Zlecanie robo6t podwykonawcom

Zlecanie robét podwykonawcom musi spetniac¢ nastepujgce warunki:

1.

Wykonawca wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego moze zleci¢ Podwykonawcy wykonanie
czeéci przedmiotu niniejszej Umowy z uwzglednieniem postanowieri okreslonych w art. 647 ! Kodeksu
Cywilnego.

. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za dziatania albo zaniechania Podwykonawcéw tak jak

za dziatania wtasne przy realizacji czesci przedmiotu Umowy, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego udzieli mu wszelkich wyjasnien i informac;ji dotyczacych dal-
szych Podwykonawcoéw i okolicznosci ich zatrudnienia.

. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen wszystkich Pod-

wykonawcéw ustalona w umowach za umowny zakres robét nie przekroczyta wynagrodzenia naleznego Wy-
konawcy zgodnie z niniejsza Umowa.

Wykonawca zapewni, ze okres i zakres odpowiedzialnosci za wady, zaréwno z tytutu gwaranc;ji jakosci, jak
i rekojmi za wady bedzie w petni zgodny z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Umowy, a w szczegél-
nosci okres odpowiedzialnosci za wady Podwykonawcy bedzie doktadnie taki sam jak okres odpowiedzialno-
$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie regulowaé¢ w terminie i umdwionej wysokosci wszelkie naleznosci wobec

wszystkich swoich podwykonawcéw (dalsi podwykonawcy) oraz oswiadcza, ze dotozy wszelkich staran,
aby kazdy Podwykonawca za pomocg ktérego bedzie wykonywat dang czes$¢ robot budowlanych, nie wystgpit
do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate naleznego mu wynagrodzenia lub innych kwot, a w przypadku
takiego wystgpienia w jakiejkolwiek formie Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wynikte stad dla Zamawia-
jacego wszelkie szkody, koszty i wydatki zwigzane z tymi roszczeniami dalszego podwykonawcy, w szczegél-
nosci Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do postepowania toczgcego sie
wskutek wytoczenia powddztwa przez dalszego podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu i do obrony ich
praw na wtasny koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawia¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dotyczacg wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcow o ich stanie rozliczen z Wykonawcg, wedtug stanu na dzied poprzedzajacy
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10.

przedstawienie oswiadczenia Zamawiajgcemu, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizujg prace na rzecz
Wykonawcy za pomocg dalszych Podwykonawcdw, rowniez odpowiednie oswiadczenia wszystkich dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie doreczyt Zamawiajagcemu wymienionych w ustepie 6 oswiadczen
w terminie lub dostarczyt oswiadczenia niekompletne, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z zaptatg wy-
nagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia nastepujgcego 7 dni po dniu, w ktérym wszystkie wymagane i
kompletne o$wiadczenia zostang doreczone Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 3 (trzech) dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koicowe] do-
reczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawce,

z ktérymi zawart umowy o roboty budowlane, ze wszystkie nalezne im kwoty zostaty przez Wykonawce za-
ptacone, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizujg prace na rzecz Wykonawcy za pomocg dalszych Pod-
wykonawcéw, réwniez odpowiednie oswiadczenia wszystkich dalszych Podwykonawcdw.

. W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w ustepie poprzedzajgcym oswiadczen

w terminie lub doreczyt oswiadczenia niekompletne, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z zaptatg wyna-
grodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia nastepujgcego 7 dni po dniu, w ktérym wszystkie wymagane

i kompletne oswiadczenia zostang doreczone Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy wystgpili w jakiejkolwiek formie w oparciu
o art. 647" Kodeksu Cywilnego o zaptfate do Inwestora, wéwczas Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie
Wykonawce, a Wykonawca w terminie 5 (pieciu) dni roboczych zobowigzany jest udzieli¢ pisemnego wyja-
$nienia odnosnie do zasadnosci roszczenia zgtoszonego przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
wraz z uzasadnieniem, niezaleznie od innych obowigzkéw w tym zakresie okreslonych niniejszg Umowa.

§9.

Termin realizacji

1. Termin udostepnienia pomieszczenia pod zabudowe wezta do ...cceeeeceereeceecersennes r.

2. Termin dostawy i montazu wezta do dNia w.eeceeeereeseeseecensenseenes r.

§ 10.
Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda

przystugiwaty w szczegdlnosci nastepujgce uprawnienia:

1. W przypadku wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad i odmowi

odbioru do czasu usuniecia tych wad.

. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajqcy moze zlecié ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie i rozliczenie

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy zawart w cenie

oferty, ktora zostata przyjeta jako wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot Umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catosci przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci netto

............................... PLN (stownie Netto: ........ccceeevvreerererereereeesereeevecenes e/ 100) plus obowigzujgcy podatek VAT,

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty ptatne bedzie po zakoriczeniu i odbiorze przedmiotu Umowy.

Dopuszcza sie wystawianie faktur czesciowych po odbiorach czesciowych wykonanych prac. Maksymalna
wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci catego zadania.

Podstawa do wystawienia faktury VAT w wysokos$ci opisanej w ust. 2 bedzie informacja Wykonawcy o zakon-
czeniu zleconych prac i podpisany protokot odbioru koncowego.

Naleznos¢ wykonawcy bedzie ptatna przelewem w ciggu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto
podane na fakturze. Za date zaptaty uznawac sie bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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§12.
Gwarancja
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu
Umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru lub powstate bgdz ujawnione w okresie gwarancji.
. Okres gwarancji ustala sie na ........ miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na pismie

o tresci zgodnej z oferta. Brak wydania takiego dokumentu stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru
koncowego.

. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rekojmi wad , Zamawiajacy zazgda ich usuniecia wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, we wtasnym zakresie lub poprzez powierzenie usuniecia osobie
trzeciej.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania robot,
stosowanych przez Wykonawce.

§13.
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

. Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1.1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:
1.1.1. za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% (pie¢ dziesigtych procenta) wyna-

grodzenia brutto okreslonego w § 11 za kazdy dzien zwtoki,

1.1.2. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,5%
(piec dziesigtych procenta) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 za kazdy dzier zwtoki, liczo-
nej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w protokole odbioru,

1.1.3. za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15% (pietna-
Scie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11,

1.2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% (pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okre-
Slonegow § 11.

. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% (dwadzieScia pie¢ procent) wynagrodzenia brutto

okreslonegow § 11.

. Zamawiajgcy moze dokona¢ kompensaty zobowigzan Wykonawcy z tytutu naliczonych kar z naleznosci

przystugujacych Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do dochodzenia odszkodowania

wyréwnawczego na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§14.
Ryzyko Wykonawcy

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawcéw przy
wypetnianiu zobowigzan umownych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajgcy moze zlecié ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15.
Odstapienie od Umowy
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1. Oprécz przyczyn przewidzianych prawem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy lub
od jej niewykonanej czesci w przypadku:
1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.
1.2. Postawienia w stan likwidacji Wykonawcy bgdz ogtoszenia jego upadtosci albo wszczecia postepowania
naprawczego.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.
1.4. Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestat prowadzenia robét
bez uzasadnionych przyczyn przez co najmniej trzy dni robocze.
1.5. Trzykrotnego stwierdzenia tamania przez Wykonawce przepisdw oraz zasad BHP i/lub PPOZ.
2. W przypadkach okreslonych w pkt.1 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego powyzszej wiadomosci.

§ 16.
Postanowienia koricowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwigzanie, wypowiedzenie albo odstgpienie od niej, wymagaja za-
chowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty zastosowanie przepisy Ko-
deksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory z tytutu niniejszej Umowy podlegajg Sgdom wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki

1.Schematy ideowe pracy weztéw cieptowniczych

2.Rzut pomieszczen pod zabudowe weztéw cieptowniczych
3.Kodeks Dostawcy E.ON

4 Klauzula informacyjna
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