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1. Rozwiązania projektowe 

1.1. Przewody, kształtki i armatura 

Rurociągi projektuje się w technologii rur i kształtek preizolowanych pojedynczych stalowych ze 

szwem, w płaszczu ochronnym polietylenowym, wyposażonych w instalację alarmową. Materiały 
wyspecyfikowane w zestawieniu materiałów można zamienić za zgodą Inwestora na inne, 
posiadające równoważne właściwości i rozwiązania technologiczne. 

1.2. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac, po wytyczeniu trasy, należy wykonać przekopy kontrolne lub badania 

geofizyczne w celu weryfikacji rzędnych, oraz faktycznego przebiegu i wymiaru istniejącej 

infrastruktury podziemnej. W przypadku, rozbieżności z projektem, kierownik budowy ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Inspektora nadzoru i Projektanta. 

Roboty ziemne w zbliżeniach do innego uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie, pod nadzorem 
przedstawiciela zarządzającego siecią. 
Przed zasypaniem rurociągów wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Po wykonaniu przedmiotowych robót należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię, a teren doprowadzić 
do stanu pierwotnego. 

Rurociągi układać w ziemi w wykopie o szerokości ok. 0,8m, zgodnie z rys. 7, na głębokości zgodnej 
z rys. 5. Minimalne przykrycie wynosi 0,55m. W przypadku przejścia pod jezdnią, minimalną 
głębokością przykrycia przewodu jest 0,4m do spodu konstrukcji jezdni. Przewody układać na podłożu 
oczyszczonym z ciał obcych, na podsypce piaskowej, w przypadku podłoża kamienistego na podsypce 
piaskowej o grubości 15cm. Po ułożeniu wykonać obsypkę i zasypkę piaskową do wysokości 10cm ponad 
wierzch rury. Obsypkę i zasypkę zagęścić przy rurze po upływie ok. 2 godzin niezbędnych na stabilizację. 
Zasypanie wykopu wykonać piaskiem (całkowita wymiana gruntu) do wskaźnika 1,0 dla jezdni, 
chodników, parkingów, poboczy lub gruntem rodzimym do wskaźnika 0,97 dla terenów zielonych, 
zagęszczając je warstwami po 20cm. W odległości 20cm ponad wierzchem prowadzonej rury, ułożyć 
taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA CIEPŁOCIĄG”. 
We wskazanych na mapie miejscach przejścia pod drogami wykonać prowadząc rury preizolowane 
w stalowych rurach osłonowych (zgodnie z rys. 10) bądź przy zastosowaniu żelbetonowej płyty 
odciążającej ułożonej nad rurociągami preizolowanymi (zgodnie z rys. 8). 
Przejście pod drogą w stalowej rurze osłonowej wykonać metodą przecisku, z wykonaniem komór 
przeciskowych o wymiarach orientacyjnych 1x1,5m po obu stronach przejścia. 

Odbudowę nawierzchni uszkodzonej lub zdemontowanej podczas prac budowlanych należy wykonać 
zgodnie z warunkami zarządcy drogi. 

Przejście pod drogą przy zastosowaniu żelbetonowej płyty odciążającej należy wykonać kładąc płytę na 
gruncie rodzimym  nienaruszonym tak, aby wystawała po obu stronach poza zarys wykopu. 
Alternatywnie płytę można położyć 10cm nad rurą tak, aby krawędzie płyty wystawały za obrys płaszcza 
pod kątem nie mniejszym niż 32,5o. 

1.3. Opis technologii montażu 

1.3.1. Spawanie rur stalowych 

Połączenia rur będą wykonywane poprzez spawanie gazowe (do grubości ścianki 3,0mm) lub 
elektryczne (przy grubości ścianki powyżej 3,0mm). Po spawaniu wykonać badanie spawów metodą 
ultradźwiękową dla wszystkich połączeń. 
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1.3.2. Zmiany kierunków i średnic 

Rurociągi preizolowane układane będą bezpośrednio w ziemi w systemie samokompensacji na 
rzędnych określonych na profilu. Trasę projektowanej sieci cieplnej przedstawiono na rysunkach 1A i 

1B. Spadki sieci cieplnej przedstawiono na profilu podłużnym (rys. nr 5). 

Zmiany kierunków wykonywać przez zamontowanie kolan lub trójników preizolowanych bądź poprzez 
elastyczne gięcie rur, stosując minimalne promienie gięcia równe 500-krotności zewnętrznej średnicy 
rury stalowej. Dopuszcza się ukosowanie na spawach (załamanie do 20), jednak należy je traktować jako 
rozwiązanie ostateczne. Dopuszcza się wykonanie nietypowych zmian kierunków za pomocą łuków 
hamburskich, izolowanych mufami kolanowymi. 

Na przyłączach i w miejscu włączenia w istniejącą sieć DN125/225 projektuje się montaż trójników 
wzmacnianych z odgałęzieniem dolnym. 

Zmiany średnic wykonać za pomocą redukcji preizolowanych lub redukcji hamburskich, i izolować mufą 
dostosowaną do płaszczy obu rurociągów lub mufą redukcyjną. Zmiana średnicy może być wykonana 
wyłącznie o jedną dymensję na jednym połączeniu. 

1.3.3. Kompensacja wydłużeń termicznych 

Sieć została zaprojektowana w układzie swobodnym z kompensacją wydłużeń termicznych poprzez 
ukształtowanie trasy, bez zabudowy punktów stałych. W określonych miejscach załamań trasy 
wyznaczono strefy kompensacyjne, gdzie umieszczone będą poduszki kompensacyjne z pianki PE 
usieciowanej. Poduszki kompensacyjne montować na płaszczu rury taśmą wzmocnioną włóknem 
szklanym lub stilonem. Rurociągi obłożyć poduszkami w wyznaczonych miejscach, zgodnie ze 
schematem kompensacji wydłużeń (rys. 3). 

1.3.4. Izolacja połączeń spawanych 

Izolację połączeń spawanych wykonać za pomocą muf termokurczliwych kielichowych, 
polietylenowych, sieciowanych radiacyjne z korkami wgrzewanymi, obkurczanych palnikiem gazowym. 
Po obkurczeniu i wystudzeniu połączeń do ~30 °C, mufy powinny być poddane ciśnieniu próbnemu 
o wartości 20 kPa przez min. 2 min. Następnie, przestrzeń pomiędzy rurą stalową, a mufą wypełnić 
płynną pianką PUR. Na końcach rurociągów preizolowanych w pomieszczeniach węzłów cieplnych 
zastosować końcówki termokurczliwą (tzw. end-cap). 

1.3.5. Instalacja alarmowa 

Do nadzoru pracy sieci, należy zastosować system alarmowy impulsowy, w nawiązaniu do systemu 
istniejącego, który umożliwi bieżącą kontrolę podczas montażu, jak również wykrycie i lokalizację 
zawilgocenia izolacji w czasie eksploatacji. Wszystkie wbudowywane rurociągi i kształtki muszą być 
wyposażone w dwa nieizolowane miedziane przewody 1,5mm2, zatopione w piance poliuretanowej. 
Projektuje się nawiązanie wbudowanych rurociągów w istniejący system alarmowy sygnalizacji 
zawilgocenia. Przewody należy łączyć poprzez lutowanie przy pomocy złączek zaciskowych. W 
miejscach łączeń przewody powinny być prowadzone na wspornikach mocowanych do rury 
przewodowej, przy pomocy opasek zaciskowych. Druty sygnalizacji po właściwym zamocowaniu 
powinny znajdować się pomiędzy rurą przewodową a osłonową. W celu uzyskania stałej wartości 
impedancji izolacji (zapewnia czytelny sygnał na wyświetlaczu impuls reflektometru), ważne jest, aby 
przewody alarmowe umieszczone były w izolacji w stałej odległości od rury stalowej wynoszącej 15 mm. 
Wymagana jest bezwzględna suchość i czystość elementów mufy. Zabrania się krzyżowania przewodów 
w obrębie mufy. Po zmontowaniu instalacji alarmowej i sprawdzeniu prawidłowości połączeń, należy 
przystąpić do montażu muf. Po sprawdzeniu jej szczelności, zalać pianką izolacyjną dwuskładnikową. W 
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pomieszczeniu węzła cieplnego, należy wyprowadzić przewody sygnalizacji zawilgocenia spod płaszcza 
izolacyjnego i spiąć je w puszce podwójnej połączeniowej. 

1.3.6. Zakończenia przyłączy w węzłach cieplnych 

Odcinki przyłączy w pomieszczeniach węzłów cieplnych wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem 
DN50 (60,3x2,9 mm), izolować otuliną z wełny mineralnej (gr. 30 mm) w osłonie z foli aluminiowej. 
Przed montażem izolacji, rury zabezpieczyć dwukrotnie farbą antykorozyjną. Zastosowana otulina 
powinna posiadać atest NRO. Przyłącze zakończyć zaworami grzybkowymi, kołnierzowymi. Po przejściu 
przez ścianę wykonać spinkę przewodu zasilającego i powrotnego za pomocą zaworu grzybkowego, 
kołnierzowego DN15. Przejścia przez fundament budynku wykonać z użyciem uszczelnienia typu 
INTEGRA WGC DN125 montowanym na otworze w ścianie od strony zewnętrznej. Od strony 
wewnętrznej zastosować pierścień uszczelniający Logstor 125/158 mm. Otwór w fundamencie budynku 
wykonać techniką wierceniową. Przestrzeń pomiędzy rurą osłonową i fundamentem a rurą 
preizolowaną wypełnić materiałem trwale elastycznym. 

1.3.7. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi 

Prace ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. 

Skrzyżowania przewodów gazowych z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać 
zabezpieczając kable rurami osłonowymi dwudzielnymi PEdn110. W przypadku skrzyżowania z siecią 
wodociągową lub kanalizacyjną zachować minimalną pionową odległość min 0,1m. 
 

Skrzyżowania z powyższymi oraz z pozostałymi nie wymienionymi powyżej przeszkodami terenowymi 
należy wykonać zgodnie z zapisami narady koordynacyjnej. 

1.4. Próby i odbiory 

Poszczególne etapy robót podlegać będą kontroli i odbiorom przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiotem odbioru technicznego są: 

▪ podsypka piaskowa (stopień zagęszczenia 0,95), 

▪ głębokość wykopów, usytuowanie poziome (trasa) i pionowe przewodów (rzędne) 

▪ spawy (min. 3 klasa dokładności) – 100% spawów poddać badaniom nieniszczącym (na 

połączeniach z rurociągami istniejącymi oraz w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonanie 

próby ciśnieniowej wykonać badania spawów metodą RT), 

▪ hydrauliczna próba ciśnieniowa rurociągów (ciśnienie 2,0 MPa, czas trwania próby 1 godzina), 

▪ sprawdzenie połączeń systemu alarmowego (reflektometrem), 

▪ próba szczelności złączy izolacyjnych, 

▪ płukanie rurociągów, 

▪ zasypka piaskowa: 

- w zieleńcach stopień zagęszczenia 0,97, 

- pod nawierzchnią utwardzoną stopień zagęszczenia 1,0. 

 

W przypadku stwierdzenia wad spoin spawanych, podlegają one wycięciu i ponownemu wykonaniu. 

Montaż muf lub spawanie płaszcza PE rur preizolowanych w miejscach połączeń rurociągów, może 
mieć miejsce jedynie po przeprowadzeniu próby szczelności połączeń spawanych (próby szczelności 
odcinka rurociągu). Wypełnianie muf pianką termoizolacyjną, może nastąpić po przeprowadzeniu 
pneumatycznej próby szczelności każdej mufy. Czynność tę, jak również montaż samej mufy, powinien 
wykonać pracownik autoryzowany przez dostawcę systemu. 
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Przed zasypaniem przewodów, należy zgłosić je do inwentaryzacji geodezyjnej. Inwentaryzacja 

geodezyjna dotyczyć będzie każdego przewodu z lokalizacją wszystkich połączeń spawanych. 

Przed zasypaniem skrzyżowań przewodów przyłącza z przewodami innego uzbrojenia terenu, 

skrzyżowania te zgłosić do odbioru przez gestorów odpowiednich sieci. 

 

2. Zestawienia materiałów 

2.1. Zestawienie elementów systemu rur preizolowanych 

Lp. Rodzaj Typ Ilość jedn. 

1 Rura preizolowana ∅60,3/125, sztanga 12m 12 szt. 

2 Rura preizolowana ∅76,1/140, sztanga 12m 24 szt. 

3 Rura preizolowana ∅139,7/225, sztanga 12m 39 szt. 

4 Kolano preizolowane ∅60,3/125 2,5D 900 L=1,0m 8 szt. 

5 Kolano preizolowane ∅60,3/125 2,5D 900 L=0,75x1,25m 8 szt. 

5 Kolano preizolowane ∅76,1/140 2,5D 900 L=1,0m 8 szt. 

6 Kolano preizolowane ∅76,1/140 2,5D 900 L=0,75x1,25m 10 szt. 

7 Kolano preizolowane ∅139,7/225 2,5D 900 L=1,0m 8 szt. 

8 Kolano preizolowane ∅139,7/225 2,5D 850 L=1,0m 2 szt. 

9 Kolano preizolowane ∅139,7/225 2,5D 800 L=1,0m 4 szt. 

10 Kolano preizolowane ∅139,7/225 2,5D 900 L=1,0x1,5m 6 szt. 

11 Kolano preizolowane ∅139,7/225 2,5D 800 L=1,0x1,5m 4 szt. 

12 Odgałęzienie preizol. prostopadłe 

z odgałęzieniem dolnym 

∅139,7/225-60,3/125 

 L=1,2m; A=0,7m 

4 szt. 

13 Odgałęzienie preizol. prostopadłe ∅139,7/225-76,1/140 L=1,2m; A=0,7m 2 szt. 

14 Odgałęzienie preizol. prostopadłe 

z odgałęzieniem dolnym 

∅139,7/225-139,7/225 

 L=1,2m; A=0,9m 

2 szt. 

15 Zawór odcinający preizolowany ∅76,1/140 L=1,5m 2 szt. 

16 Zawór odcinający preizolowany ∅139,7/225 L=1,5m 6 szt. 

17 Redukcja preizolowana ∅76,1- 60,3 L=1,0m 2 szt. 

18 Mufa termokurczliwa + Pianka nr 3 SXWP D125 L=650 33 kpl. 

19 Mufa termokurczliwa + Pianka nr 4 SXWP D140 L=650 55 kpl. 

20 Mufa termokurczliwa + Pianka nr 8 SXWP D315 L=650 92 kpl. 

21 Mufa końcowa D125 na rurę 60,3mm 2 szt. 

22 Mufa końcowa D225 na rurę 139,7mm 2 szt. 

23 Denko stalowe ∅60,3 2 szt. 

24 Denko stalowe ∅139,7 2 szt. 

25 Pierścień uszczelniający 125/158mm 4 szt. 

26 Końcówka termokurczliwa DN50/125 4 szt. 

27 Taśma smarna   1 opak. 

28 Taśma ostrzegawcza „UWAGA CIEPŁOCIĄG” szer. 20 cm 1032 mb 

29 Taśma papierowa 50,0m   5 opak. 

30 Łącznik zaciskowy (100szt)   4 opak. 

31 Lut (500gr)   3 opak. 
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32 Pasta lutownicza (175gr)   2 opak. 

33 Drut miedziany  25m   1 opak. 

34 Podtrzymka drutu (50szt)   23 opak. 

35 Puszka przyłączeniowa Levr 67LV45 + przewód KE-001 4 kpl. 

36 Mata piankowa 2000x1000x40mm 40 szt. 

2.2. Zestawienie elementów niepreizolowanych 

Lp. Rodzaj Typ Ilość jedn. 

1 Rura stalowa ze szwem DN15 (21,3x2,6mm) 5,0 m 

2 Rura stalowa ze szwem DN25 (33,7x2,6mm) 3,0 m 

3 Rura stalowa ze szwem DN50 (60,3x2,9mm) 2,0 m 

4 Rura stalowa ze szwem DN200 (219,1x4,0mm) 13,0 m 

5 Rura stalowa ze szwem DN300 (323,9x4,0mm) 14,0 m 

6 Trójnik stalowy DN25 (33,7x2,6mm) 2 szt. 

7 Trójnik stalowy DN50/15 (60,3x21,3x2,9mm) 4 szt. 

8 Trójnik stalowy DN50/25 (60,3x33,7x2,9mm) 4 szt. 

9 Kolano hamburskie DN15 (21,3x2,6mm) 900 8 szt. 

10 Kolano hamburskie DN50 (60,3x2,9mm) 900 4 szt. 

11 Zawór grzybkowy kołnierzowy DN25 PN16 fig. 215 4 szt. 

12 Zawór grzybkowy kołnierzowy DN50 PN16 fig. 215 4 szt. 

13 Zawór kulowy do wspawania DN15 PN16 4 szt. 

14 Zawór kulowy do wspawania DN25 PN16 2 szt. 

15 Zbiornik odpowietrzający Bepis BZO/A/4,3-PN typ A 4 szt. 

16 Kołnierz szyjkowy DN25 PN16 8 szt. 

17 Kołnierz szyjkowy DN50 PN16 4 szt. 

18 Przejście szczelne przez ścianę Integra typ WGC DN125 4 szt. 

19 Manszeta uszczelniająca Integra typ N DN200x300 4 szt. 

20 Manszeta uszczelniająca Integra typ N DN125x200 4 szt. 

21 Płoza dystansowa Integra typ L H=24mm 11 el./szt. 14 szt. 

22 Płoza dystansowa Integra typ L H=24mm 7 el./szt. 14 szt. 

23 Otulina z wełny mineralnej 60/30mm w płaszczu aluminiowym 2,0 m 

24 Rura ochronna dwudzielna  AROT dn110 24 mb 

25 Odciążająca płyta żelbetowa wym. 300x100x12,5cm 2 szt. 
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3. Uwagi końcowe 

➢ Wykonanie robót należy powierzyć wykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia, 
zapewniając należyty nadzór techniczny i organizacyjny. 

➢ Podczas budowy należy stosować się do uwag zawartych w pismach, decyzjach, protokołach 
i uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. 

➢ Połączenie z istniejącą siecią wykonać pod nadzorem służb Celsium Sp. z o. o. 

➢ Niedopuszczalna jest zmiana trasy kierunków spadków sieci cieplnej i przyłącza. 

➢ Przy projektowaniu posługiwano się katalogami, materiałami do projektowania, poradnikiem 
montażu i eksploatacji firmy Logstor. Wybór technologii rurociągów preizolowanych sieci cieplnej 
zostanie ostatecznie dokonany w drodze przetargu na roboty budowlane i po jego rozstrzygnięciu 
wykonawca opracuje – o ile zajdzie taka konieczność – zamienny schemat montażowy. Montaż 
systemu preizolowanego należy prowadzić zgodnie z aktualnym odpowiednim dla producenta 
poradnikiem montażu i eksploatacji. 

➢ Całość robót wykonać zgodnie z: 
▪ WTWiORBM (Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru i Eksploatacji Sieci Ciepłowniczych 

z Rur i Elementów Preizolowanych) 

▪ wytycznymi producenta elementów preizolowanych. 

▪ obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego 

▪ obowiązującymi Polskimi Normami.  
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Skarżysko-Kamienna, 2026-04-29 

 

4. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Zgodnie z artykułem 41 ust. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane oświadczamy, że: 

 

PROJEKT TECHNICZNY 

BUDOWY SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ 

ADRES: Grójec, ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa 

ID DZIAŁEK: 140605_4.0001.3265/1 
140605_4.0001.3266/14 

140605_4.0001.304 
140605_4.0001.3267/5 

140605_4.0001.3357/18 

140605_4.0001.262/1 

140605_4.0001.262/3 

140605_4.0001.3358/3 

140605_4.0001.3358/28 

140605_4.0001.3358/29 

140605_4.0001.3358/17 

140605_4.0001.3358/19 

140605_4.0001.3358/31 

 

został sporządzony zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Imię i Nazwisko:   mgr inż.  Kamil Cieśla 

Uprawnienia nr:  SWK/0146/PWOS/11 

Członek Izby:   Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Nr ewidencyjny:   SWK/IS/0023/12 

 

       

 

 

Imię i Nazwisko:   mgr inż. Cezary Trochimiuk 

Uprawnienia nr:  Kl-258/91 

Członek Izby:   Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Nr ewidencyjny:   SWK/IS/1377/01 
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Kamil Cieśla

SANITARNA

SWK/0146/PWOS/11

C 1/2026 304.2026

Celsium sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

SCHEMAT KOMPENSACJI WYDŁUŻEŃ

LEGENDA
- proj. rurociągi ciepłownicze

- proj. poduszki kompensacyjne PE 1000x40mm
(szerokość = średnicy zewnętrznej rury)

- długości warstw poduszek kompensacyjnych2.04.0 1.0

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Kamil Cieśla

SANITARNA

SWK/0146/PWOS/11

C 1/2026 404.2026

Celsium sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

LEGENDA
- proj. przewód miedziany 1,5mm²

- proj. przewód miedziany  1,5mm² ocynowany

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa
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PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA

5
PROFIL PODŁUŻNY SIECI GAZOWEJ

mgr inż. Kamil Cieśla SWK/0146/PWOS/11

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów

UWAGA:
Rzędne infrastruktury przyjęto orientacyjnie na podstawie
mapy do celów projektowych.
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne
w celu określenia faktycznych rzędnych infrastruktury.

C 1/202604.2026

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa



1. Rura preizolowana DN50/125
2. Przejście szczelne WGC DN125
3. Pierścień uszczelniający 125/158mm
4. Końcówka termokurczliwa DN50/125
5. Zawór grzybkowy kołnierzowy DN25 PN16 fig. 215
6. Zawór grzybkowy kołnierzowy DN50 PN16 fig. 215
7. Zbiornik odpowietrzający BZO/A/4,3-PN
8. Zawór kulowy do wspawania DN15 PN16
9. Zawór kulowy do wspawania DN25 PN16

c.d. wg schematu
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Kamil Cieśla

SANITARNA

SWK/0146/PWOS/11

C 1/2026 604.2026

Celsium sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

WĘZEŁ CIEPLNY

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa



1 - grunt rodzimy
2 - podsypka i zasypka piaskowa
3 - rura stalowa preizolowana
4 - taśma ostrzegawcza w kolorze fioletowym
     z napisem "UWAGA CIEPŁOCIĄG" szer. 20cm
5 - poziomy zagęszczenia mechanicznego
     gruntu (co 0,2 m)
6 - podbudowa nawierzchni utwardzonej
7 - nawierzchnia utwardzona

poziom terenu
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Kamil Cieśla

SANITARNA

SWK/0146/PWOS/11

C 1/2026 704.2026

Celsium sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa



1 - grunt rodzimy
2 - podsypka i zasypka piaskowa
3 - rura stalowa preizolowana
4 - taśma ostrzegawcza w kolorze fioletowym
     z napisem "UWAGA CIEPŁOCIĄG" szer. 20cm
5 - odciążająca płyta żelbetowa
     o wym. 300x100x12,5cm
6 - podbudowa nawierzchni utwardzonej
7 - nawierzchnia utwardzona

poziom jezdni
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Kamil Cieśla

SANITARNA

SWK/0146/PWOS/11

C 1/2026 804.2026

Celsium sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa



1 - grunt rodzimy
2 - podsypka i zasypka piaskowa
3 - zawór stalowy preizolowany
4 - rura ochronna PVC-U
    (wypełnienie materiałem elastycznym)
5 - skrzynka uliczna pełnożeliwna
6 - kostka wym. 400x400x80 mm
    i obrzeże betonowe C20/25

poziom terenu
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Kamil Cieśla

SANITARNA

SWK/0146/PWOS/11

C 1/2026 904.2026

Celsium sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

ZAWÓR PREIZOLOWANY

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa



1 - rura stalowa preizolowana DN65/140
2 - rura stalowa osłonowa DN200
3 - manszeta typ N Integra DN125x200
4 - płoza dystansowa L Integra H=24mm (7 el./szt.)

1 - rura stalowa preizolowana DN125/225
2 - rura stalowa osłonowa DN300
3 - manszeta typ N Integra DN200x300
4 - płoza dystansowa L Integra H=24mm (11 el./szt.)

0,25m1,00m

0,25m1,00m

RURY OSŁONOWE
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mgr inż. Kamil Cieśla

SANITARNA

SWK/0146/PWOS/11

C 1/2026 1004.2026

Celsium sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

RURY OSŁONOWE

mgr inż. Cezary Trochimiuk Kl-258/91

Budowa sieci cieplnej do budynków mieszkalnych
w m. Grójec ul. Zdrojowa, Kolarska, Tenisowa


